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3.9.3.1.-  PUNTOS DE CONFLICTO RESIDENCIAL 

ANALISIS MULTICRITERIO ORDEN DE PRIORIDAD DE MAYOR A MENOR ……………………….       

  orden… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Valores PESO PCR-20-29 PCR-19 PCR-22 PCR-12 PCR-14 PCR 11-17 PCR -5 PCR-7 PCR 1 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO (> mayor impacto < valor) 0-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
IMPLANTACION / CONSTRUCCION (>facilidad >valor) 0-10 10 5 5 5 10 5 3 5 3 5 

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs) (> efic .. > valor) 0-10 15 2,5 2 2 1 2 1,5 1 2 1 

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic …..<valor) 0-10 25 10 10 9 9 9 8 7 1 0 

SVRA (> valor …….> peso) factor de urgencia (relativo = Xi/Xmayor) 0-10 40 10 3 3 2 2 2 2 2 1 
suma pesos   100          
Valor SVRA   2820 773 808 594 641 686 437 475 372 
SVRA MAX 2820           

   con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos 

   50 50 50 100 50 30 50 30 50 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   37,5 30 30 15 30 22,5 15 30 15 

   250 250 225 225 225 200 175 25 0 

   400 120 120 80 80 80 80 80 40 
SCORING    837,5 550 525 520 485 432,5 420 265 205 

            
Calculos            

Presupuesto   23.087,77 € 16.297,25 € 28.350,42 € 5.941,71 € 20.965,73 € 50.928,90 € 13.581,04 € 
169.763,00 

€ 84.881,50 € 
Población afectada   1550 381 218 163 250 355 142 174 149 
Reduccion dbA   3 3 3 2 2 3 2 3 3 
Población que queda afectada todavía   1162,5 304,8 174,4 146,7 200 301,75 127,8 139,2 134,1 

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs)   25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00% 15,00% 10,00% 20,00% 10,00% 

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic …..<valor)   19,86 71,29 216,75 182,26 209,66 318,80 478,21 1626,08 1898,91 
valor variable eficiencia   9,90 9,62 8,86 9,04 8,90 8,32 7,48 1,44 0,00 

mayor coste en €/persona/dbA 1898,91           
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3.9.3.2.-  PUNTOS DE CONFLICTO SENSIBLE DOCENTES 

ANALISIS MULTICRITERIO ORDEN DE PRIORIDAD DE MAYOR A MENOR ……………………….       

  orden… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Valores PESO PCD-16 PCD-7 PCD-1-13-24 PCD-6 PCD-19 PCD-8 PCD-5 PCD-9 PCD-4 
IMPACTO VISUAL NEGATIVO (> mayor impacto < valor) 0-10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
IMPLANTACION / CONSTRUCCION (>facilidad >valor) 0-10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs) (> 
efic .. > valor) 0-10 15 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2 

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic 
…..<valor) 0-10 30 9 8 7 3 4 2 1 2 0 
Nivel Acústico de la afección (> nivel …..> valor) 0-10 35 10 10 10 10 9 10 10 9 10 
    100          

            

   con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos con pesos 

   100 100 100 100 100 100 100 100 100 

   100 50 50 50 50 50 50 50 50 

   30 22,5 30 30 30 30 30 30 30 

   270 240 210 90 120 60 30 60 0 

   350 350 350 350 315 350 350 315 350 
SCORING    850 762,5 740 620 615 590 560 555 530 

            

            
Calculos            
Presupuesto   3.395,26 € 3.395,26 € 27.926,01 € 11.883,41 € 27.926,01 € 15.024,03 € 15.024,03 € 16.297,25 € 15.024,03 € 
Nº Alumnos/ nº camas   1518 892 2900 801 2059 919 800 964 696 
Grado afección   50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Población afectada   759 446 1450 400,5 1029,5 459,5 400 482 348 
Reduccion dbA   2 2 3 2 2 2 2 2 2 
Población que queda afectada todavía   607,2 379,1 1160 320,4 823,6 367,6 320 385,6 278,4 

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs)   20,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic 
…..<valor)   1,86 3,31 5,35 12,36 11,30 13,62 15,65 14,09 17,99 
Nivel Acustico de la afección   66 67 65 65 64 66 65 62 68 

mayor coste en €/persona/dbA 
                   17,99 
€                8,96 €               8,16 €               7,03 €              3,13 €              3,72 €               2,43 €               1,30 €               2,17 €                   -   €  

mayor nivel acustico 68           
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Y SUS PLANES ZONALES ESPECÍFICOS. FASE IV:PAR 

3.9.3.3.-  PUNTOS DE CONFLICTO SENSIBLE SANITARIOS 

ANALISIS MULTICRITERIO ORDEN DE PRIORIDAD DE MAYOR A MENOR ………………………. 

  orden… 1 2 3 

 Valores PESO PCS-05 PCS-04   
IMPACTO VISUAL NEGATIVO (> mayor impacto < valor) 0-10 10 10 10   
IMPLANTACION / CONSTRUCCION (>facilidad >valor) 0-10 10 5 5   

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs) (> efic .. > valor) 0-10 15 2 2   

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic …..<valor) 0-10 30 7 0   
Nivel Acústico de la afección (> nivel …..> valor) 0-10 35 10 10   
    100    

      

   con pesos con pesos  
   100 100   

   50 50   

   30 30   

   210 0   

   350 350   
SCORING    740 530   

      

      
Calculos      
Presupuesto   17.706,28 € 27.926,01 €   
Nº Alumnos/ nº camas   232 156   
Grado afección   30% 50%   
Población afectada   69,6 78   
Reduccion dbA   2 2   
Población que queda afectada todavía   55,68 62,4   

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs)   20,00% 20,00%   

Eficiencia = (Coste/nº PersonasxdbA que han bajado)                 (>efic …..<valor)   50,21 149,18   
Nivel Acustico de la afección   56 58   

mayor coste en €/persona/dbA                  149,18 €                6,63 €                   -   €    
mayor nivel acustico 58     
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Y SUS PLANES ZONALES ESPECÍFICOS. FASE IV:PAR 

3.9.4.-  PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

 

 

3.9.4.1.-  TIPOLOGÍAS DE ACTUACIONES 

3.9.4.1.1.-  MEDIDAS CORRECTORAS EN LAS SITUACIONES DE CONFLICTO 
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3.9.4.1.2.-  MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.9.4.1.3.-  MEDIDAS DE CONTROL Y CONSERVACIÓN 

- 
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- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.4.2.-  SELECCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR POR EL PLAN DE ACCIÓN 

3.9.4.2.1.-  MEDIDAS CORRECTIVAS 

- 

- 



  

  

 

-37- 
REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO, PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN ACÚSTICA ESPECIAL 
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- 

3.9.4.2.2.-  MEDIDAS PREVENTIVAS 

3.9.4.2.3.-  CREACIÓN DE LA MESA DEL RUIDO DE LOGROÑO 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

3.10.-  INFORMACIÓN ECONÓMICA 
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3.11.-  PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES 
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3.12.-  DISPOSICIONES PREVISTAS PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN 

3.13.-  ESTIMACIONES REFERIDAS A LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS 

AFECTADAS (QUE SUFREN MOLESTIAS O ALTERACIONES DE SUEÑO) 

4.-  EQUIPO REDACTOR 

- 

- 

- 

- 

5.-  CONCLUSIONES 
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Y SUS PLANES ZONALES ESPECÍFICOS. FASE IV:PAR 

ANEXO 1. MEMORIAS VALORADAS 



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Sanitario 1 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: Caser Residencial Montesoria Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle Montesoria Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº camas:

 plantas

Pendiente vía: Variaciones en nº de camas respecto a la afección inicial:

No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1+1 No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

20 km/h Sí

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Sanitario.

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro sanitario expuesto al tráfico viario que discurre por 

la calle Montesoria.

No

No

Sobrepasa 5 dBA los valores OCA en el periodo 

noche.
Ruido del tráfico viario existente en la calle Montesoria

Viario local

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Señalización vertical a 20 km/h y resaltos.

Sí, disminuido por la existencia de fachadas sin 

dormitorios.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro sanitario expuesto al ruido de tráfico viario donde se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de hasta hasta 5 dBA por encima de los objetivos de calidad acsutica en el 

periodo noche, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha determinado que el foco de ruido dominante es la calle montesoria. Exite limitación a 20 km/h. Se ha verificado en 

trabajo de campo que la fachada mas expuesta es la zona de servicios, donde no hay dormitorios, por ello la afección a la población disminuye, no proponiendose actaución alguna.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Sanitario TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: Residencia Santa Teresa de Jornet Responsable: Fernando López Santos

Localización: Plaza de la Constitución Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº camas:

4 plantas 148

Pendiente vía: Variaciones en el nº de camas respecto a la afección inicial:

No Sí, por la existencia de fachadas ciegas.

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 en ambas vías No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1+1 en Madre de Dios Sí

2 en Capitán Gaona

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

40 km/h Capitán Gaona No

30 km/hMadre de Dios

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Sanitario.

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro sanitario expuesto al tráfico viario que discurre por 

la vías Madre de Dios y Capitán Gaona. 

No

No

Sobrepasa 6 dBA los valores OCA en el periodo 

noche.

Ruido del tráfico viario existente en las calles Madre de Dios y 

Capitán Gaona.

Viario local (Capitán Gaona) y Principal penetración 

(Madre de Dios)

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Intersección semafórica.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro sanitario expuesto al ruido de tráfico viario donde se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de hasta hasta 6 dBA por encima de los objetivos de calidad acsutica en el 

periodo noche, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha determinado que el foco de ruido dominante es la calle Madre de Dios. Existe limitación a 30 km/h. Se ha verificado 

en trabajo de campo que la fachada mas expuesta es la zona de servicios, donde no hay dormitorios, por ello la afección a la población disminuye, no proponiendose actuación alguna.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Sanitario 3 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: Residencia La Estrella Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle Santiago Ramón y Cajal Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº camas:

4 plantas 148

Pendiente vía: Variaciones en el nº de camas respecto a la afección inicial:

No Sí, por la existencia de fachadas ciegas y por 

uno de los edificios ser el tanatorio,

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 en ambas calles No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1+1 en ambas calles Sí

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h en Santiago Ramón y Cajal No

40 km/h en LR/250

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Sanitario.

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro sanitario expuesto al tráfico viario que discurre por 

las vías Santiago Ramón y Cajal y la carretera LR-250.

No

No

Sobrepasa 9 dBA los valores OCA en el periodo 

noche.

Ruido del tráfico viario existente en las calles Santiago Ramón 

y Cajal y carretera LR-250

Viario local

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro sanitario expuesto al ruido de tráfico viario donde se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de hasta hasta 9 dBA por encima de los objetivos de calidad acsutica en el 

periodo noche, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha determinado que el foco de ruido dominante es la calle Piqueras. Se ha verificado en trabajo de campo que el edificio 

mas afectado no pertenece a la residencia, es el tanatorio, por lo que la afeccion se disminuye totalmente, incumpliendo los requisitos para ser punto de conflicto, desapareciendo.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 2 6.850,00 €    13.700,00 €               

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 3.580,00 €    3.580,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Sanitario 6 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: Hospital San Pedro Responsable: Fernando López Santos

Localización: Travesía de Piqueras y Santiago Ramón y Cajal Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº camas:

Entre 1 y 7 plantas 522

Pendiente vía: Variaciones en el nº de camas respecto a la afección inicial:

No Sí, fachadas afectadas con habitaciones sin camas

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 en ambas vías No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

2 en Travesía de Piqueras No

1+1 en Santiago Ramón y Cajal

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h en ambas vías No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Sanitario.

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro sanitario expuesto al tráfico viario que discurre por 

las vías Santiago Ramón y Cajal y Travesía de Piqueras. 

No

No

Sobrepasa 8 dBA los valores OCA en el periodo 

noche.

Ruido del tráfico viario existente en las calles Santiago Ramón 

y Cajal y Travesía de Piqueras

Viario local

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Resaltos con señal vertical a 30 km/h



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro sanitario expuesto al ruido de tráfico viario donde se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de hasta 8 dBA Se ha determinado que el foco de ruido dominante es la calle 

Piqueras. Se ha verificado en trabajo de campo las fachadas mas afectadas del Hospital corresponden al edificio de mantenimiento y servicios y a la zona de consultas, ndisminuyendo la afeccion, 

incumpliendo los requisitos para ser punto de conflicto, desapareciendo.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 2 6.850,00 €    13.700,00 €               

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales 1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente 2 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: CPC Rey Pastor Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle Vélez de Guevara Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

4 plantas 619

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No Sí, disminuido por la existencia de 2 fachadas ciegas

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1 Sí

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la vía Vélez de Guevara

No

No

Sobrepasa 1 dBA los valores OCA en el periodo 

día.
Ruido del tráfico viario de la calle Vélez de Guevara

Viario local

Sí, calmado de tráfico mediante señalización vertical 

zona 30

Implantación de zona 30



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 1dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día, atendiendo a los 

resultados del modelo acústico predictivo. Se ha identificado como fuente principal de ruido la calle Velez de Guevara. Actualmente cuenta el viario con una limitación de 30 Km/h y sñalización de 

zona 30, con presencia de peatones. En la visita de campo se han identificado que las dos fachadas más expuestas son ciega, por lo que se dictamina que la afección desaparece. No se proponen 

actuaciones.
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No
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No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente 3 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: CEIP Duquesa de la Victoria Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle Duquesa de la Victoria Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

3 plantas 677

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No Sí, disminuido por la existencia de una fachada ciega.

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1 Sí

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la Calle Duquesa de la Victoria.

No

No

Sobrepasa 1 dBA los valores OCA en el periodo 

día.
Ruido del tráfico viario de la calle Duquesa de la Victoria

Viario local

Sí, actuaciones de calmado del tráfico: vía limitada a 

30 km/h 

Sí, mediante señalización horizontal y vertical



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 1dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día, atendiendo a los 

resultados del modelo acústico predictivo. Se ha identificado como fuente principal de ruido la calle Duquesa de la Victoria. Actualmente cuenta el viario con una limitación de 30 Km/h y señalización 

de zona 30, con presencia de peatones. En la visita de campo se han identificado que la fachada más expuestas es ciega, por lo que se dictamina que la afección desaparece. No se proponen 

actuaciones.
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreelevación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Lomo de asno 1 4.250,00 €    4.250,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales 1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: CPC Santa María Responsable: Fernando López Santos

Localización: Ctra. Logroño Puente Madre Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

3 plantas 981

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No Sí, disminuido por la existencia de fachadas ciegas

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1+1 Sí

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

50 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la calle Santa María

No

No

Sobrepasa 1 dBA los valores OCA en el periodo 

día y tarde
Ruido del tráfico viario de la calle Santa María

Viario local

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 1 dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día y 5 dBA por la 

tarde, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha comprobado en la visita de campo, que las fachadas más expuestas son fachadas ciegas, disminuyendo la afección, que al 

ser de solo 1 dbA por encima de los objetivos de calidad acustica, desaparece como punto de conflicto.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente 11 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: CPC Nuestra Señora del Buen Consejo Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle General Vara de Rey Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

4 plantas 1059

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

2+2 No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la avenida General Vara de Rey

No

No

Sobrepasa 11 dBA los valores OCA en el 

periodo día y tarde
Ruido del tráfico viario de la calle General Vara de Rey

Principal penetración

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Paso de peatones sobreelevado, semáforo y 

limitación a 30 km/h. Carril taxi-bus ambos sentidos. 



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 11 dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día y la tarde, 

atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha identificado como fuente principal de ruido la Calle General Vara. Actualmente cuenta el viario con una limitación de 30 Km/h, existe 

carril BUS y paso de peatones sobreelevados, siendo inviable más actuacioens realcionadas con el calmado de trafico, por lo que la unica posibilidad es actuar sobre el aislamiento del edificio.

No

No

Si

No

No

No

No

No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

No se contemplan actuaciones de aislamiento

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente 12 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: IES Duques de Nájera Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle Duques de Nájera Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

3 plantas 1154

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

2 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

2+2 No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la calle Duques de Nájera.

No

No

Sobrepasa 6 dBA los valores OCA en el periodo 

día y tarde
Ruido del tráfico viario de la calle Duques de Nájera

Viario distribuidor

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Paso de peatones sobreelevado e implantación de 

zona 30 km/h



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 6 dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día y la tarde, 

atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha identificado como fuente principal de ruido la Calle Duques de Najera. Actualmente cuenta el viario con una limitación de 30 Km/h y 

paso de peatones sobreelevados, siendo inviable más actuacioens realcionadas con el calmado de trafico, por lo que la unica posibilidad es actuar sobre el aislamiento del edificio.

No

No

Si

No

No

No

No

No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

No se contemplan actuaciones de aislamiento.

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

IDENTIFICACIÓN: Punto de Conflicto Docente 15 TRABAJO DE CAMPO:

Edificio Sensible: IES Batalla de Clavijo Responsable: Fernando López Santos

Localización: Calle General Urrutia Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario NO

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:

3 plantas 1427

Pendiente vía: Variaciones en alumnos respecto a la afección inicial:

No No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:

1 No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 

1+1 No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:

30 km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:

Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.

Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:

No

Uso predominante:

Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

No

Centro docente expuesto al tráfico viario que discurre por 

la calle General Urrutia

No

No

Sobrepasa 5 dBA los valores OCA en el periodo 

día y 4 dBA en el periodo tarde
Ruido del tráfico viario de la calle General Urrutia

Secundario penetración

Sí, mediante señalización horizontal y vertical.

Implantación de zona 30, paso de peatones 

sobreelevado con semáforo y control de velocidad.



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico viario se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de 5 dBA por encima de los objetivos de calidad acústica durante el día y 4 dBA por la 

tarde, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha identificado como fuente principal de ruido la Calle General Urrutia. Actualmente cuenta el viario con una limitación de 30 

Km/h, existe implantación zona 30 y paso de peatones sobreelevados, siendo inviable más actuacioens realcionadas con el calmado de trafico, por lo que la unica posibilidad es actuar sobre el 

aislamiento del edificio.

Si, zona 30 y paso peatones sobreelevado

No

Si

No

No 

No 

No

No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

No se contemplan actuaciones de aislamiento

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO
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1 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales 1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 2 6.850,00 €    13.700,00 €               

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE:

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO

Tipo de vía:

Pendiente vía: 

Número de calzadas:

Número de carriles:

Velocidad: 

Tipo de asfalto:

Estado asfalto: 

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar:

Obstáculos:

Otras fuentes:
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 2 6.850,00 €    13.700,00 €               

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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1 MODIFICACION VIARIOS

Ciclocarriles (Partida Alzada) 1 50.000,00 €   50.000,00 €               

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

IDENTIFICACIÓN: TRABAJO DE CAMPO:

Tipo Punto Conflicto: Residencial Responsable: Fernando López Santos

Localización: Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:

Avenida de Burgos y LO-20

PCR 3
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: INDICADOR DE PRIORIZACIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario SVRA: 113 (día)

421 (noche)

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS FOTO 1.

Tipo de vía: Número total de viviendas afectadas

130

Pendiente vía: Número de plantas:

Sí  Entre 5 y 6 plantas

Número de calzadas: Población total considerada en Punto de Conflicto

2 245 habitantes

Número de carriles: Variación en población respecto a la afección inicial:

Velocidad: Nuevos edificios inventariados:

80 Km/h No

Tipo de asfalto: Fachadas expuestas ciegas: 

Bituminoso No

Estado asfalto: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente: FOTO 2.

Bueno Algunas

Regulación de tráfico: Descripción general del punto:

Elementos a destacar:

Existencia de una rotonda.

Uso predominante:

Residencial

Obstáculos:

No Variaciones geométricas en definición de los edificios

No

Otras fuentes:

Otros usos en el edificio:

No

No

No

Ruido del tráfico viario de la carretera LO-20

Viario distribuidor (LO-20)

No

Sí, mediante señalización horizontal y vertical. Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido del 

tráfico viario de la carretera LO-20

2+2 
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DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido de tráfico rodado generado por la autovia LO-20, registrando niveles máximos de hasta Ldia = 70 dBA, Ltarde = 68 dBA y Lnoche = 61 dBA 

atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Al ser un emisor no municipal, no se proponen actuaciones, debiendose tramitar su inclusion al PAR del Ministerio
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PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

PAR MINISTERIO

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN -  €                     

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN -  €                  
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Lomo de asno 1 4.250,00 €    4.250,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 3.750,00 €    3.750,00 €                 
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IDENTIFICACIÓN: TRABAJO DE CAMPO:

Tipo Punto Conflicto: Residencial Responsable: Fernando López Santos

Localización: Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:

Calle Tudela

PCR 6
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CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: INDICADOR DE PRIORIZACIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico ferroviario SVRA: 0 (día)

444 (noche)

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS FOTO 1.

Tipo de vía: Número total de viviendas afectadas

96

Pendiente vía: Número de plantas:

No 9 plantas

Número de calzadas: Población total considerada en Punto de Conflicto

232

Número de carriles: Variación en población respecto a la afección inicial:

Velocidad: Nuevos edificios inventariados:

No

Tipo de asfalto: Fachadas expuestas ciegas: 

No

Estado asfalto: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente: FOTO 2.

Algunas

Regulación de tráfico: Descripción general del punto:

Elementos a destacar:

Uso predominante:

Residencial

Obstáculos:

No Variaciones geométricas en definición de los edificios

No

Otras fuentes:

Otros usos en el edificio:

No

Sí, línea ferroviaria.

No

Ruido del tráfico ferroviario.

No procede.

No

Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido del 

tráfico ferroviario.
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DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:
No No

Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido de tráfico ferroviario, registrando niveles máximos de hasta Ldia = 72 dBA, Ltarde = 67 dBA y Lnoche = 62 dBA atendiendo a los resultados del 

modelo acústico predictivo. Al ser un emisor no municipal, no se proponen actuaciones, debiendose tramitar su inclusion al PAR del Ministerio

No No

No No

No No
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PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

PAR Ministerio

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN -  €                     

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN -  €                  
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1 MODIFICACION DE VIARIO

Glorieta 1 100.000,00 €   100.000,00 €                    
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1 MODIFICACION VIARIOS

Ciclocarriles (Partida Alzada) 1 30.000,00 €   30.000,00 €               
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.000,00 €    2.000,00 €                 
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 2.750,00 €    2.750,00 €                 
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 6.850,00 €    6.850,00 €                 

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 3.250,00 €    3.250,00 €                 
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1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 2 6.850,00 €    13.700,00 €               

2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad y
remarcado de marcas viales

1 3.000,00 €    3.000,00 €                 
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

IDENTIFICACIÓN: TRABAJO DE CAMPO:

Tipo Punto Conflicto: Residencial Responsable: Fernando López Santos

Localización: Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:

Avenida República Argentina

PCR 25



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: INDICADOR DE PRIORIZACIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario SVRA: 402 (día)

1003 (noche)

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS FOTO 1.

Tipo de vía: Número total de viviendas afectadas

156

Pendiente vía: Número de plantas:

No 7 plantas

Número de calzadas: Población total considerada en Punto de Conflicto

1 321 habitantes

Número de carriles: Variación en población respecto a la afección inicial:

Velocidad: Nuevos edificios inventariados:

40km/h carril izq y 30Km/h carril dch No

Tipo de asfalto: Fachadas expuestas ciegas: 

Bituminoso No

Estado asfalto: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente: FOTO 2.

Bueno Sí

Regulación de tráfico: Descripción general del punto:

Elementos a destacar:

Uso predominante:

Residencial

Obstáculos:

No Variaciones geométricas en definición de los edificios

No

Otras fuentes:

Otros usos en el edificio:

No

No

Sí, comercial en plantas bajas.

Ruido del tráfico viario de la avenida República Argentina.

Viario local

No

Sí, mediante señalización horizontal y vertical. Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido del 

tráfico viario de la avenida República Argentina.

2+2

Paso de peatones sobreelevado con limitación de 

velocidad a 30 km/h
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DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:
No No

Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido de tráfico rodado generado por la Avda. Republica Argentina, registrando niveles máximos de hasta Ldia = 71 dBA, Ltarde = 69 dBA y Lnoche = 

62 dBA atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se ha comprobado que existe limitación de velocidad  a 30 km/h y paso de peatones sobreelevados, por lo que ya esta calmado 

el tráfico, siendo inviable nuevas actauciones, solo serian posible aislamiento de edificios.

No No

No No

No No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN -  €                     

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN -  €                  

No se valoran actuaciones de aislamiento
8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10
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REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

IDENTIFICACIÓN: TRABAJO DE CAMPO:

Tipo Punto Conflicto: Residencial Responsable: Fernando López Santos

Localización: Técnico: Isabel Giménez Anaya

Lola Lorente Piñar

LOCALIZACIÓN: AFECCIÓN:

Calles Marqués de Murrieta y Carmen Medrano.

PCR 27 Y PCR 28



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: INDICADOR DE PRIORIZACIÓN: SOLAPAMIENTO:

Tráfico viario y ferroviario. SVRA:  507(día)

2595 (noche)

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DE LOS EDIFICIOS FOTO 1.

Tipo de vía: Número total de viviendas afectadas

470

Pendiente vía: Número de plantas:

No Entre 8 y 9 plantas

Número de calzadas: Población total considerada en Punto de Conflicto

996 habitantes

1 Marqués de Murrieta

Número de carriles: Variación en población respecto a la afección inicial:

2 Marqués de Murrieta

Velocidad: Nuevos edificios inventariados:

Entre 30 y 40 km/h No

Tipo de asfalto: Fachadas expuestas ciegas: 

Bituminoso No

Estado asfalto: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente: FOTO 2.

Bueno Algunas

Regulación de tráfico: Descripción general del punto:

Elementos a destacar:

Existe paso de peatones sobreelevado, zona 30 en 

Uso predominante:

Residencial

Obstáculos:

No Variaciones geométricas en definición de los edificios

No

Otras fuentes:

Otros usos en el edificio:

PCR 27 y PCR 28

Sí, línea de ferrocarril.

Locales comerciales en plantas bajas.

Ruido del tráfico viario de la calle Carmen Medrano y 

Marqués de Murrieta y ruido de tráfico ferroviario.

Viario distribuidor (Carmen Medrano) y principal 

penetración (Marqués de Murrieta)

No

Sí, mediante señalización horizontal y vertical. Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido del 

tráfico viario de las calles Marqués de Murrieta y Carmen 

Medrano y ruido de tráfico ferroviario.

Carmen Medrano. Existencia de rotondas.

2+2 Carmen Medrano

2 Carmen Medrano
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DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a calmar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:
No No

Conjunto de edificios residenciales expuestos al ruido de tráfico ferroviario, registrando niveles máximos de hasta Ldia = 70 dBA, Ltarde = 68 dBA y Lnoche = 61 dBA atendiendo a los resultados del 

modelo acústico predictivo. Al ser un emisor no municipal, no se proponen actuaciones, debiendose tramitar su inclusion al PAR del Ministerio

No No

No No

No No



REVISIÓN DEL MAPA ESTRATÉGICO DE RUIDO Y DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE LOGROÑO 

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripción Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

PAR Ministerio

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

SUMAN -  €                     

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud -  €                      

Ejecución Material -  €                     

16% Gastos Generales: -  €                      

6 % Beneficio Industrial: -  €                      Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN -  €                     

21 % IVA -  €                      

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIÓN -  €                  
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