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PLANTA CUBIERTA
PLACA YESO LAMINADO (PYL)

PYL (12.5+12.5mm)

AISLAMIENTO (46mm)

: PERFIL (46mm)

TRASDOSADO PYL 46 (71mm)

FABRICA CERAMICA

LADRILLO HUECO DOBLE (70mm)

AISLAMIENTO (60mm)

MURQO EXISTENTE

AISLAMIENTO FIXROCK LM (60mm)

LADRILLO H.D. (90mm)

PYL (12.5+12.5mm)

AISLAMIENTO (46mm)

: PERFIL (46mm)

PYL(12.5+12.5mm)

0

TABIQUE PYL (96mm)
I

PYL (12.5+12.5mm)

AISLAMIENTO (70mm)

: PERFIL (70mm)
PYL (12.5+12.5mm)
0

TABIQUE PYL (120mm)

LADRILLO PERFORADO(115mm)

TERMOARCILLA(24mm)

PYL(12.5+12.5mm)

AISLAMIENTO (92mm)

0 PERFIL (46+46mm)

a5

PYL (12.5+12.5mm)

0110
TABIQUE PYL (150mm)

TERMOARCILLA(19mm)

ACABADOS FACHADAS
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BANDEJAS ZINC

TABLERO PINO TRATADO

RASTRELES DE MADERA

Muros existentes.

C/ Ortega y Gasset, 14 - bajo 2B
26007 Logrono - La Rioja

T:941 509371 F:941 509372
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PROYECTO BASICO

REHABILITACION DE EDIFICIO PARA HOTEL 4*

PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2 26001 LOGRONO / LA RIOJA
PROMOTOR: INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. JUNIO 2023

ARQUITECTO:

Jesus Angel Duque

Expediente: z:\exp arquitectura\2305_hotel 4e murrieta\02_basico\2.20_gfc

Macizados de huecos existentes con doble hoja
de 1/2 asta de ladrillo perforado y hueco en ALBARILERIA. COTAS Y REF CARPINTERIA
medio adaptandose a cada ancho de muro. PLANTA CUBIERTA

_ BANDEJAS VERTICALES DE ZINC (60mm) -
Rev
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