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PLANTA CUBIERTA (FORJADO TECHO)
LEYENDA DE DERRIBOS
- Muros existentes. Ladrillo macizo y doble hoja de adrillo macizo y
morrillo interior en muros de mas de 35 cm de grosor.
o Forjados existentes d eviguetas de madera de 10 x 20 cm
Derribo de catas en los muros para ejecucion de pilares nuevos de
hormigon.
7
/ Derribo de muros una vez ejecutada la nueva estructura.
.
1.20x1.40 Dimensiones de huecos existentes deducibles. JOCJ b Lororo - Lo Fija
- Derribo de forjados existentes. PROTECTOBASICO.
REHABILITACION DE EDIFICIO PARA HOTEL 4*
- PLAZA DE LA DIVERSIDAD 2 26001 LOGRONO / LA RIOJA
/ Dembo de esca|eras ex|stentes PROMOTOR: INDUSTRIAS CLAVIJO S.L. JUNIO 2023
% ARQUITECTO:
7
/// Derribo de cubierta incluido forjado, cobertura de teja, lucernarios, et ot e
j Chimeneas e inStaIaCioneS' Expediente: z:\exp arquitectura\2305_hotel 4e murrieta\02_basico\2.20_gfc
Archivo: 2305_2_20_JAD_2-ARQ_A-ANT_200_PLN_002_R000_DERRIBOS.dwg
DERRIBOS
Nota: la primera intervencion sera un vaciado interior completo incluyendo tabiqueria, PLANTA CUBIERTA
aparatos sanitarios, instalaciones, mobiliario y carpinterias interiores y exteriores.
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