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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
GARAJES EN C/VELEZ DE GUEVARA 17-19 LOGROÑO                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES                                                    

01.01 M3  EXCAVACIÓN RETRO T. DURO                                        

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, i/p.p. de retirada de escom-
bros a pie de carga y  transporte a vertedero autorizado, medios auxiliares de obra y p.p. de costes
indirectos.

nav e interior local v g19 1 29,50 12,60 0,17 63,19

nav e interior local v g19+17 1 564,28 1,00 0,70 395,00

458,19 15,00 6.872,85

01.02 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                  

Excavación en pozos de cimentación de zapatas, en terrenos compactos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, con carga y  transporte de material sobrante a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares, Incluso parte proporcional de replanteo, protección de la obra, agotamiento
de aguas en caso de ser necesario, aplomado de paredes y  refino de fondos, balizamientos necesa-
rios, medidas de seguridad reglamentarias, limpieza del lugar de trabajo y  relleno posterior a la ejecu-
ción a las zapatas de los bordes de las mismas hasta nivel de terreno. Tolerancias; Dimensiones del
replanteo: No existirán errores superiores al 2.5%  y variaciones de ± 10cms; Angulo del talud: ¾ a
2º, según Documentación Técnica.

zapatas

muros rampa 2 3,00 0,40 1,70 4,08

P-24 1 0,60 0,60 1,70 0,61

P-01 1 1,00 1,00 1,70 1,70

P-25 1 0,80 0,80 1,70 1,09

P-26 - P-05 1 2,50 1,60 1,70 6,80

P-27 1 0,80 0,80 1,70 1,09

P-28 1 1,00 1,00 1,70 1,70

P-09 1 1,00 1,00 1,70 1,70

P-02 1 1,40 1,40 1,70 3,33

P-03 1 1,40 1,40 1,70 3,33

P-04 1 1,30 1,30 1,70 2,87

P-06 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-07 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-08 1 1,60 1,60 1,70 4,35

P-10 1 1,30 1,30 1,70 2,87

P-11 - P-29 1 3,00 1,80 1,70 9,18

P-12 1 2,00 2,00 1,70 6,80

P-13 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-14 1 2,00 2,00 1,70 6,80

P-15 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-16 1 1,40 1,40 1,70 3,33

P-17 1 1,50 1,50 1,70 3,83

P-18 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-19 1 1,90 1,90 1,70 6,14

P-20 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-21 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-22 1 1,80 1,80 1,70 5,51

P-23 1 1,30 1,30 1,70 2,87

pozos perimetro 8 0,60 0,60 1,70 4,90

2 0,60 0,60 1,70 1,22

5 0,60 0,60 1,70 3,06

11 0,60 0,60 1,70 6,73

4 0,60 0,60 1,70 2,45

4 0,60 0,60 1,70 2,45

139,36 15,00 2.090,40

28 de octubre de 2025 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
GARAJES EN C/VELEZ DE GUEVARA 17-19 LOGROÑO                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas con dimensión adecuada para realizar el saneamiento horizontal con sistema
separativo, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,
relleno posterior con material procedente de la excavación si es apropiado (si no lo es se rellenará
con grava) con carga y  transporte a vertedero autorizado del material sobrante, incluso p.p. excava-
ción para arquetas y pozos  y con p.p. de medios aux iliares.

v igas centradoras 1 2,50 0,35 0,45 0,39

1 6,60 0,35 0,45 1,04

1 4,30 0,35 0,45 0,68

1 3,80 0,35 0,45 0,60

zapata escalera 1 1,00 0,35 0,45 0,16

colectores centrales 1 40,00 0,90 0,60 21,60

ramales 1 3,50 0,60 0,60 1,26

1 1,50 0,60 0,50 0,45

2 1,70 0,60 0,50 1,02

1 4,50 0,60 0,40 1,08

1 1,70 0,60 0,40 0,41

1 1,40 0,60 0,40 0,34

1 3,00 0,60 0,40 0,72

1 11,00 0,60 0,50 3,30

perímetro 1 22,20 0,45 0,45 4,50

1 5,70 0,45 0,45 1,15

1 4,20 0,45 0,45 0,85

1 13,20 0,45 0,45 2,67

1 29,70 0,45 0,45 6,01

1 23,50 0,45 0,45 4,76

52,99 12,00 635,88

TOTAL CAPÍTULO 01 EXCAVACIONES................................................................................................................ 9.599,13
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES                                                   

02.01 M3  HORMIGÓN EN MASA HL-150/B/30                                    

M3. Hormigón en masa HL-150/B/30 de dosificación 150 Kg/m3, con tamaño máximo del árido de
30 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación y  relleno de pozos
de cimentación , incluso vertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. El espesor mínimo se-
rá de 10 cm., según CTE/DB-SE-C y EHE-08.

zapatas

muros rampa 2 3,00 0,40 1,30 3,12

P-24 1 0,60 0,60 1,35 0,49

P-01 1 1,00 1,00 1,25 1,25

P-25 1 0,80 0,80 1,35 0,86

P-26 - P-05 1 2,50 1,60 1,20 4,80

P-27 1 0,80 0,80 1,35 0,86

P-28 1 1,00 1,00 1,35 1,35

P-09 1 1,00 1,00 1,35 1,35

P-02 1 1,40 1,40 1,30 2,55

P-03 1 1,40 1,40 1,30 2,55

P-04 1 1,30 1,30 1,35 2,28

P-06 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-07 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-08 1 1,60 1,60 1,30 3,33

P-10 1 1,30 1,30 1,30 2,20

P-11 - P-29 1 3,00 1,80 1,20 6,48

P-12 1 2,00 2,00 1,20 4,80

P-13 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-14 1 2,00 2,00 1,20 4,80

P-15 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-16 1 1,40 1,40 1,30 2,55

P-17 1 1,50 1,50 1,30 2,93

P-18 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-19 1 1,90 1,90 1,25 4,51

P-20 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-21 1 1,80 1,80 1,25 4,05

P-22 1 1,80 1,80 1,30 4,21

P-23 1 1,30 1,30 1,35 2,28

v igas centradoras 1 2,50 0,35 0,10 0,09

1 6,60 0,35 0,10 0,23

1 4,30 0,35 0,10 0,15

1 3,80 0,35 0,10 0,13

zapata escalera 1 1,00 0,35 0,10 0,04

perimetro 8 0,60 0,60 1,35 3,89

2 0,60 0,60 1,35 0,97

5 0,60 0,60 1,35 2,43

11 0,60 0,60 1,35 5,35

4 0,60 0,60 1,35 1,94

4 0,60 0,60 1,35 1,94

perímetro 1 22,20 0,45 0,10 1,00

1 5,70 0,45 0,10 0,26

1 4,20 0,45 0,10 0,19

1 13,20 0,45 0,10 0,59

1 29,70 0,45 0,10 1,34

1 23,50 0,45 0,10 1,06

109,50 95,00 10.402,50

02.02 M3  HORMIGÓN HA-25/F/20/XC2 CIMENTACION                             

M3. Hormigón armado HA-25/F/20/XC2  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabo-
rado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y  v igas riostras, incluso armadura
B-500 S (40 Kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según CTE/DB-SE-C y
EHE-08.

zapatas

muros rampa 2 3,00 0,40 0,35 0,84
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P-24 1 0,60 0,60 0,35 0,13

P-01 1 1,00 1,00 0,45 0,45

P-25 1 0,80 0,80 0,35 0,22

P-26 - P-05 1 2,50 1,60 0,50 2,00

P-27 1 0,80 0,80 0,35 0,22

P-28 1 1,00 1,00 0,35 0,35

P-09 1 1,00 1,00 0,35 0,35

P-02 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P-03 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P-04 1 1,30 1,30 0,35 0,59

P-06 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-07 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-08 1 1,60 1,60 0,40 1,02

P-10 1 1,30 1,30 0,35 0,59

P-11 - P-29 1 3,00 1,80 0,50 2,70

P-12 1 2,00 2,00 0,50 2,00

P-13 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-14 1 2,00 2,00 0,50 2,00

P-15 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-16 1 1,40 1,40 0,40 0,78

P-17 1 1,50 1,50 0,40 0,90

P-18 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-19 1 1,90 1,90 0,45 1,62

P-20 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-21 1 1,80 1,80 0,45 1,46

P-22 1 1,80 1,80 0,40 1,30

P-23 1 1,30 1,30 0,35 0,59

v igas centradoras 1 2,50 0,35 0,35 0,31

1 6,60 0,35 0,35 0,81

1 4,30 0,35 0,35 0,53

1 3,80 0,35 0,35 0,47

zapata escalera 1 1,00 0,35 0,35 0,12

perímetro 1 22,20 0,45 0,35 3,50

1 5,70 0,45 0,35 0,90

1 4,20 0,45 0,35 0,66

1 13,20 0,45 0,35 2,08

1 29,70 0,45 0,35 4,68

1 23,50 0,45 0,35 3,70

48,19 170,00 8.192,30

02.03 M2  SOL.  HA-25/F/20/XC2 #200*200*8 15 CM+ENC+PVC                   

M2. Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón  HA-25/F/20/XC2 N/mm2., tamaño má-
x imo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y  armado con mallazo electrosolda-
do #200*200*8 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de pie-
dra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de
PVC Danopol HS de 1,5 mm. de Danosa. Según EHE-08.
Nota. Se colocará la armadura en la parte superior de la solera.

bajo edificio v g17 1 223,43 1,00 223,43

zona patio manzana 1 520,05 1,00 520,05

743,48 34,00 25.278,32

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 43.873,12
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 ML  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 110                               

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 110 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

sumidero garaje 1 10,00 10,00

10,00 12,00 120,00

03.02 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 125                               

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 125 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.

PLUVIALES 1 1,00 1,00

1 3,00 3,00

2 1,50 3,00

2 1,25 2,50

1 1,50 1,50

1 10,00 10,00

FECALES 1 9,00 9,00

1 13,00 13,00

43,00 14,00 602,00

03.03 Ml  TUBERÍA PVC TEJA SN-4 S/ARENA 160                               

Ml. Tubería de PVC para saneamiento enterrado SN-4 de 160 mm de diámetro color teja, colocada
sobre cama de arena, con una pendiente mínima del 1 % , i/ p.p. de piezas especiales según UNE
EN 1329 y CTE/DB-HS 5.
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

PLUVIALES 1 36,00 36,00

1 1,50 1,50

FECALES 1 8,00 8,00

1 3,50 3,50

49,00 20,00 980,00

03.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 40x40x60-100cm.                                

Ud. Arqueta de registro de hormigón H-200 de 40x40 cm. medidas interiores y profundiddad entre 60
y  100 cm ó de media asta de ledrillo  perforado, recibido con mortero de cemento M5 según
UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y tapa es-
tanca de acero galvanizado resistente al tráfico rodado del garaje, según CTE/DB-HS 5.

pluv iales 4 4,00

fecales 3 3,00

7,00 290,00 2.030,00

03.05 Ud  ARQUETA REGIST. SEPARADOR GRASAS+TOMA MUESTRAS                  

Ud. Arqueta de registro para separador de grasas y toma de muestras, realizada en hormigón H-200
de o de media asta de ladrillo  perforado, recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN
998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y  tapa estanca de
acero galvanizado resistente al tráfico rodado del garaje, según CTE/DB-HS 5.Situación y  realiza-
ción según indicaciones del Serv icio de Aguas del Ayuntamiento de Logroño y normativa municipal
al efecto.

1 1,00

1,00 670,00 670,00
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03.06 ud  POZO PREF. HA E-C D=100cm.                                      

Pozo de registro prefabricado completo de hormigón armado, de 100 cm. de diámetro interior y  de
2,00 m. de altura total aproximada, compuesto por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura, coloca-
da sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo, anillo de pozo de 1 m.
de altura y cono asimétrico para formación de brocal del pozo de 1 m. de altura, todos los elementos
con junta de goma, incluso p.p. de pates de polipropileno, recibido de marco y tapa de hormigón ar-
mado de 62,5 cm. de diámetro y  medios aux iliares; sin incluir la excavación del pozo y  su relleno
perimetral posterior.

PLUVIALES 1 1,00

FECALES 1 1,00

2,00 610,00 1.220,00

03.07 Ud  ACOMET. RED GRAL. SANE. T. F. 8 m.                              

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno
flojo, con rotura de pav imento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de PVC TEJA
SN-4, D=315 mm relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, reposición
de acabados en zona de calzada y  de acera idénticos a los levantados, i/limpieza y  transporte de tie-
rras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

fecales 1 1,00

pluv iales 1 1,00

2,00 560,00 1.120,00

03.08 UD  SUMIDERO SIFÓNICO PVC  DN 110                                   

Ud. Sumidero sifónico de PVC plano, salida DN 110 mm,  totalmente instalado, según CTE/DB-HS
5.

3 3,00

3,00 60,00 180,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 6.922,00
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

04.01 m3  HA-25/F/20/XC2,MUROS 1 CARAS 0,20 V.BOMBA                       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según
normas NTE-CCM, EME y  EHE

perímetro 1 22,20 0,20 0,70 3,11

1 5,70 0,20 0,70 0,80

1 4,20 0,20 0,70 0,59

1 13,20 0,20 0,70 1,85

1 29,70 0,20 0,70 4,16

1 23,50 0,20 0,70 3,29

13,80 350,00 4.830,00

04.02 m3  HA-25/F/20/XC1,MUROS 2 CARAS 0,20 V.BOMBA                       

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armado con acero del tipo B 500 S , encofra-
do y  desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido con bomba, encofra-
do y  desencofrado manual, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EME y EHE

zona rampa 1 3,06 0,20 1,00 0,61

1 3,06 0,20 1,60 0,98

1,59 390,00 620,10

04.03 m3  HA-25/F/20/XC1 PILARES HORMIGON ARMADO                          

Hormigón  HA-25/F/20/XC1, de resistencia 25N/mm2, de consistencia blanda, en ambiente normal,
con tamaño máximo de árido de 20mm, colocado en pilares, armado con acero del tipo B 500 S.
Colocacion de separadores de PVC (máx imo cada 50 veces el diámetro de la armadura principal).
Incluso parte proporcional de encofrado (alguno circular) y desencofrado, vertido con bomba o calde-
rín, v ibrado y  curado del hormigón, mermas, formación de juntas constructivas y  de dilatación, nive-
lación y  aplomado final del elemento. Colocado en obra según Instrucción EHE-08 y NTE-EHS.

zona patio manzana: P. baja 22 0,07 1,00 2,70 4,16

P. entrepiso 22 0,07 1,00 2,40 3,70

7,86 420,00 3.301,20

04.04 m3  HA-25/F/20/XC1 E.MAD. LOSA FORJADO                              

Hormigón armado  HA-25/F/20/XC1, de resistencia 25N/mm2, de consistencia plástica, en ambien-
te normal, con tamaño máximo de árido de 20mm, colocado en losas de forjados , armado con acero
del tipo B 500 S. Colocacion de separadores de PVC (máximo cada 50 veces el diámetro de la ar-
madura principal). incluso parte proporcional de encofrado, colocacion de separadores, vertido con
bomba, v ibrado, nivelación final y formación de juntas constructivas y  de dilatación. Puesta en obra
según Instrucción EHE-08 y  NTE correspondiente. Espesor 20 cm, incluso conexiones a muros pe-
rimetrales de fáfrica ex istentes mediante barras de acero B-500S de diámetro 12 mm, de 40 cm de
longitud + taladro con profundidad de 8,5 cm y  colocación con relleno de mortero HILTI HIT-HY 270
(manguitos de tamiz HIT-SC 26x85), colocadas cad 40 cm.

forjado entrepiso zona patio manzana 1 564,28 1,00 0,25 141,07

forjado cubierta zona patio manzana 1 564,28 1,00 0,25 141,07

282,14 222,00 62.635,08

04.05 m3  HA-25/F/20/XC1 E.MADER.LOSAS INCLINADA RAMPA                    

Hormigón armado  HA-25/F/20/XC1, de resistencia 25N/mm2, de consistencia plástica, en ambien-
te normal, con tamaño máximo de árido de 20mm, colocado en losa inclinada de rampa a entrepiso,
armado con acero del tipo B 500 S. Colocacion de separadores de PVC (máximo cada 50 veces el
diámetro de la armadura principal). incluso parte proporcional de encofrado, colocacion de separado-
res, vertido con bomba, v ibrado, nivelación final y  formación de juntas constructivas y  de dilatación.
Puesta en obra según Instrucción EHE-08 y NTE correspondiente. Espesor 20 cm., incluso p.p. re-
crecido en parte inicial de rampa hasta el prrimer muro de hormigón,

rampa entrepiso 1 15,30 3,05 0,22 10,27

10,27 280,00 2.875,60
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04.06 m3  HA-25/F/20/XC1 E.MAD.LOS.INCL. ESCALERAS                        

Hormigón armado  HA-25/F/20/XC1 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en
central, en losas inclinadas de escaleras, i/p.p. de armado con acero del tipo B 500 S y  encofrado
de madera, vertido con bomba, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

escalera 1 1 5,00 1,00 0,20 1,00

1,00 380,00 380,00

04.07 m.  FORMACIÓN PELDAÑO HORMIGON                                      

Formación de peldañeado de escalera con hormigón HA-25/F/20/XC1 N/mm2, Tmáx.20 mm., con-
sistencia plástica, elaborado en central, el mismo hormigón de la losa inclinada, con p.p. encofrado y
desencofrado, acabado fratasado, colocación de berenjeno en borde, i/replanteo y  limpieza, medido
en su longitud.

13 1,00 13,00

13,00 65,00 845,00

04.08 Ud  PLACA ANCLAJE S275 250X250X12 MM.                               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano de 250x250 mm. y  espesor 12 mm, con 4 pernos
de anclaje de 12 mm. de diámetro y 40 cm. de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca, según detalle de plano, incluso aplicación de mortero de nivelación entre parte superior
de zapata y  placa.

pilares metálicos 6 6,00

6,00 65,00 390,00

04.09 Ud  PLACA ANCLAJE S275 260X260X12 MM.                               

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano de 260x260 mm. y  espesor 12 mm, con 4 pernos
de anclaje de 12 mm. de diámetro y 40 cm. de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y
contratuerca, según detalle de plano, incluso aplicación de mortero de nivelación entre parte superior
de zapata y  placa.

pilares metálicos 2 2,00

2,00 74,00 148,00

04.10 Kg  ESTRUCTURA METALICA                                             

Acero laminado S275 JR en perfiles para pilares, segun planos, con una tensión de rotura de 410
N/mmmm2 unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. de cartelas,y  placas en
capiteles en zona de apoyo en forjados, realizada `por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992., con p.p. de cortes, despuntes y  medios auxiliares y de protección en materia de seguri-
dad.

Horizontal

HEB 160 1 11,50 42,60 489,90

Vertical

2x UPN-120 2 2,70 26,80 144,72

2x UPN-100 2 2,40 21,20 101,76

6 2,40 21,20 305,28

6 2,40 21,20 305,28

1.346,94 3,50 4.714,29

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 80.739,27
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CAPÍTULO 05 FACHADA                                                         

05.01 M2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            

M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-
arcilla) de medidas 30x19x14 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, con armadura murfor cada 3 hiladas,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/
DB-SE-F.

portal v g 19 2 5,00 3,70 37,00

-2 0,90 2,60 -4,68

32,32 25,00 808,00

TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADA........................................................................................................................... 808,00
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                        

06.01 M2  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            

M2. Fábrica de 14 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-
arcilla) de medidas 30x19x14 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, con armadura murfor cada 3 hiladas,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y  nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/
DB-SE-F.

1 20,00 1,00 20,00

1 5,70 1,00 5,70

1 4,10 1,00 4,10

1 12,00 1,00 12,00

1 29,80 1,00 29,80

1 12,40 1,00 12,40

1 3,20 1,00 3,20

1 10,60 1,00 10,60

97,80 25,00 2.445,00

06.02 M2  CAPA FORMACION PENDIENTES CON MORTERO ALIGERADO                 

M2 de realización de capa de formación de pendientes, a base de mortero aligerado con arlita, con
un espesor mínimo de 5 cm., y  una inclinación mínima de un 2% , maestreado, incluso suministro y
colocación de placa de 2 cm de porexpan en zona de muro perimetral, i/retirada de escombros a pie
de carga, apeos, maquinaria aux iliar de obra y  p.p. de costes indirectos.

1 28,00 12,50 350,00

1 20,40 8,20 167,28

a descontar -1 20,00 0,14 -2,80

-1 5,70 0,14 -0,80

-1 4,10 0,14 -0,57

-1 12,00 0,14 -1,68

-1 29,80 0,14 -4,17

-1 12,40 0,14 -1,74

-1 3,20 0,14 -0,45

-1 10,60 0,14 -1,48

503,59 10,00 5.035,90

06.03 M2  IMPERMEABILIZACIÓN 4+4 Kg. FV+FP TIPO BI-TP CHOVA AUTOPROTEGIDA 

M2. Impermeabilización bicapa en cubiertas con pendiente entre el 1%  y el 5% , no transitables o
transitables, sistema no adherido, constituida por dos láminas asfálticas de betún modificado con elas-
tómeros SBS y  un peso medio de 4 kg/m² acabadas con film de polietileno por ambas caras, una
POLITABER VEL 30, con armadura de fibra de v idrío de 60 g/m² (Tipo LBM 30 FV de Norma
UNE-EN 13707) y  otra POLITABER POL PY 30, con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m²
(Tipo LBM-30-FP de Norma UNE-EN 13707) adheridas entre sí con soplete, en posición flotante
salvo bordes y  puntos singulares, prev ia imprimación con 0,05 kg/m² de emulsión asfáltica SUPER-
MUL. Lámina de acabado autoprotegida. Incluso remate perimetral vertical hasta albardilla y  remates
de piezas de sumideros

1 28,00 12,50 350,00

1 20,40 8,20 167,28

a descontar -1 20,00 0,14 -2,80

-1 5,70 0,14 -0,80

-1 4,10 0,14 -0,57

-1 12,00 0,14 -1,68

-1 29,80 0,14 -4,17

-1 12,40 0,14 -1,74

-1 3,20 0,14 -0,45

-1 10,60 0,14 -1,48

503,59 18,00 9.064,62

06.04 UD  SUMIDERO SIFÓNICO PVC  DN 110                                   

Ud. Sumidero sifónico de PVC plano, salida DN 110 mm,  totalmente instalado, según CTE/DB-HS
5.

6 6,00

6,00 60,00 360,00
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06.05 ML  ALBARDILLA CHAPA PRELACA. 0,6 I/REMATES                         

Albardilla de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior sobre murete
de cierre perimetral, i/p.p. de solape, accesorios de fijación, remates laterales, encuentros de chapa
prelacada de 0,6 mm. y  500 mm. de desarrollo medio y  piezas especiales, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y  11. Medida en verdadera mag-
nitud.

1 20,00 20,00

1 5,70 5,70

1 4,10 4,10

1 12,00 12,00

1 29,80 29,80

1 12,40 12,40

1 3,20 3,20

1 10,60 10,60

97,80 35,00 3.423,00

06.06 ud  TRAMPILLA SALIDA A CUBIERTA + ESCALERA ESCAMOTEABLE             

Trampilla de salida a cubierta plana con escalera escamoteable de tijera / ZX de terraza de MAYDI-
SA, de 120x70 cm de medida de hueco, con apertura telescópica. Instalada según NTE-QLC.

1 1,00

1,00 780,00 780,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA.......................................................................................................................... 21.108,52
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CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                     

07.01 M2  FÁB. LADRILLO ECOREC CITY 11,5 HT                               

M2. Fábrica de 11,5 cm de espesor de ladrillo ECOrec City  11,5 HT de 500x248x115 mm., coloca-
do con junta fina de moertero cola de 1 mm de espesor, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación
según CTE/ DB-SE-F.  Medida la superficie teórica sin deducción de huecos, por la colocación de
premarcos de madera o de puertas metálicas.

EXTERIOR 2 5,00 3,70 37,00

-2 0,90 2,60 -4,68

INTERIOR

PLANTA BAJA 1 11,60 2,70 31,32

1 3,06 2,20 6,73

2 14,80 2,40 71,04

5 2,44 2,40 29,28

1 2,85 2,40 6,84

1 11,20 2,40 26,88

1 7,10 2,40 17,04

1 4,80 2,40 11,52

1 5,60 2,40 13,44

PLANTA ENTREPISO 1 12,40 2,00 24,80

1 1,30 2,40 3,12

1 1,00 2,40 2,40

1 2,30 2,40 5,52

PLANTA ENTREPISO 1 0,50 2,40 1,20

2 14,40 2,40 69,12

4 2,44 2,40 23,42

1 4,00 2,40 9,60

1 11,60 2,40 27,84

1 7,10 1,40 9,94

1 4,80 1,40 6,72

1 5,60 1,40 7,84

PERIMETRO PLANTA BAJA 1 22,20 2,40 53,28

1 5,40 2,40 12,96

1 4,00 2,40 9,60

1 12,60 2,40 30,24

1 26,60 2,40 63,84

PERIMETRO PLANTA ENTREPISO 1 20,80 0,50 10,40

1 5,40 0,50 2,70

1 4,00 1,40 5,60

1 12,60 1,40 17,64

1 26,60 1,40 37,24

681,43 28,00 19.080,04

07.02 M2  FÁB. LADRILLO ECOREC CITY 7 HD                                  

M2. Fábrica de 7 cm de espesor de ladrillo ECOrec City 7 HD de 500x249x7 mm., colocado con
junta fina de moertero cola de 1 mm de espesor, i/p.p. de replanteo, aplomado y nivelación según
CTE/ DB-SE-F.  Medida la superficie teórica sin deducción de huecos, por la colocación de premar-
cos de madera o de puertas metálicas.

TRASDOS FACHADA 2 5,00 3,70 37,00

-2 0,90 2,20 -3,96

PLANTA BAJA 4 2,44 2,40 23,42

1 19,20 2,40 46,08

9 3,10 2,40 66,96

1 6,60 2,40 15,84

3 3,58 2,40 25,78

1 5,00 2,40 12,00

3 3,58 2,40 25,78

1 18,40 2,40 44,16

1 4,10 2,40 9,84

8 3,10 2,40 59,52

PLANTA ENTREPISO 4 2,44 2,40 23,42

1 19,20 1,40 26,88
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9 3,10 1,40 39,06

1 6,60 1,40 9,24

3 3,58 1,40 15,04

1 5,00 1,40 7,00

3 3,58 1,44 15,47

1 18,40 1,44 26,50

1 4,10 1,44 5,90

8 3,10 1,44 35,71

566,64 22,00 12.466,08

07.03 M2  ENFOSCADO MORTERO CEMENTO VERT INTERIOR GP CSII W0              

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de al-
tura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0, incluso colocación de
malla de fibra de v idrio, de 110 gr/m² y  una luz de malla de 10x10 mm, en las uniones entre diferen-
tes tipos de materiales. Medida la superficie descontando huecos.

VERTICALES

doble medición tabiquería

ECOREC 11,5 2 681,43 1,00 1.362,86

ECOREC 7 2 566,64 1,00 1.133,28

a descontar huecos -76 0,90 2,05 -140,22

a descontar alicatado 1 16,93 1,00 16,93

2.372,85 14,00 33.219,90

07.04 M2  ENFOSCADO DE MORTERO HIDROFUGO VERTICAL GP CSIII W1             

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de
la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 4 m de altura, acabado superficial rugoso, con
mortero de cemento, tipo GP CSIII W1.

EXTERIOR 2 5,00 3,70 37,00

-2 0,90 2,60 -4,68

32,32 16,00 517,12

07.05 M2  ENFOSCADO DE MORTERO EXTERIOR GP CSIII W1                       

Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical ex terior, acabado super-
ficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en
cambios de material y  en los frentes de forjado.

INTERIOR PETO 1 20,00 1,00 20,00

1 5,70 1,00 5,70

1 4,10 1,00 4,10

1 12,00 1,00 12,00

1 29,80 1,00 29,80

1 12,40 1,00 12,40

1 3,20 1,00 3,20

1 10,60 1,00 10,60

EXTERIOR PETO 1 97,80 1,00 97,80

195,60 18,00 3.520,80

07.06 M2  T. C.SUSPENDIDO PLADUR TF/400 1x N-13 LM                        

M2. Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de
Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio de len-
güetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  modula-
dos 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla una placa PLADUR® tipo WA de 13 mm de espe-
sor. En caso necesario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante
anclaje, varilla roscada y  pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de anclajes, posibles
cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y  pasta de juntas, etc. total-
mente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó
calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco
espesor (a definir en proyecto). Incluso manta de lana mineral de 50 mm sobre el dorso de placas y
perfiles. Montaje según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con es-
tructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

VG17

TRASTEROS 1 33,33 1,00 33,33

ASEO 1 3,26 1,00 3,26
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PASO 1 9,79 1,00 9,79

46,38 32,00 1.484,16

07.07 m2  T.C. SUSPENDIDO PLADUR T-45/500 3x15 F                          

M2. Techo contínuo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada, a base de
Angulares LF-32 fijados mecanicamente en todo su perímetro, en los que encajan por medio de len-
güetas los Perfil TF-38, con forma de "T" invertida de 38 mm de ancho y 38 mm de alto y  modula-
dos 400 mm. entre ellos y  a los que se atornilla 3 placas de yeso laminado con alma de yeso natural
y  láminas de celulosa. Tipo F (EN-520:2004 +A1:2009), con fibra de vidrio para mayor resistencia al
fuego, alta densidad. Espesor 15 mm, ancho 1200 mm, color rosa, bordes afinados. En caso nece-
sario, puede incluirse cuelgues para suspender los perfiles TF del forjado mediante anclaje, varilla
roscada y pieza de cuelgue PLADUR® TR. Parte proporcional de anclajes, posibles cuelgues, torni-
llería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado
con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó calidad de termina-
ción Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y  de poco espesor (a definir
en proyecto). Incluso manta de lana mineral de 50 mm sobre el dorso de placas y  perfiles. Montaje
según Normativa Intersectorial de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.
ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

PORTAL VG 19

TRASTEROS 1 160,53 1,00 160,53

PASO 1 41,40 1,00 41,40

201,93 54,00 10.904,22

07.08 M2  PINTURA EPOXI SUELO                                             

Suministro y  aplicación de pintura sobre superficies interiores de hormigón o de mortero autonivelan-
te, para uso en suelos de pasillos, escaleras y trasteros, mediante la aplicación con rodillo de pelo
corto o pistola air-less de una primera mano de pintura de dos componentes, a base de resina epox i
y  endurecedor amínico en emulsión acuosa, color a decidir por la D.F., acabado satinado, diluida
con un 10%  de agua, y una segunda mano del mismo producto sin diluir, (rendimiento: 0,225 kg/m²
cada mano), espolvoreando una mezcla de cuarzo y  cemento a partes iguales, para conseguir un
coeficiente de resbaladicidad C3. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y  preparación de la
mezcla. Medida la superficie según documentación gráfica de Proyecto.

TRASTEROS Y PASILLOS 1 20,00 1,00 20,00

1 5,70 1,00 5,70

1 4,10 1,00 4,10

1 12,00 1,00 12,00

1 29,80 1,00 29,80

1 12,40 1,00 12,40

1 3,20 1,00 3,20

1 10,60 1,00 10,60

97,80 16,00 1.564,80

07.09 M2  ALICATADO (MATERIAL 20 €/M2)                                    

M2 colocación de alicatado de gres cerámico recibido con cemento cola sobre soporte vertical per-
fectamente aplomado. Incluso cortes, material de agarre, piezas especiales, y  lechada de rejuntado
en color a definir según modelo de cerámica elegida por D.F.

aseo 2 2,42 2,40 11,62

2 1,50 2,40 7,20

a descontar -1 0,90 2,10 -1,89

16,93 50,00 846,50

07.10 M2  EJECUCION DE VADO EN ACERA                                      

m2 realización de vado exterior en acera de 4m de longitud, picado de pav imento, y  realización de
vado en hormigón impreso, incluso piezas de bordillo y  acceso de vehículos, respetando arquetas
ex istentes, todo ello según directrices de los Técnicos Municipales.

2 4,00 1,90 15,20

15,20 230,00 3.496,00
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07.11 m2  AISL.TERM.CÁMARAS LANA MINERAL 50                               

Aislamiento termoacústico en cámaras con LANA MINERAL 50MM o equivalente, adheridos con
pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta al efecto para dar conti-
nuidad a la barrera de vapor, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.

2 5,00 3,70 37,00

-2 0,90 2,00 -3,60

33,40 13,00 434,20

07.12 m2  AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD                            

M2 Ayuda de albañilería, en tabiquería de fábrica de ladrillo, a instalación de electricidad, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y colocación de cajas de cuadros, registros
y  mecanismos, recibidos, remates y  ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea ge-
neral de alimentación, centralización de contadores, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y
protección,  i/p.p. de elementos comunes, limpieza y  medios auxiliares. Medido por m2 de superficie
de local.

planta baja 1 223,43 223,43

1 520,05 520,05

1 202,34 202,34

planta entrepiso 1 544,25 544,25

1.490,07 0,34 506,62

07.13 m2  AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA                              

M2 Ayuda de albañilería, en tabiquería de fábrica de ladrillo, a instalación de fontanería, incluyendo
mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, remates y
ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, mon-
tantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios aux iliares. Medido por m2 de superficie de local.

planta baja 1 223,43 223,43

1 520,05 520,05

1 202,34 202,34

planta entrepiso 1 544,25 544,25

1.490,07 0,26 387,42

07.14 m2  AYUDA ALBAÑILERÍA INST. VENTILACIÓN                             

M2 Ayuda de albañilería, en tabiquería de fábrica de ladrillo, a instalación de instalación de ventila-
ción, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibi-
dos y  remates, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y  medios aux iliares. Medido
por m2 de superficie de local.

planta baja 1 223,43 223,43

1 520,05 520,05

1 202,34 202,34

planta entrepiso 1 544,25 544,25

1.490,07 0,52 774,84

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 89.202,70
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA                                                     

08.01 UD  PUERTA CHAPA LACADA ABATIBLE 80x200 cm                          

Suministro y  colocación de puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm, realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado lacado al horno en color a decidir
por la D.F., elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.

aseo 1 1,00

1,00 120,00 120,00

08.02 UD  PUERTA CHAPA LACADA ABATIBLE 80x200 cm C/REJILLAS               

Suministro y  colocación de puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm y rejillas de venti-
lación superior e inferior, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y  pa-
nel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado lacado al horno en color a decidir por la D.F., elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.

Trasteros 34 34,00

34,00 3.060,00

34,00 90,00 3.060,00

08.03 Ud  PUERTA CORTAF. EI2/60/C5 1H. 800 mm. P2                         

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego
con clasificación EI2/60/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a
otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de
calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180º/100
mm); Tiempo t= 60 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-
to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y  1.2) si-
guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-
querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-
dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el
resto del edificio;  con marcado CE y certificado y  declaración CE de conformidad; de una hoja aba-
tible de 800x2000 mm. con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo
"Z" electrosoldado de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre automático y  herrajes de colgar y  de
seguridad, juntas, etc... según CTE/DB-SI 1.

p.2 3 3,00

3,00 430,00 1.290,00

08.04 UD  PUERTA ACCESO PEATONAL                                          

Suministro y  colocación de puerta metálica en acceso peatonal a base de bastidor #50.3 y  rejilla con
chapa grecada de 1,5 mm de espesor , herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado lacado al horno en
color gris grafito.

Pp 4 4,00

4,00 350,00 1.400,00

08.05 M2  PUERTA ACCESO RODADO                                            

M2. Puerta metálica acceso rodado de guillotina , fabricada en doble fondo de chapa grecada y prela-
cada gris grafito, con aislante intermedio de poliuretano inyectado (tipo ISO), equilibrada mediante
muelle de torsión robusto, guías laterales y horizontales galvanizadas, incluso p.p. de herrajes de
colgar y  de seguridad.

Pg1 1 2,87 2,60 7,46

Pg2 1 2,92 2,60 7,59

15,05 320,00 4.816,00

08.06 Ud  EQUIPO ELECTROMECÁNICO PUERTA ACCESO                            

Ud. Equipo electromecánico para apertura y  cierre automático de puerta de acceso rodado, a; con
apertura manual mediante llave exterior o tirador interior.

2 2,00

2,00 680,00 1.360,00

28 de octubre de 2025 Página 16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
GARAJES EN C/VELEZ DE GUEVARA 17-19 LOGROÑO                     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.07 M2  REJILLA METÁLICA LAMAS. C5                                      

M2 de suministro y colocación de rejilla metálica según planos de despiece, a base de bastidor
#50.3, con chapa grecada de 1,5 mm de espesor, acabado el gris grafito.

Rg.1 1 3,82 1,41 5,39

Rg.2 1 3,87 1,51 5,84

11,23 176,00 1.976,48

08.08 ML  PASAMANOS 50 mm                                                 

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm.,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50
cm., i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

escaleras 2 4,70 9,40

9,40 32,00 300,80

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 14.323,28
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES_FONTANERÍA Y EVACUACIÓN                           

09.01 PA  ADECUACIÓN ACOMETIDA FONTANERÍA                                 

PA de adecuación de acometida a edificio con tubería de polietileno PE90 mm nueva hasta nueva
hornacina a realizar en fachada para ubicación de contadores de incendios y  de aseo de garaje, total-
mente terminado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

09.02 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN. DN40 mm. 1 1/4"                           

Tubería de acero galvanizado de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones para agua
fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y funcionando, según normati-
va v igente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticon-
densación.

1 4,00 4,00

2 2,50 5,00

2 12,50 25,00

2 7,50 15,00

2 1,50 3,00

52,00 28,00 1.456,00

09.03 m.  TUBERÍA ACERO GALVAN. DN50 mm. 2"                               

Tubería de acero galvanizado de 2" (50 mm.) de diámetro nominal, en instalaciones para agua fría y
caliente, con p.p. de piezas especiales galvanizadas, instalado y  funcionando, según normativa v i-
gente, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensa-
ción.

p. baja 1 18,00 18,00

1 2,70 2,70

20,70 36,00 745,20

09.04 m.  TUBO POLIETILENO RET. BARBI 16mm.                               

Tubería de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de diámetro nominal, de alta densi-
dad, para 15 atmósferas de presión máxima colocada en instalaciones interiores, para agua fría y  ca-
liente, con p.p. de piezas especiales de latón, instalada y funcionando, según normativa v igente, y
sin protección superficial.  (Norma UNE 53.381)

acometida aseo 1 3,00 3,00

1 11,00 11,00

1 5,00 5,00

1 2,00 2,00

21,00 4,50 94,50

09.05 ud  INST. ASEO                                                      

Instalación de fontanería completa, para aseo con lavabo e inodoro, con tuberías de polietileno reticu-
lado para las redes de agua, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para las redes de de-
sagüe, terminada, sin aparatos sanitarios, y  con p.p. de redes interiores de ascendentes y  bajantes.
s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 425,61 425,61

09.06 ud  INODORO ROCA THE GAP                                            

UD suministro y colocación inodoro roca the gap.

1 1,00

1,00 312,00 312,00

09.07 ud  LAVABO                                                          

UD suministro y colocación de lavabo a definir.

1 1,00

1,00 114,00 114,00

09.08 ud  ESPEJO 120x100                                                  

UD de colocación de espejo de 120x100 cm.
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1 1,00

1,00 68,00 68,00

09.09 ud  GRIFERÍA LAVABO                                                 

UD suministro y colocación de grifería a definir.

1 1,00

1,00 130,00 130,00

09.10 m.  BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.                                   

Bajante de PVC de pluv iales, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica
(EN12200), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando.

6 5,40 32,40

32,40 15,00 486,00

09.11 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado.

patio 1 3,00 3,00

1 6,80 6,80

1 2,20 2,20

1 3,60 3,60

1 2,80 2,80

1 0,50 0,50

1 7,50 7,50

1 4,00 4,00

v g19 1 3,00 3,00

1 4,00 4,00

2 2,00 4,00

2 2,20 4,40

45,80 17,00 778,60

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES_FONTANERÍA Y EVACUACIÓN......................................................... 4.909,91
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    

10.01 ud  CUADRO PROTECCIÓN GARAJE                                        

Cuadro general de protección GARAJE  para colocar en superficie según esquema unifilar adjunto.
Totalmente instalado y  conex ionado.

1 1,00

1,00 985,00 985,00

10.02 ud  CUADRO PROTECCIÓN TRASTEROS                                     

Cuadro general de protección TRASTEROS para colocar en superficie según esquema unifilar adjun-
to. Totalmente instalado y  conexionado.

1 1,00

1,00 450,00 450,00

10.03 ud  SUBCUADRO PROTECCIÓN TRASTEROS                                  

Subcuadrol de protección TRASTEROS para colocar en superficie según esquema unifilar adjunto.
Totalmente instalado y  conex ionado.

1 1,00

1,00 320,00 320,00

10.04 ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                           

ud. Toma tierra realizada con pica cobrizada de 2 m  , cable de cobre desnudo de 1x35 mm² cone-
x ionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18.

5 5,00

5,00 18,00 90,00

10.05 Ml. L.TIERRA DE Cu 35 mm²                                           

Línea principal de tierra con conductor desnudo de Cu de 35 mm² de sección, instalado sobre pared
o enterrado a una profundidad de 0,8 metros, incluyendo enhebrado y conexionado de las tomas de
tierra, totalmente montado, instalado y funcionando.

1 150,00 150,00

150,00 9,20 1.380,00

10.06 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm² 450/750V H07X1-K (AS)            

m. Derivacion individual libre de halógenos,  conductores de cobre unipolares aislados para una ten-
sión nominal de 450/750 V,Poliolef H07V-K AS y sección 3x16 mm², en sistema monofásico,, . To-
talmente instalado según ITC-BT 28.

GARAJES 1 25,00 25,00

25,00 14,30 357,50

10.07 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x10 mm² 450/750V H07X1-K (AS)            

m. Derivacion individual libre de halógenos,  conductores de cobre unipolares aislados para una ten-
sión nominal de 450/750 V,Poliolef H07V-K AS y sección 3x10 mm², en sistema monofásico,, . To-
talmente instalado según ITC-BT 28.

Trasteros 1 25,00 25,00

25,00 12,20 305,00

10.08 m   BANDEJA PERFORADA PVC 60x200 mm CON TAPA                        

Ud.- Suminostro y  colocación de Bandeja PVC 60x200 UNEX o similar,  s/EN 61537:2007. Ban-
deja con tapa (canal aislante). Seguridad eléctrica, mecánica (protección contra impactos 20J; dise-
ñada para trabajar en condiciones de plena carga; ensayo de carga admisible Tipo I) y  en caso de
incendio (ensayo del hilo incandescente a 960ºC; no propagador de la llama) Incluso soportes y  de-
más elementos necesarios para su correcta colocación.

GARAJES

PLANTA BAJA

Total recorrido 1 68,00 68,00

Subida a entreplanta 1 3,00 3,00

Entreplanta
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Total recorrido 1 68,00 68,00

139,00 32,50 4.517,50

10.09 m   TUBO RÍGIDO D=25 mm BLIND. GRIS ENCHUFABLE                      

m. Tubo eléctrico de plástico rígidoenchufable D= 25 mm, AISCAN-BGE, color gris, estanco, esta-
ble hasta 60ºC, IP64,  y  no propagador de la llama, resistente a la compresión >1250 Nw y al im-
pacto 2 Julio a -5ºC. Colocado en canalizaciones superficiales ordinarias fijas, sujetado con bridas,
tacos especiales.... incluso p.p. cajas de derivación y pequeño material. Todo ello conforma a la nor-
ma ITC-BT-21, UNE -EN 61386-21.

GARAJE

Planta baja 1 54,00 54,00

Entrepiso 1 35,00 35,00

TRASTEROS

nº 17 1 25,00 25,00

Nº 19 1 25,00 25,00

139,00 6,30 875,70

10.10 m   TUBO RÍGIDO D=16 mm BLIND. GRIS ENCHUFABLE                      

GARAJE

PLANTA BAJA

Acom. luminarias 39 3,00 117,00

Acom detectores 8 1,00 8,00

Detect incendios 15 3,00 45,00

Acomet detc CO 6 5,00 30,00

Acceso y  Escalera 1 45,00 45,00

Acometida enchufes 3 10,00 30,00

Acometidas emergencias 10 4,00 40,00

Lineas alumbrado 1 33,00 33,00

Motor puertas 2 5,00 10,00

ENTREPISO

Acom. luminarias 36 3,00 108,00

Acom detectores 8 1,00 8,00

Detect incendios 13 3,00 39,00

Acomet detc CO 6 5,00 30,00

Acometidas emergencias 10 4,00 40,00

Escaleras 1 10,00 10,00

Acometida enchufes 3 10,00 30,00

Lineas alumbrado 1 58,00 58,00

TRASTEROS

nº 17

Acom. luminarias 5 3,00 15,00

Acom detectores 2 3,00 6,00

Detect incendios 3 3,00 9,00

Acometidas emergencias 3 3,00 9,00

Acometida enchufes 3 3,00 9,00

Lineas alumbrado 1 18,00 18,00

nº 19

Acom. luminarias 5 3,00 15,00

Acom detectores 2 3,00 6,00

Detect incendios 3 3,00 9,00

Acometidas emergencias 3 3,00 9,00

Acometida enchufes 3 3,00 9,00

Lineas alumbrado 1 18,00 18,00

813,00 7,90 6.422,70

10.11 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x1,5 mm² 450/750V, PVC H07Z1-K (AS)         

m. Circuito eléctrico libre de halógenos, colocado en tubo PVC rígido (SIN INCLUIR)  y  conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V,Poliolef H07V-K AS y sec-
ción 3x1,5 mm², en sistema monofásico,, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión y
demás elementos. Totalmente instalado

Igual tubo Ø16 1 813,00
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813,00 2,30 1.869,90

10.12 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x2,5 mm² 450/750V, PVC H07Z1-K (AS)         

m. Circuito eléctrico libre de halógenos, colocado en tubo PVC rígido (SIN INCLUIR)  y  conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V,Poliolef H07V-K AS y sec-
ción 3x2,5 mm², en sistema monofásico,, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión y
demás elementos. Totalmente instalado

PLANTA BAJA

Motor puerta 2 24,00 48,00

Enchufes

Dcha 1 75,00 75,00

1 50,00 50,00

1 35,00 35,00

Izqda 1 56,00 56,00

1 30,00 30,00

1 22,00 22,00

Ex tractores 4 28,00 112,00

Ventilación escalera 2 39,00 78,00

ENTREPLANTA

Enchufes

Dcha 1 85,00 85,00

1 60,00 60,00

1 45,00 45,00

Izqda 1 69,00 69,00

1 42,00 42,00

1 37,00 37,00

844,00 2,80 2.363,20

10.13 m   CIRCUITO ELÉCTRICO 3x6 mm² 450/750V, PVC H07Z1-K (AS)           

m. Circuito eléctrico libre de halógenos, colocado en tubo PVC rígido (SIN INCLUIR)  y  conducto-
res de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 450/750 V,Poliolef H07V-K AS y sec-
ción 3x6 mm², en sistema monofásico,, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión y
demás elementos. Totalmente instalad

A subcuadro trasteros 1 19,00 19,00

19,00 3,30 62,70

10.14 ud  P.LUZ SENCILLO                                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para
una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluído, caja registro, caja mecanismo univer-
sal con tornillo, interruptor unipolar con tecla  y  marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Aseo 1 1,00

TRASTEROS

Nº 17 20 20,00

nº 19 14 14,00

35,00 36,00 1.260,00

10.15 ud  DETECTOR DE PRESENCIA                                           

UD detector de presencia para encendido de diferentes puntos de luz. incluso  tubo PVC RÍGIDO M
20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5
mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores
Jung-506 U con tecla Jung-LS 990  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.

GARAJES

PLANTA BAJA 6 6,00

Aseo 1 1,00

Escalera 3 3,00

ENTREPISO 5 5,00

TRASTEROS

nº 17 2 2,00

Nº 19 2 2,00

19,00 110,00 2.090,00
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10.16 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" 16 A ESTANCA                              

Base enchufe estanca y de superficie con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC RÍGIDO M
20/gp5 y  conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 2,5
mm2., (activo, neutro y  protección), incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco con tapa estanca, totalmente monta-
do e instalado.

GARAJES

Planta baja 3 3,00

Entreplanta 4 4,00

TRASTEROS

nº 17 3 3,00

Nº 19 3 3,00

13,00 55,00 715,00

TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 24.064,20
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CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     

11.01 Ud  PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 12W 4000K                           

Ud.- Suministro y  colocación de Pantalla monoblock Led de 12W, 220V, 1600lm 4000K. Totalmente
instalada y puesta en funcionamiento. Incluso p/p de conexionado, cajas de derivación, fijaciones y
demás elementos necesariios para su montaje y puesta en funcionamiento.

GARAJES

Escalera protegida 5 5,00

5,00 41,00 205,00

11.02 Ud  PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 20W 4000K                           

Ud.- Suministro y  colocación de Pantalla monoblock Led de 20W, 220V, 2630lm 4000K. Totalmente
instalada y puesta en funcionamiento. Incluso p/p de conexionado, cajas de derivación, fijaciones y
demás elementos necesariios para su montaje y puesta en funcionamiento.

GARAJES

Zona ex tractores 3 3,00

TRASTEROS

nº 17 5 5,00

nº 19 5 5,00

13,00 48,00 624,00

11.03 Ud  PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 30W 4000K                           

Ud.- Suministro y  colocación de Pantalla monoblock Led de 30W, 220V, 4500lm 4000K. Totalmente
instalada y puesta en funcionamiento. Incluso p/p de conexionado, cajas de derivación, fijaciones y
demás elementos necesariios para su montaje y puesta en funcionamiento.

GARAJE

Entreplanta 2 2,00

2,00 56,00 112,00

11.04 Ud  PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 40W 4000K                           

Ud.- Suministro y  colocación de Pantalla monoblock Led de 40W, 220V, 6003lm 4000K. Totalmente
instalada y puesta en funcionamiento. Incluso p/p de conexionado, cajas de derivación, fijaciones y
demás elementos necesariios para su montaje y puesta en funcionamiento.

GARAJE

Planta baja 41 41,00

Entrepiso 28 28,00

69,00 68,00 4.692,00

11.05 Ud  LUMINARIA LED 15W 4000K CON APLIQUE OVALADO                     

Ud.- Suministro y  colocación de luminaria led  (bombilla) casquillo E27 de 15W 4000K 420 lm, l=80
mm y Ø45 mm, incluso aplique ovalado, con base y  reja de plástico blanco y  difusor de cristal
translúcido

TRASTEROS

Nº 17 20 20,00

nº 19 14 14,00

34,00 20,00 680,00

TOTAL CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 6.313,00
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CAPÍTULO 12 VENTILACION                                                     

12.01 UD  CAJA VENTILACIÓN  CJBDT-12/12 6M-1.5 400C/2h SODECA             

Ud.- Suministro y  colocación de caja de ventilación CJBDT-12/12 6M-1.5 de SODECA, formada
por envolvente en chapa de acero galvanizado, turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero
galvanizado, caja de conexiones exterior, amortiguadores antiv ibratorios, motor monofásico 8,40 A y
potencia 1.10 kW, velocidad 920 rpm, caudal 6200 m³/h, nivel de presión sonora 58 dB(A) y peso
71 kg.
Totalmente instalada según indicaciones de fabricante.

4 4,00

4,00 3.441,50 13.766,00

12.02 UD  EXTRACTOR SV-125/h SODECA                                       

Ud.- Suministro y  colocación de extractor en línea para conductos, con bajo nivel sonoro modelo
SV-125/h de Sodeca, formado por envolvente acústica recubierta de material fono absorvente, turbi-
na con álabes a reacción, dirección del aire en sentido lneal, acabado anticorrosivo en resina de po-
liéster polimerizada a 190ºC, velocidad 27201 rpm, motor monofásico 230V y 0,65 A, potencia eléc-
trica máx. 0,14 kW, caudal 400 m³/h, nivel sonoro 32 dB (A) y  peso 5,2 kKg. Incluso colocación de
silen blok en cada anclaje de la caja.
Totalmente instalado según indicaciones de fabricante.

Escalera protegida 2 2,00

2,00 265,75 531,50

12.03 UD  EXTRACTOR NEOLINEO 100 SODECA                                   

Ud.- Suministro y  colocación de ex tractor en línea para conductos, NEROLINEO 100 de Sodeca,
formado por• Envolvente en material plástico autoex tinguible V0, Caja de bornes externa, con posi-
ción
variable,   Incluso colocación de silen blok en cada anclaje de la caja.
Totalmente instalado según indicaciones de fabricante.

Trasteros 2 2,00

2,00 132,02 264,04

12.04 UD  COMPUERTA CIRCULAR Ø125                                         

Ud.- Compuerta circular E-AVCDAM 125 accionamieno manual, para colocar en estrangulamiento
de ex tracción de trasteros

0,00 45,00 0,00

12.05 M2  CONDUCTO DE CHAPA GALVANIZADA                                   

m2.- Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación de garajes
E600/120 y  Marcado CE y homologados por normativa actual en v igor, constituida por conductos
de chapa galvanizada y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocadu-
ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente co-
locada, incluso p/p de costes indirectos incluidos.

PLANTA BAJA

IZQDA

900*200

Bajada 1 3,00 2,20 6,60

1 8,20 2,20 18,04

750*200 1 4,10 1,90 7,79

550*200 1 4,10 1,50 6,15

400*200 1 3,80 1,20 4,56

Tapa fin 1 0,40 0,20 0,08 43,22 1.318,21

Despiece 0,1 44,00 4,40

DCHA

900*200

Bajada 1 3,00 2,20 6,60

1 5,70 2,20 12,54

750*200 1 4,10 1,90 7,79

550*200 1 4,10 1,50 6,15

400*200 1 4,10 1,20 4,92

Tapa fin 1 0,40 0,20 0,08

Despiece 0,1 38,50 3,85 46,33 1.413,07
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PLANTA PRIMERA

IZQDA

900*200 1 9,50 2,20 20,90

750*200 1 4,10 1,90 7,79

550*200 1 4,10 1,50 6,15

400*200 1 4,10 1,20 4,92

Tapa fin 1 0,40 0,20 0,08 39,84 1.215,12

Despiece 0,1 40,00 4,00

DCHA

900*200 1 3,40 2,20 7,48

750*200 1 4,10 1,90 7,79

550*200 1 4,10 1,50 6,15

400*200 1 4,10 1,20 4,92

1 3,00 1,20 3,60

Tapa fin 1 0,40 0,20 0,08

Despiece 0,1 38,00 3,80 37,82 1.153,51

167,21 30,50 5.099,91

12.06 M2  CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA AISLADA                              

m2.- Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación de garajes
E600/120 y  Marcado CE y homologados por normativa actual en v igor, constituida por conductos
de chapa galvanizada con aislamiento interior mediante lana de roca de 30 mm de espesor y  juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de
montaje, elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente colocada, incluso p/p de costes indi-
rectos incluidos.

Salidas hasta techo forjado p!ª

Ex tractores de suelo 2 9,00 1,80 32,40

Ex tractores techo 2 5,60 1,80 20,16

En cubierta 4 14,00 1,80 100,80

153,36 45,60 6.993,22

12.07 UD  LONA ANTI VIBRACIÓN                                             

Suministro y  colocación de lona anti v ibración en boca de ud de extracción. Totalmente colocada.

4 4,00

4,00 58,00 232,00

12.08 UD  COMPUERTA CORTAFUEGOS RECTANGULAR RF120 900*200 mm              

Ud.- Suministro y  colocación de compuerta cortafuegos rectangular RF120 con unas dimensiones
útiles de paso 900*200 mm. Estanqueidad del aire clase C según EN1751 , Aprobado para ir monta-
do en pared maciza, losa maciza y  pared flex ible (estructura metálica de placas de yeso laminado) ,
Calafateado permitida con paneles de lana mineral ignífugos.Probado de acuerdo EN 1366-2 hasta
500 Pa.Mecanismo de control fuera de la pared  Incluso mecanismo de disparo automático, servo-
motor. Totalmente colocada segúnindicaciones de fabricante y  CTE DB-SI. Se entregará certificado
antes de su certificación.

Ex tractores a planta baja 2 2,00

2,00 1.869,25 3.738,50

12.09 ML  TUBO HELICOIDAL Ø125 mm                                         

GARAJES

Escalera protegida

Impulsión 1 15,00 15,00

Salida en cubierta 1 4,00 4,00

Ex tracción 1 4,00 4,00

Salida en cubierta 1 12,00 12,00

TRASTEROS

Nº 17 1 18,00 18,00

Nº 18 1 18,00 18,00

71,00 15,05 1.068,55
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12.10 Ud  REJILLA RETORNO E-RA 900x150 LAMAS FIJAS 45º                    

Ud.- Suministro y  colocación de rejilla de retorno en acero galvanizado E-RA 900*150 mm, con la-
mas fijas a 45º. Totalmente colocada.

Ex tracción garajes

PLANTA BAJA 16 16,00

ENTREPLANTA 16 16,00

32,00 65,90 2.108,80

12.11 Ud  REJILLA COIND CIRCULAR E-VHCAR 425x75 C/REG                     

sdUd.- Suministro y colocación de rejilla para conducto circular E-VHCAR de Kosner o similar, de
medidas 425x75 mm con regulación. Totalmente colocada

GARAJE

Escalera protegida 2 2,00

TRASTEROS

Nº 17 3 3,00

nº 19 3 3,00

8,00 78,60 628,80

12.12 Ud  REJILLA  LAMAS FIJAS 45º 200x200 mm                             

Ud.- Suministy ro y  colocación de rejilla de impulsión/retorno, de lamas fijas a 45º lacada en color a
definir por la D.F., para colocar en el exterior. Totalmente colocada

Trasteros

Fachada 2 2,00

2,00 35,00 70,00

12.13 m2  MALLA ANTIPÁJAROS GALVANIZADA                                   

m2.- Suministro y  colocación de malla antipájaros galvanizada. Totalmente colocada.

Salidas a cubierta

410*460 4 0,46 0,41 0,75

0,75 85,00 63,75

12.14 Ud  ESTRUCTURA APOYO CONDUCTO CHAPA GALVANIZADA                     

Ud.- Estructura forjada en perfiles de acero galvanizado para apoyo de conducto de chapa galvani-
zada, formado por 2 perfiles 100*100*4, abrazadora a conducto y  2 chapas de anclaje 200*200*10
mm con 4 pernos de anclaje cada una Ø16 mm. Totalmente montadas

Salidas a cubierta

410*460 4 4,00 16,00

16,00 185,00 2.960,00

TOTAL CAPÍTULO 12 VENTILACION.................................................................................................................... 37.525,07
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CAPÍTULO 13 INSTALACIONES_SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO                 

13.01 UD  EXTINTOR CO2 5 Kg                                               

Ud. Suministro y colocación de ex tintor CO2 5Kg.

1 1,00

1,00 60,00 60,00

13.02 UD  EXTINTOR C/M P-6 POLVO PULV. ABC 21A-113B                       

Ud. Suministro y colocación de ex tintor de polvo ABC eficacia 21A-113B.

planta baja 3 3,00

planta superior 3 3,00

6,00 32,00 192,00

13.03 Ud  RÓTULO EXTINTOR                                                 

Ud. Suministro y colocación de rótulo para ex tintor.

ex t. CO2 1 1,00

ex t. polv o 6 6,00

7,00 5,00 35,00

13.04 Ud  SEÑAL DE INDICACIÓN SALIDA                                      

Ud. Suministro y colocación de indicación de salida.

planta baja 4 4,00

planta superior 1 1,00

5,00 5,00 25,00

13.05 Ud  LUMINARIA DE EMERGENCIA                                         

Ud de suministro y  colocación de luminaria de emergencia.

planta baja 6 6,00

8 8,00

planta entrepiso 8 8,00

22,00 68,00 1.496,00

13.06 Ud  BOCA INCEN. EQUIPADA 25 mm./20m.                                

Ud. Boca de incendios para viv iendas residenciales, equipada BIE formada por cabina en chapa de
acero 700x700x250 mm, pintada en rojo, marco en acero cromado con cerradura de cuadradillo de 8
mm. y cristal, rótulo romper en caso de incendios, devanadera con toma axial abatible, válvula de
1", 20 m de manguera semirrígida y  manómetro de 0 a 16 kg/cm.2 según CTE/DB-SI 4, certificado
por AENOR, totalmente instalada.

planta baja 1 1,00

planta entrepiso 1 1,00

2,00 1.700,00 3.400,00

13.07 Ud  HIDRANTE HÚMEDO 4"( 2X70)                                       

Ud. Hidrante húmedo de 4" con dos salidas de 70 mm con racor y antirrobo, según CTE/DB-SI 4,
certificado por AENOR, totalmente instalado.

1 1,00

1,00 330,00 330,00

13.08 Ud  DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO DE HUMOS                            

Ud. Detector termovelocimétrico de humos estándar, con zócalo intercambiable, indicador de funcio-
namiento y  alarma, con un radio de acción de 60 m2, según CTE/DB-SI 4, certificado AENOR, to-
talmente instalado i/p.p. de tubos y cableado, totalmente instalado.

planta baja 15 15,00

planta entrepiso 14 14,00

29,00 28,00 812,00

13.09 Ud  DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO                                    

Ud. Detector de monóxido de carbono estándar, con zócalo intercambiable, según NORMATIVA
VIGENTE, certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y  cableado, totalmente instalado.

aparcamiento pb 7 7,00

aparcamiento p.entr 6 6,00
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13,00 54,00 702,00

13.10 Ud  COMPUERTA CORTAFUEGO 110-160 mm DIAM                            

UD suministro y colocación de anillo cortafuegos para tuberías, EI120, de 110/160 mm de diámetro.

10 10,00

10,00 46,00 460,00

13.11 Ud  COMPUERTA CORTAFUEGO EN CONDUCTOS DE VENTILACION GARAJE         

UD suministro y  colocación de compuerta cortafuegos para conductos de ventilación de sección
50X40 cm, de resistencia al fuego EI120.

2 2,00

2,00 312,00 624,00

13.12 Ud  CENTRAL INCENDIOS CONVENC 2 ZONAS NFS2                          

1 1,00

1,00 340,00 340,00

13.13 Ud  PULSADOR SUPERFICIAL C/TAPA MCP-1A                              

2 2,00

2,00 23,00 46,00

13.14 UD  SIRENA EXT OPTIC-ACUST HSR-E24                                  

1 1,00

1,00 64,00 64,00

13.15 UD  SIRENA ELECTRÓNICA ROJA NS4/R                                   

2 2,00

2,00 32,00 64,00

13.16 UD  CABLEADO Y CANALIZACIÓN INST INCENDIOS Y CO 2x1,5mm2            

1 1,00

1,00 3,50 3,50

13.17 UD  PROGRAM Y PUESTA EN MARCHA INSTALACION INCENDIOS                

1 1,00

1,00 32,00 32,00

13.18 UD  CENTRAL DETECCIÓN MONÓXIDO CARBONO 2 ZONAS                      

1 1,00

1,00 384,85 384,85

13.19 u   ARENERO METÁLICO                                                

Suministro y  colocación de recipiente fabricado en capa de acero, pintado en rojo RAL-3000, con asi-
deras, para contener granulados absorbentes u otros productos similares. Dimensiones
200x245x200mm, en una sola pieza, con capacidad para 17 litros.

sótano 2 2,00

2,00 20,00

2,00 10,00 20,00

13.20 u   RECIPIENTE PARA TRAPOS METÁLICO                                 

Suministro y  colocación de recipiente fabricado en capa de acero, con tapa abisagrada, pintado en
rojo RAL-3000, para contener trapos impregnados u otros productos similares. Dimensiones
250x200x200mm.

sótano 2 2,00

2,00 24,00

2,00 12,00 24,00

TOTAL CAPÍTULO 13 INSTALACIONES_SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO...................................... 9.114,35
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CAPÍTULO 14 PINTURA                                                         

14.01 M2  PINTURA PLÁSTICA  ACRÍLICA MATE LAVABLE B/COLOR                 

M2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada en colores suaves,
sobre paramentos horizontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.

TECHOS

planta baja

accesos 1 98,10 98,10

trasteros v g 17 1 33,33 33,33

paso 1 9,79 9,79

aseo 1 3,26 3,26

trasteros v g19 1 160,53 160,53

paso 1 41,40 41,40

PLANTA ENTREPISO

escalera 1 3,46 3,46

PAREDES

VERTICALES

doble medición tabiquería

ECOREC 11,5 2 681,43 1,00 1.362,86

ECOREC 7 2 566,64 1,00 1.133,28

a descontar huecos -76 0,90 2,05 -140,22

a descontar alicatado 1 16,93 1,00 16,93

EXTERIOR fachada 2 5,00 3,70 37,00

2 4,50 4,73 42,57

INTERIOR PETO 1 20,00 1,00 20,00

1 5,70 1,00 5,70

1 4,10 1,00 4,10

1 12,00 1,00 12,00

1 29,80 1,00 29,80

1 12,40 1,00 12,40

1 3,20 1,00 3,20

1 10,60 1,00 10,60

EXTERIOR PETO 1 97,80 1,00 97,80

2.997,89 3,00 8.993,67

14.02 M2  PINTURA GARAJE DOS COLORES Y CENEFA                             

M2. Pintura plástica en garaje a dos colores; zócalo inferíor de 1 m. de altura con plástico Procotex o
similar en color, cenefa de 0,2 m en plástico color y  resto de superficie en temple blanco, i/prepara-
ción de soporte y replanteo.

acceso planta baja 2 19,50 4,63 180,57

-6 0,80 2,00 -9,60

zona aparcamiento 1 6,60 2,40 15,84

1 3,50 2,40 8,40

1 6,80 2,40 16,32

1 0,30 2,40 0,72

1 20,00 2,40 48,00

1 5,50 2,40 13,20

1 4,20 2,40 10,08

1 13,10 2,40 31,44

1 29,70 2,40 71,28

1 12,50 2,40 30,00

1 1,50 2,40 3,60

pilares 21 0,95 2,40 47,88

planta entrepiso

acceso 2 8,80 4,63 81,49

rampa 2 14,60 3,30 96,36

1 3,50 4,63 16,21

zona aparcamiento 1 1,30 2,40 3,12

1 1,10 2,40 2,64

1 2,20 2,40 5,28

1 0,50 2,40 1,20

1 3,60 2,40 8,64
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1 19,00 2,40 45,60

1 29,70 2,40 71,28

1 13,10 2,40 31,44

1 4,20 2,40 10,08

1 5,50 2,40 13,20

1 19,20 2,40 46,08

pilares 20 0,95 2,40 45,60

945,95 3,40 3.216,23

14.03 Ml  MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         

Ml. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm.,
i/limpieza de superficies, replanteo y  encintado.

planta baja 1 20,20 20,20

7 5,00 35,00

1 0,80 0,80

1 12,60 12,60

4 4,70 18,80

1 9,70 9,70

1 10,40 10,40

1 10,70 10,70

8 5,00 40,00

1 10,40 10,40

4 5,00 20,00

planta entrepiso 1 12,70 12,70

5 5,00 25,00

1 0,80 0,80

1 12,60 12,60

4 4,70 18,80

1 9,70 9,70

1 10,40 10,40

1 10,70 10,70

8 5,00 40,00

1 10,40 10,40

4 5,00 20,00

359,70 3,00 1.079,10

14.04 Ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE + FLECHAS DIRECCION              

Ud. Rotulación plaza de garaje y flechas de dirección con pintura al clorocaucho, con una anchura
de linea de 10 cm., i/limpieza de superficies, replanteo y  encintado.

plazas 50 50,00

trasteros 6 6,00

27 27,00

aseo 1 1,00

flechas 8 8,00

92,00 6,90 634,80

14.05 m2  MORTERO IGNÍFUGO RF-90                                          

Mortero ignífugo proyectado RF-90, recubrimiento incombustible de cemento en combinación con per-
lita o vermiculita, para la protección contra el fuego de las estructuras metálicas. Medida la unidad
instalada.

v igas HEN 160 5 11,50 0,16 9,20

pilares UPN 120 2 0,48 2,40 2,30

pilares UPN 100 14 0,40 2,40 13,44

24,94 54,00 1.346,76

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA............................................................................................................................. 15.270,56
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.01 UD  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Medios de seguridad y  salud necesarios para el transcurso de la obra consistentes en: instalaciones
prov isionales y  permanentes de seguridad, señalización, medidas de protección indiv iduales y  co-
lectivas necesarias para la ejecución de la obra de acuerdo al Estudio de seguridad y  salud redacta-
do, incluido mano de obra y medios auxiliares correspondientes, redacción del Plan de Seguridad y
Salud, p.p. de honorarios de responsable de riesgos laborales y  reuniones de coordinación, limpieza,
mantenimiento y conservación de las medidas e instalaciones, formación en materia de Seguridad y
Salud y  reconocimiento médico. Según Estudio Básico de Seguridad y  documentación gráfica de
Seguridad.

1 1,00

1,00 3.664,37 3.664,37

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.664,37
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CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

16.01 M3  TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION                              

1 650,00 1,00 1,00 650,00

650,00 4,00 2.600,00

16.02 M3  RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                                   

M3 Residuos de naturaleza pétrea

1 60,89 1,00 1,00 60,89

60,89 10,00 608,90

16.03 M3  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA                                

M3 Residuos de naturaleza no pétrea

1 17,88 1,00 1,00 17,88

17,88 10,00 178,80

16.04 M3  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS                      

M3 Residuos potencialmente peligrosos y  otros

1 19,21 1,00 1,00 19,21

19,21 10,00 192,10

16.05 UD  RESTO COSTE GESTION                                             

1 1,00

1,00 372,00 372,00

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 3.951,80
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CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD                                              

17.01 UD  SERIE 2 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

UD Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de
muestras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a
28 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y  la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.

7 7,00

7,00 64,00 448,00

17.02 ud  ENS.SOLDADURAS POR LIQUIDOS PENETRANTES                         

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN
571-1.

4 4,00

4,00 98,00 392,00

17.03 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD Y SERVICIO AZOTEAS                          

Prueba de estanqueidad y  serv icio de azoteas, con criterios s/CTE-DB-HS-1, mediante inundación
con agua de paños entre limatesas prev io taponado de desagües y  mantenimiento durante un periodo
mínimo de 24 horas, comprobando las filtraciones al interior y el desaguado del 100%  de la superfi-
cie probada.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1 1,00

1,00 240,00 240,00

TOTAL CAPÍTULO 17 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.080,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 372.469,28
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REFORMA DE LOCAL PARA APARCAMIENTO Y TRASTEROS 

C/ VÉLEZ DE GUEVARA nº17 y nº19 BJ. LOGROÑO 

ARQUITECTOS: AMAIA NAGORE JÁUREGUI. COAR 552 
                                    AGUSTÍN RODRÍGUEZ EGUÍLAZ. COAR 391 
REF. 07 / 2025                                                            OCTUBRE 2025 

 

CAPITULOS 
 

 PRESUPUESTO 

CAPITULO 01 EXCAVACIONES 9.599,13 € 
CAPITULO 02 CIMENTACIONES 43.873,12 € 
CAPITULO 03 SANEAMIENTO 6.922,00 € 
CAPITULO 04 ESTRUCTURA 80.739,27 € 
CAPITULO 05 FACHADA 808,00 € 
CAPITULO 06 CUBIERTA 21.108,52 € 
CAPITULO 07 ALBAÑILERÍA 89.202,70 € 
CAPITULO 08 CARPINTERÍA 14.323,28 € 
CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y EVACUACIÓN 4.909,91 € 
CAPITULO 10 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 24.064,20 € 
CAPITULO 11 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 6.313,00 € 
CAPITULO 12 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 37.525,07 € 
CAPITULO 13 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 

9.114,35 € 
CAPITULO 14 PINTURA 15.270,56 € 
CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD 3.664,37 € 
CAPITULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS 3.951,80 € 
CAPITULO 17 CONTROL DE CALIDAD 1.080,00 € 

 

TOTAL PEM 

 
 

 
372.469,28 €  

 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material de la Reforma de locales para aparcamiento y 
trasteros, ubicados en la calle Vélez de Guevara nº17 y nº19 Bajo de Logroño, asciende a la 
cantidad de: 
 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

 

En Logroño a 29 de Octubre de 2025 

Los Arquitectos 

 

 

 

 

 

 

FDO. AMAIA NAGORE JÁUREGUI            FDO. AGUSTÍN RODRÍGUEZ EGUÍLAZ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 



 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE PLANOS: 

 

01.- SITUACIÓN        e. - 

02.- EMPLAZAMIENTO        e. - 

03.- P. BAJA – COTAS Y REF. CARPINTERÍAS. SECCIÓN A-A  e. 1/100 

04.- P. ENTREPISO – COTAS Y REF. CARPINTERÍAS. SECCIÓN B-B  e. 1/100 

05.- P. BAJA – SUPERFICIES       e. 1/100 

06.- P. ENTREPISO – SUPERFICIES      e. 1/100 

07.- PLANTA DE CUBIERTA - SANEAMIENTO     e. 1/100 

08.- ALZADO ACTUAL Y MODIFICADO     e. 1/50 

09.- SECCIÓN CONSTRUCTIVA      e. 1/25 

10.- CARPINTERÍA Y METALISTERÍA      e. 125 

11.- P. BAJA – INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO  e. 1/100 

12.- P. ENTREPISO – INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO e. 1/100 

13.- P. BAJA – INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS e. 1/100 

14.- P. ENTREPISO – INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENIOS e. 1/100 

15.- P. BAJA – INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  e. 1/100 

16.- P. ENTREPISO – INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN e. 1/100 

17.- ESQUEMA UNIFILAR 1 - CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN GARAJE e. - 

18.- ESQU. UNIFILAR 2 - CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN TRASTEROS e. - 

19.- P. BAJA – INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN HS3    e. 1/100 

20.- P. ENTREPISO – INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN HS3   e. 1/100 

21.- E01. CIMENTACIÓN ZONA INTERIOR     e. 1/75 

22.- E02. DETALLES DE CIMENTACIÓN ZONA INTERIOR   e. 1/75 

23.- E03. CUADRO DE PILARES      e. 1/75 

24.- E04. FORJADO P. ENTREPISO. ARMADO REFUERZO INFERIOR e. 1/75 

25.- E05. FORJADO P. ENTREPISO. ARMADO REFU. SUPERIOR LONG. e. 1/75 

26.- E06. FORJADO P. ENTREPISO. ARMADO REFU. SUPERIOR TRANSV. e. 1/75 

27.- E07. FORJADO CUBIERTA. ARMADO REFUERZO INFERIOR  e. 1/75 

28.- E08. FORJADO CUBIERTA. ARMADO REFU. SUPERIOR LONG.  e. 1/75 

29.- E09. FORJADO CUBIERTA. ARMADO REFU. SUPERIOR TRANSV. e. 1/75 

30.- VADOS         e. 1/100 



N



N

4916624WN4041N0001WJ

parcela 2

4916623WN4041N0001HJ

parcela 3

4916615WN4041N0001JJ

parcela 1a

4916615WN4041N0002KK

parcela 1b

4916614WN4041N0001IJ

parcela 4a

4916614WN4041N0002OK

parcela 4b

4b

4a

1a

1b



01 02 03 04 05 06 07

10

11

12

13

17

16

15

19

20

21

A
C

C
E

S
O

 R
O

D
A

D
O

P
L. E

N
TR

E
P

IS
O

09

14

18

25

24

23

22

A
C

C
E

S
O

P
E

A
TO

N
A

L A
C

C
E

S
O

 R
O

D
A

D
O

P
LA

N
TA

 B
A

JA

08

TR 1 TR 2 TR 4TR 3 TR 5

TR 10TR 1

nº17

nº19

TR 2 TR 3 TR 9TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8

TR 13TR 14

TR 15TR 16TR 17

TR 27 TR 20

TR 18

TR 21TR 22TR 23TR 24TR 25TR 26

TR 6

TR 12 TR 11

TR 19

TR PL01

C
/ V

É
LE

Z 
D

E
 G

U
E

V
A

R
A

+0.08m.+0.05m.

+0.00m.
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PLANTA BAJA 

N

+0.05m

FORJADO TECHO PB VG17

ACTUAL INTERIOR VG17 (+0.08)
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+0.16m

TR  5
TR 4TR 1 TR 2P.1

SUBE A

P. BAJA
BAJA A

-0.32m.

ASEO TR 3

<5%

+0.00m

ACCESO P.B
(+0.05)

+0.08m

A
A

NIVEL DE GRAVAS

+0.08m

SUPERFICIES CONSTRUIDAS PLANTA BAJA:

APARCAMIENTO ZONA INTERIOR (2) - 542.90 m2.
TRASTEROS BAJO EDIFICIO VG19 (3) - 233.53 m2.

P. ENTREPISO

P. BAJA

+0.09m.

+0.10m.

+0.40m.

+0.11m.

APARCAMIENTO BAJO EDIFICIO VG17 (1) - 239.03 m2. 

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A
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NIVEL DE GRAVAS

SUPERFICIES CONSTRUIDA ENTREPISO:
APARCAMIENTO ZONA INTERIOR - 564.28 m2.

01 02 03 04 05

06

07

08

09

10

14

13

12

11

15

16

17

18

22

21

20

19

P. ENTREPISO
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ACTUAL INTERIOR VG17 (+0.08)
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TR 4TR 1 TR 2P.1
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P. BAJA
BAJA A
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P. BAJA

3.26 m2
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78.95 m2
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21.20 m2
PASO 1

20.20 m2
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208.02 m2
CALLES DE CIRCULACIÓN P. BAJA
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SUPERFICIES ÚTILES P. BAJA ZONA INTERIOR (m2)

APARCAMIENTO P. BAJA (2)
TRASTEROS

98.10 33.33 223.43 m2

SUPERFICIES ÚTILES P. BAJA BAJO EDIFICIO VG17 (m2)

P. BAJA (1)
ZONA

ACCESO P.B
ASEO

3.26

TRASTEROS

160.53 201.93 m2

P. BAJA (3)
PASO

41.40

TOTAL ÚTILTOTAL ÚTIL

78.95

ZONA ACCESO
P. ENTREPISO

PASO

9.79

PB
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14%

SUPERFICIES CONSTRUIDA ENTREPISO:
APARCAMIENTO ZONA INTERIOR - 564.28 m2.
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SALIDA A CUBIERTA

A
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SUPERFICIE CUBIERTA ZONA INTERIOR - 543.86 m2.

PB
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P1

P1

SECCIÓN LONGITUDINAL A-A



ALZADO ESTADO ACTUAL

ALZADO MODIFICADO

C/ VÉLEZ DE GUEVARA

C/ VÉLEZ DE GUEVARA

ACCESO
APARCAMIENTO

P.ENTREPISO (+0.00)

ACCESO
APARACAMIENTO

P.BAJA (+0.05)

ACCESO 1
TRASTEROS

ACCESO 2
TRASTEROS



TERRENO FIRME

-0.03m.
TRASTERO PL07 (P.B)

+2.62m.

+5.27m.

TRASTERO PL38 (P.1)
PLAZA DE APARCAMIENTO 38 (P.1)

-0.03m.

+2.62m.

+5.27m.

PLAZA DE APARCAMIENTO 07 (P.B)

ACCESO RODADO A PLANTA ENTREPISO

VIGA DE CANTO ESTRUCTURA EDIFICIO VIVIENDAS

TR PL03

TERRENO FIRME

TR PL02



NOTA: LAS MEDIDAS EN PLANO SE COMPROBARÁN EN OBRA
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nº17

nº19

C
/ V
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A

PLANTA BAJA 
N

BAJANTE DE PLUVIALES Ø125

ARQUETA A PIE DE BAJANTE (NO SIFÓNICA)

RED ENTERRADA DE AGUAS PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE PLUVIALES (int. 40x40)

SUMIDERO DE CUBIERTA

RED ENTERRADA DE AGUAS FECALES

LEYENDA INSTALACIÓN SANEAMIENTO

SUMIDERO EN SUELO DE APARCAMIENTO

LEYENDA INSTALACIÓN FONTANERÍA

CONTADORES AGUA

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO BIE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) Ø25mm

TUBERÍA AGUA FRÍA

LLAVE DE CORTE

TOMA DE AGUA

S.C

TUBERÍA COLGADA DE AGUAS PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE FECALES (int. 40x40)

TUBERÍA COLGADA DE AGUAS FECALES

POZO DE REGISTRO RED FECALES FINAL DE EDIFICIO

POZO DE REGISTRO RED PLUVIALES FINAL DE EDIFICIO

ARQUETA PARA ANULAR EXISTENTE BAJO EDIFICIO 

TUBERÍA AGUAS FECALES EXISTENTE DE EDIFICIO VIVIENDASF.e 

P.e TUBERÍA AGUAS PLUVIALES EXISTENTE DE EDIFICIO VIVIENDAS

ARQUETA REGISTRABLE SEPARADORA DE GRASAS (+TOMA MUESTRAS)

- LAS RASANTES  DE LAS AQUETAS ESTÁN CALCULADAS CON UNA PENDIENTE DE LOS COLECTORES ENTERRADOS DEL 2%.

CUANDO SE COMPRUEBE LA COTA REAL DE LA RED GENERAL SE REPLANTEARÁ EL INTERIOR DE LA RED DE SANEAMIENTO.

- LAS BAJANTES Y RECOGIDA HORIZONTAL DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS POR EL TECHO DE PLANTA BAJA SE REDISEÑA

PARA ACOMETER A LA NUEVA RED DE ARQUETAS.
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CONTADORES AGUA

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO BIE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) Ø25mm

TUBERÍA AGUA FRÍA

LLAVE DE CORTE

TOMA DE AGUA

S.C

TUBERÍA COLGADA DE AGUAS PLUVIALES

ARQUETA REGISTRABLE DE FECALES (int. 40x40)

TUBERÍA COLGADA DE AGUAS FECALES

POZO DE REGISTRO RED FECALES FINAL DE EDIFICIO

POZO DE REGISTRO RED PLUVIALES FINAL DE EDIFICIO

ARQUETA PARA ANULAR EXISTENTE BAJO EDIFICIO 

TUBERÍA AGUAS FECALES EXISTENTE DE EDIFICIO VIVIENDASF.e 

P.e TUBERÍA AGUAS PLUVIALES EXISTENTE DE EDIFICIO VIVIENDAS

ARQUETA REGISTRABLE SEPARADORA DE GRASAS (+TOMA MUESTRAS)

- LAS RASANTES  DE LAS AQUETAS ESTÁN CALCULADAS CON UNA PENDIENTE DE LOS COLECTORES ENTERRADOS DEL 2%.

CUANDO SE COMPRUEBE LA COTA REAL DE LA RED GENERAL SE REPLANTEARÁ EL INTERIOR DE LA RED DE SANEAMIENTO.

- LAS BAJANTES Y RECOGIDA HORIZONTAL DEL EDIFICIO DE VIVIENDAS POR EL TECHO DE PLANTA BAJA SE REDISEÑA

PARA ACOMETER A LA NUEVA RED DE ARQUETAS.
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nº17

nº19

SECTOR DE INCENDIOS 1

SECTOR DE INCENDIOS 4

PLAZAS TRASTEROS CALLE ACCESOS PASOS

79.01 41.40* 160.94

TOTAL

2

OCUPACIÓN

312.03 33.33 208.02 -98.10* 553.38 14

CIRCULACIÓN COMPUTABLE

- - -

ASEO

3.26*

TR 1 TR 2 TR 4TR 3 TR 5

TR 10TR 1 TR 2 TR 3 TR 9TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8

TR 13TR 14

TR 15TR 16TR 17

TR 27 TR 20

TR 18

TR 21TR 22TR 23TR 24TR 25TR 26

TR 6

TR 12 TR 11

TR 19

TR PL01

ORIGEN EVACUACIÓN

total 49.60m.<50 m. (1 salida)
RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA

a
CI CO

CI CENTRALITA DE INCENDIOS

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO BIE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) Ø25mm

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6Kg.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg.

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA DE ALARMA INTERIOR

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR CO

CENTRALITA COCO

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

LEYENDA INSTALACIÓN PCI

1: 350Lm ESTANCA   T: 350Lm TECHO

ARENERO Y TRAPEROa

COMPUERTA EI-120

SIRENA EXTERIOR

HIDRANTE ENTERRADO

TR 2 a TR 6
SUP. ÚTIL = 22.15m2 <50m2.

NO RIESGO ESPECIAL

-

SECTOR INCENDIOS 1

SECTOR INCENDIOS 3

TR 15 a TR 27
SUP. ÚTIL = 79.01 m2 <100 m2.

RIESGO BAJO

total 18.00m.<50 m. (1 salida)
RECORRIDO EVACUACIÓN

total 18.00m.<50 m. (1 salida)
RECORRIDO EVACUACIÓN

SECTOR DE INCENDIOS 3 81.52 2

SECTOR INCENDIOS 4

TR 1 a TR 14
SUP. ÚTIL = 81.52 m2 <100 m2.

RIESGO BAJO
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ORIGEN EVACUACIÓN

SALIDA DE
PLANTA

total 25,09m.<35 m. (1 salida)

RECORRIDO EVACUACIÓN
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ESCALERA PROTEGIDA

CI CENTRALITA DE INCENDIOS

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO BIE

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) Ø25mm

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC DE 6Kg.

EXTINTOR PORTÁTIL CO2 DE 5Kg.

PULSADOR DE ALARMA

SIRENA DE ALARMA INTERIOR

DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO

DETECTOR CO

CENTRALITA COCO

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

LEYENDA INSTALACIÓN PCI

1: 350Lm ESTANCA   2: 200Lm ESTANCA  3: 200Lm EMPOTRADA

ARENERO Y TRAPEROa

COMPUERTA EI-120

SIRENA EXTERIOR

HIDRANTE ENTERRADO

a

SECTOR DE INCENDIOS 2

PLAZAS TRASTEROS CALLE ACCESOS PASOS TOTAL OCUPACIÓN

-275.22 265.57 78.95* 3.46* 540.79 14

CIRCULACIÓN COMPUTABLE

SECTOR INCENDIOS 2
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PLANTA BAJA 
N

TR 1 TR 2 TR 4TR 3 TR 5

TR 10TR 1 TR 2 TR 3 TR 9TR 4 TR 5 TR 6 TR 7 TR 8

TR 13TR 14

TR 15TR 16TR 17

TR 27 TR 20

TR 18

TR 21TR 22TR 23TR 24TR 25TR 26

TR 6

TR 12 TR 11

TR 19

TR PL01

v2 

v2 

kWh
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4
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Acceso y Garaje P.B.
VEEI: 1,00 W/m2 100/lx
Em: 227 lx

Pasillo nº19
VEEI: 2,30 W/m2/100 lx
Em: 105 lx

Trastero tipo
VEEI: 1,38 W/m2/100lx
Em: 118 lx

Acceso, rampa P1ª y escaleras
VEEI: 1,46 W/m2/100lx
Em: 223 lx

Fija Fija

Fija

Fija

Fija

Fija
Fija

2 2 2 2 2

h=2,40 m

h=2,40 m

4

4 4 4 4

Fija

Aseo
VEEI:2,38 W/m2/100lx
Em: 263 lx

Pasillo nº 17
VEEI:  2,26 W/m2/100lx
Em: 96 lx

Subida a Planta 1ª
Bandeja 300x100 mm

kWh

5 5
5 5 5 5 5

5
5 5

5555

5 5 5

5

5

55555555

5 5 5 5 5

SC

M

M

LEYENDA ELECTRICIDAD

Interruptor simple 

Pulsador temporizado

Toma de corriente  bipolar 16 A con TT (Superficie) 

Cuadro general de mando y protección 

Toma ventilación (Trifásica)v1

Armario de centralización de 3 contadoreskWh Bandeja PVC 600*200 mm con tapa

PVC Rígido inst. eléctrica PVC 25

PVC Rígido inst. detectores PVC 16

Toma de corriente  bipolar 16 A con TT (Empotrada)

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

1: 350Lm ESTANCA   2: 200Lm ESTANCA  3: 200Lm EMPOTRADA

Toma ventilación (Monofásica)v2

Pantalla Monoblock IP65 LED 660MM 12W 4000K C3 (1600 lm; 12.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 660MM 20W 4000K C3 (2630 lm; 20.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 1230MM 30W 4000K C3 (4500 lm; 30.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 1570MM 40W 4000K C3 (6003 lm; 40.0 W; 1xLED)4

3

2

1

5

Luminaria Led 15W 4000K (400 lm; 12.0 W) con aplique ovalado 

Subcuadro de mando y protección 
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v1 

v1 

v1 

v1 

1

3

3

3

Garaje

VEEI: 0,79 W/m2/100lx

Em: 292 lx

Fija Fija

Fija

Fija

Viene de Planta Baja

Viene de Planta Baja

Ø125

v2 

v2 

4

4

4 4 4 4 4
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4
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4

4

4
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4
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LEYENDA ELECTRICIDAD

Interruptor simple 

Pulsador temporizado

Toma de corriente  bipolar 16 A con TT (Superficie) 

Cuadro general de mando y protección 

Toma ventilación (Trifásica)v1

Armario de centralización de 3 contadoreskWh Bandeja PVC 600*200 mm con tapa

PVC Rígido inst. eléctrica PVC 25

PVC Rígido inst. detectores PVC 16

Toma de corriente  bipolar 16 A con TT (Empotrada)

LEYENDA ILUMINACIÓN

LUMINARIA DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN

1: 350Lm ESTANCA   2: 200Lm ESTANCA  3: 200Lm EMPOTRADA

Toma ventilación (Monofásica)v2

Pantalla Monoblock IP65 LED 660MM 12W 4000K C3 (1600 lm; 12.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 660MM 20W 4000K C3 (2630 lm; 20.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 1230MM 30W 4000K C3 (4500 lm; 30.0 W; 1xLED)

Pantalla Monoblock  IP65 LED 1570MM 40W 4000K C3 (6003 lm; 40.0 W; 1xLED)4

3

2

1

5

Luminaria Led 15W 4000K (400 lm; 12.0 W) con aplique ovalado 

Subcuadro de mando y protección 
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Viene de Planta Primera

Viene de Planta Primera
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2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²
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Conducción por encima de falso techo

Conducción por encima de falso techo
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Ventilador lineal 245 m³/h LINEO 100 BÁSICO 

Tubería helicoidal pared lisa Ø100 mm acero galvanizado 

Boca metálica BBC-100  Extracción + Te 90º con junta

Rejilla de aluminio 200x200 mm Color a definir en obra

Ø100 mm

LEYENDA VENTILACIÓN TRASTEROS

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

2 rejillas
Aef: 70 cm²

LEYENDA VENTILACIÓN GARAJES

Rejilla EXTRACCIÓN 600x150 lamas 45º acero galvanizado

Lona anti-vibratoria 400º/2h  a la salida del extractor

Compuerta cortafuegos EI120 conectada a central de incendios

Conducto EXTRACCIÓN horizontal adosado a techo. Acero galvanizado
Norma UNE-EN 13501-4:2007  E600/120

Conducto EXTRACCIÓN vertical. Acero galvanizado con aislamiento
400x350 mm PASO LIBRE INTERIOR  Aislamiento ±30 mm

Caja de EXTRACCIÓN SV-125/T Sodeca  Caudal 400 m³/h

Caja de IMPULSIÓN SV-125/T Sodeca  Caudal 400 m³/h

Tubería helicoidal pared lisa Ø"n" mm acero galvanizado 

Montante tubería helicoidal pared lisa Ø"n" mm acero galvanizado 

Caja de EXTRACCIÓN para garajes F400/2h. Caudal 6200 m³/h
Modelo SODECA CJBDT-12/12-6M-1,5 o similar

Rejilla de aluminio 200x200 mm Color a definir en obra

Ø125
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A planta baja

En suelo
Subidas a P. cubierta

A planta baja

350X400

En techo

350X400

350X400

900X200

Ø125

Ø125
a cubierta

En techo

En suelo

Ø125

Ø125 Ø125
a cubierta

Nota:
Aberturas separadas en cubierta
una distancia >3,00 m (CTE DB HS3)

LEYENDA VENTILACIÓN GARAJES

Rejilla EXTRACCIÓN 600x150 lamas 45º acero galvanizado

Lona anti-vibratoria 400º/2h  a la salida del extractor

Compuerta cortafuegos EI120 conectada a central de incendios

Conducto EXTRACCIÓN horizontal adosado a techo. Acero galvanizado
Norma UNE-EN 13501-4:2007  E600/120

Conducto EXTRACCIÓN vertical. Acero galvanizado con aislamiento
400x350 mm PASO LIBRE INTERIOR  Aislamiento ±30 mm

Caja de EXTRACCIÓN SV-125/T Sodeca  Caudal 400 m³/h

Caja de IMPULSIÓN SV-125/T Sodeca  Caudal 400 m³/h

Tubería helicoidal pared lisa Ø"n" mm acero galvanizado 

Montante tubería helicoidal pared lisa Ø"n" mm acero galvanizado 

Caja de EXTRACCIÓN para garajes F400/2h. Caudal 6200 m³/h
Modelo SODECA CJBDT-12/12-6M-1,5 o similar

Rejilla de aluminio 200x200 mm Color a definir en obra
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