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MEMORIA

1. ANTECEDENTES

El presente proyecto se redacta a instancias de FERNANDO VICARIO JOVER con NIF 16618107D para una
serie de locales ubicados en la CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA).

Se desea reformar la totalidad de los locales adaptandolos para poder asignarle el uso de VIVIENDAS DE
USO TURISTICO (APARTAMENTOS TURISTICOS).

2. OBIJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por finalidad la descripcion de las obras e instalaciones existentes y necesarias
en los locales propiedad de FERNANDO VICARIO JOVER, sito en la CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006
DE LOGRONO (LA RIOJA), los cuales se destinaran al uso de VIVIENDAS DE USO TURISTICO
(APARTAMENTOS TU RiSTICOS).

3. NORMATIVA

Para la confeccion de este proyecto se tendra en cuenta la siguiente normativa:

— Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e Instrucciones Técnicas Complementarias.

— Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones minimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.

— Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.

— Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidény
los Documentos Basicos que se desarrollan en el mismo.

— Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

— Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se dictan las disposiciones relativas a la gestion
de residuos de construccidon y demolicién.

— Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

— Ordenanza de proteccion del medio ambiente contra la emisidn de ruidos y vibraciones en la ciudad
de Logroio.

— Ley de la Comunidad Auténoma de La Rioja 5/2002, de 8 de octubre, de Proteccién del Medio
Ambiente de La Rioja.

— Reglamento (CE) N2 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo
a la higiene de los productos alimenticios.

— Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas de higiene para la
elaboracidn, distribuciéon y comercio de comidas preparadas.

— Decreto 50/2006, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 47/1997, de 5 de septiembre,
regulador de los horarios de los establecimientos publicos y actividades recreativas de la Comunidad
Autdnoma de La Rioja.

— REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los residuos
de construccion y demolicion.

— Decreto 51/2002, de 4 de octubre, por el que se regulan las condiciones minimas de habitabilidad
qgue deben reunir las viviendas en el ambito de la Comunidad Auténoma de La Rioja, asi como la
concesion y control de las cédulas de habitabilidad

— Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones minimas de
habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Auténoma de La Rioja
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MEMORIA

3.1 JUSTIFICACION

Los locales a los que se hace referencia en el presente proyecto se encuentran en la planta baja de tres
edificios de viviendas en la CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA) .

NNUU del PGM de Logroiio

El uso al que se desea destinar los locales es el de vivienda, asemejado en las NNUU del PGM de Logrofio
al de Apartamento al no tener acceso comun con el resto de viviendas y definido en el Art2 2.2.5.
Definiciones. Como “Apartamento: No se considera categoria distinta de la vivienda. Debe cumplir las
condiciones de vivienda minima.”

De acuerdo al Art2 2.2.6. Condiciones, las 4 viviendas tienen huecos exteriores a la calle.
Condiciones de iluminacién y ventilacién:

e Superficie de iluminacién superior al 10% de la superficie en planta del local.
e Superficie de ventilacidn superior al 5% de la superficie en planta del local.

SUPERFICIES
Estancia Superficie (m?) | lluminacién Sup. (m?) | Ventilacién Sup. (m?)
VIVIENDA-A
ESTAR-COCINA-COMEDOR 25,22
DORMITORIO 13,94 4,34 3,16
TOTAL VIVIENDA-A 39,16
VIVIENDA-B
ESTAR-COCINA-COMEDOR 38,28 567 4,06
DORMITORIO 12,66
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TOTAL VIVIENDA-B 50,94
VIVIENDA-C
ESTAR-COCINA-COMEDOR 24,81
DORMITORIO 8,82 5,31 3,82
TOTAL VIVIENDA-C 33,63

Se adjuntan planos de carpinteria.

Los apartamentos disfrutan de ventilacién e iluminacién natural.

Se dispondra de una secadora como parte de la equipacion del apartamento.

El proyecto se ajusta a las condiciones exigidas a las viviendas en edificios existentes tanto en el Decreto
51/2002, de 4 de octubre, por el que se regulan las condiciones minimas de habitabilidad que deben
reunir las viviendas en el ambito de la comunidad auténoma de la rioja, asi como la concesién y control
de las cédulas de habitabilidad como en el Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan
las condiciones minimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Auténoma de La Rioja.

Al estar incorporado el dormitorio a la sala de estar, serdn designadas como vivienda-estudio.

4. SUPERFICIES Y DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS

Las superficies una vez adaptados los locales son:

SUPERFICIES
Estancia Superficie (m?)
VIVIENDA-A
ESTAR-COCINA-COMEDOR 25,22
DORMITORIO 13,94
BANO 4,56
TOTAL VIVIENDA-A 43,72
VIVIENDA-B
ESTAR-COCINA-COMEDOR 38,28
DORMITORIO 12,66
BANO 6,26
TOTAL VIVIENDA-B 57,2
VIVIENDA-C
RECIBIDOR 3,23
ESTAR-COCINA-COMEDOR 24,81
DORMITORIO 8,82
BANO 4,48
TOTAL VIVIENDA-C 41,34
TOTAL 142,26
5. DETALLE DE LAS OBRAS A REALIZAR
Las obras a realizar seran:
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—Demolicién y retirada de paramentos, falsos techos y pavimentos
—Trasdosado de cerramientos

—Instalacion de saneamiento

— Colocacidn de pavimentos

— Distribucién de estancias

—Instalacion eléctrica y telecomunicaciones

—Instalacion de fontaneria

—Instalacion de climatizacién y ventilacion

— Colocacidn de falsos techos

—Pintado y acabados.

5.1 PRESUPUESTO

El presupuesto estimado es:

Resumen de presupuesto Importe (€)
1 DEMOLICION Y DESESCOMBRO 2.122,92
2 ALBANILERIA 23.650,07
3 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 15.087,75
4 CARPINTERIAS 7.075,37
5 INSTALACIONES 9.446,28
6 SEGURIDAD Y SALUD 451,58

Total: 57.833,97

Asciende el presupuesto de ejecucidn material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

6. DESCRIPCION DEL LOCAL REFORMADO

Los locales se encuentran en la planta baja de un edificio de viviendas y se tiene acceso directo desde el
exterior sin necesidad de pasar por las zonas comunes de dichos edificios.

No se afecta a la estructura de los edificios. En todos los casos se dispone de planta sétano por debajo de
los locales.

Una vez reformados los local quedan dividido en una serie de estancias que propician de un modo
adecuado el desarrollo de su uso.

Dentro de cada una de las viviendas se dispondra de espacios abiertos generales con una zona destinada
a zona de estar, otra a dormitorio y una tercera a cocina, ademas dispone de un aseo (con lavabo, ducha

e inodoro).

Se pueden comprobar las diferentes estancias y su distribucidn en planos adjuntos.

7. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

Las caracteristicas de los elementos con los que esta construido el local son las siguientes:
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7.1 CERRAMIENTOS

Cerramientos consistentes en ladrillo macizo y revestido por el exterior con paneles, cdmara de aire y
paneles de cartdn-yeso atornillados mediante perfileria metalica.

La cubierta esta formada por forjado unidireccional y capa de compresion.
El suelo estd formado por forjado unidireccional y capa de compresién.

Carpinterias de vidrio en fachadas exteriores.

7.2 ESTRUCTURA

Estructura propia del edificio consistente en pilares y vigas de hormigén armado con forjados
unidireccionales y capa de compresion.

7.3 PAVIMENTO

El pavimento estd compuesto por capa de compresion de hormigdn aligerado con mallazo de reparto
sobre base elevada de relleno.

La cara inferior de la solera del apartamento se encuentra separada del terreno mediante relleno de
encachado de bolo y tierras de 33 cm y solera original del local de 20 cm, que en actuaciones anteriores
fue elevado para alcanzar una cota superior.

Se realizard el acabado mediante pavimento laminado en zona de comunes y gres ceramico en aseos.

7.4 DIVISIONES Y TABIQUERIA INTERIOR

Tabiqueria interior mediante tabiques autoportantes de cartén-yeso.

7.5 REVESTIMIENTOS

Los revestimientos seran de yeso y alicatados mediante gres porceldnico en aseo.

Los acabados en el resto de zonas seran mediante pintura y porceldnico segun indicaciones de planos
correspondientes.

7.6  FALSOS TECHOS

Los falsos techos serdn de paneles de cartdn-yeso continuo colocados mediante técnica de perfileria
oculta.

7.7 CARPINTERIA

La carpinteria serd de madera en puertas interiores y exteriores y metdlica de aluminio con acabado en
color acorde a condiciones estéticas de fachada.

5714 - PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS) 11



MEMORIA

Carpinteria fija y practicable con triple acristalamiento CLIMALIT.
Dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segin UNE EN 12207:2017 en la posicion
de apertura de clase 1 o superior

Vidrio Aislante (3+3/10-4-12/4+4) Baja Emis.

U acristalamiento (W/m?2 °K): 1

U marco (W/m? °K): 3.2

Fraccién marco (%): 20.22

Color marco: Color

Tono marco: Medio

U ventana (W/m? °K): 2.05

f(m3/h-m): 1.5

Factor atenuacion radiacion solar: 0.47

Factor solar vidrio: 0.55

8. INSTALACIONES

8.1 SISTEMAS DE CLIMATIZACION

Sistema de climatizacion mediante bomba de calor con unidades interiores de techo.
El funcionamiento de la instalacién es completamente automatico siendo regulado mediante termostato

la refrigeracion y de modo general la climatizacion con control de ambiente, para una mejor detencion de
la temperatura.

8.2 SISTEMAS DE VENTILACION

La zona vividera principal estara dotada de ventilacidn natural con ventanas en fachada.

Independientemente de la ventilacidon natural, con ventanas practicables, las viviendas estaran dotadas
de un sistema de ventilacion conducida en aseos y cocina que permita las renovaciones correspondientes.

La ventilacion de aseos ird conectada a shunt previsto en cada uno de los locales hasta cubierta.

Se dispondra de una abertura de extraccién en la cocina independiente a la ventilacién de la vivienda que
permita extraer un caudal minimo de 50 I/s consistente en campana extractora.

La ventilaciéon de las cocinas ird conducida a fachada de modo que permita el cumplimiento de las
exigencias basicas del CTE en esta materia, siendo sus prestaciones equivalentes a las prescritas en el CTE-
DB-HS-3.

En Anejo de Proyecto presentado se adjunta escrito de conformidad del promotor.

La ventilacion a través de carpinterias de fachada se realiza mediante dispositivos de microventilacion
oscilobatiente de CLASE 1 en posicidon de microabertura.

Junto con el certificado final de obra se adjuntara declaracion de prestaciones del fabricante.

8.3 INSTALACION DE FONTANERIA
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El abastecimiento de agua potable de cada vivienda sera tomado de la red interior de cada uno de los
edificios a los que pertenecen y en particular de la montante general interior de cada uno de ellos.

Desde este punto y a través del falso techo se instalara el ramal atravesando el cerramiento derecho del
portal que lo separa del apartamento.

Se instalara el contador en el recibidor del apartamento y desde aqui se repartira al resto del inmueble.
Se adjunta plano con detalle de la instalacidn descrita.

La instalacion de la red general se realizara con tuberia de polietileno reticulado, lo mismo que el ACS, se
instalaran llaves de corte para poder aislar cada uno de los puntos de suministro en el interior de las zonas

humedas.

La sujecidn de las tuberias se realizard mediante ganchos o abrazaderas situadas a menos de 1,15 m en
disposicion horizontal y menos de 2,00 m en disposicién vertical.

Las tuberias discurrirdn mayoritariamente con trazado superficial, por interior del falso techo y en rozas
en paramentos verticales.

La tuberia de agua caliente ird protegida con coquilla de material aislante en todo su recorrido tal y como
dispone el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios) en su apéndice 03.1, dicho
aislamiento sera de espesor 20mm hasta @50 y a partir de ahi serd de 30mm.

En los lugares en los que la tuberia pueda sufrir golpes o dafios ocasionados por terceros se protegerd
adecuadamente.

En las zonas donde los conductos vayan en rozas y recibidos, llevardn camisa corrugada para que no exista

contacto entre dichos conductos y la masa de los recibidos. El color de dichas camisas sera acorde a la
temperatura del agua que lleven (rojo para agua caliente y azul para agua fria).

8.4 INSTALACION DE SANEAMIENTO

La red de saneamiento del apartamento se conectara a la red interior de saneamiento del edificio no
ejecutandose nuevas acometidas.

Se adjunta plano con detalle de la instalacidn descrita.

La evacuacion de las aguas usadas se realizard siguiendo el siguiente esquema: existen una serie de
ramales desde cada aparato, que se recogen en diferentes colectores que canalizan estas aguas hacia el
colector general del edificio y de este a la red municipal de saneamiento situada en el exterior de la
parcela.

En los aseos, cada desaglie tendrd un sifon individual que se conectara bien al bote sifénico, bien

directamente al colector y de éste a la bajante. Los aparatos sanitarios se situardn buscando una
agrupacion.

8.5 INSTALACION ELECTRICA

8.5.1 Caracteristicas de la instalacion
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La instalacién es existente, parte de la caja de acometida que se encuentra colocada en el exterior de cada
uno de los edificios.

La conexidon entre dicha caja de acometida y el armario que aloja el equipo de medida estd realizada con
cable con aislamiento de PRC, que corresponde a la denominacién RVZ1 0,6/1 kV, de 16 mm? de seccién
por fase.

La medida de la energia eléctrica consumida se realiza por medio de los contadores necesarios que se
encuentran alojados en un armario de uno de los tipos normalizados por la compafiia suministradora en
régimen de alquiler.

Asi mismo, en este armario van alojados los ICP necesarios.

Se instala el cuadro general del local en el interior del mismo en la zona de entrada.
8.5.2 Instalacidn de fuerza

Dentro del cuadro general, se encuentran varios diferenciales e interruptores automadticos a fin de
proteger cada una de las lineas que salen del mismo.

Las canalizaciones que existen se realizan por mediacion de tubo de PVC, que se une a las cajas de
derivacién y a los cuadros de distribucion, por medio de prensaestopas.

Los conductores estdan debidamente identificados correspondiendo los colores de su aislamiento a los
especificados en el Reglamento vigente para BT y principalmente al conductor de proteccién, que va

alojado bajo los mismos tubos que los conductores activos.

Existe instalado un conductor de toma de tierra que se unird a todas las partes metalicas y a tierra, sin
gue en ningun caso sobrepase la resistencia entre maquina y tierra los 10 ohm.

Todas las lineas de distribucidn llevan un aislamiento a base de PVC, cuya tensién es de 750 v.
8.5.3 Instalacion de Alumbrado

El alumbrado existente consiste en luminarias, apliques y halogenuros colocados de manera que
proporcionen la iluminacion necesaria para el correcto desarrollo de la actividad del mismo modo que
complementa aspectos estéticos del local.

8.5.4 Instalacion de emergencia

Se indican en el Anexo Il las condiciones necesarias para una correcta instalacion de alumbrado de
emergencia.

En definitiva, estas instalaciones se llevaran a efecto teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tension.

9. ACTIVIDAD

La actividad a desarrollar serd la propia de VIVIENDAS DE USO TURISTICO (APARTAMENTOS TURISTICOS).
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9.1 MEDIDAS CORRECTORAS

9.1.1 Prevencion de incendios

Se dispondra de extintores de incendios como medida de prevencion, los cuales estaran colocados en los
lugares mds adecuados a una altura de facil acceso. Seran de eficacia minima 21A y 113B.

Cualquier material, que pueda ser del tipo inflamable (moquetas, asientos, etc.), debera ser del tipo
ignifugo o en su defecto debera contar con el correspondiente Certificado de ignifugacién expedido por
la casa constructora del mismo.

10. CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, creemos haber descrito suficientemente la finalidad de las obras e
instalaciones a realizar para el establecimiento que nos ocupa, por lo que sometemos este proyecto a la
consideracion de los organismos correspondientes para su oportuna autorizacion.

Logroio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

ANEJO 1: CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
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CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

1. OBIETO

El Cddigo Técnico de la Edificacidn, en adelante CTE, es el marco normativo por el que se regulan las
exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer
los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicion final
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, en adelante LOE.

El CTE establece dichas exigencias bdsicas para cada uno de los requisitos basicos de “seguridad
estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilizacién y accesibilidad”, “higiene, salud y
proteccion del medio ambiente”, “proteccién contra el ruido” y “ahorro de energia y aislamiento
térmico”, establecidos en el articulo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su

cumplimiento con suficientes garantias técnicas.

” o«
",

Los requisitos basicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de los elementos
constructivos se regiran por su normativa especifica, salvo los vinculados a la accesibilidad de personas
con movilidad o comunicacion reducida, que se desarrollardn en el CTE.

Las exigencias basicas deben cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el
proyecto, la construccion, el mantenimiento, la conservacién y el uso de los edificios y sus instalaciones,

asi como en las intervenciones en los edificios existentes.

El uso bajo el que se puede clasificar nuestro Proyecto es RESIDENCIAL VIVIENDA.

2. DOCUMENTO BASICO DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

El proyecto se encuentra fuera del ambito de aplicacién al no tratarse de una construccion de obra nueva
ni de rehabilitacion en los dmbitos que se indica en la normativa (adecuacién estructural, adecuacion
funcional del edificio, remodelacion de un edificio), del mismo modo que no se realizard ninguna
rehabilitacion integral, asi como ninglin cambio de uso de edificio.

3. DOCUMENTO BASICO DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Al considerarse una reforma de local, perteneciente a edificio de vivienda, en nucleo urbano y con un
objetivo de explotacién del mismo, como establecimiento RESIDENCIAL VIVIENDA, se considera dentro
del ambito de aplicacion del DB-SI del CTE a este proyecto.

3.1 SECCION SI 1 PROPAGACION INTERIOR

El apartado Sl 1, propagacion interior para referencia a la propagacidn de un incendio en el interior de la
edificacion.

Los objetivos propuestos por el SI 1 Propagacién Interior son: Disminuir el riesgo de incendio, evitar su
propagacion y asegurar la evacuacién de sus ocupantes.

3.1.1 Compartimentacion en sectores de Incendio

Todo establecimiento debe constituir sector de incendio diferenciado del resto del edificio excepto, en
edificios cuyo uso principal sea Residencial Vivienda, los establecimientos cuya superficie construida no
exceda de 500 m2 y cuyo uso sea Docente, Administrativo o Residencial Publico.
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Un sector es un espacio de un edificio separado de otras zonas del mismo por elementos constructivos
delimitadores resistentes al fuego durante un periodo de tiempo determinado, en el interior del cual se
puede confinar, o excluir, el incendio para que no se pueda propagar a, o desde, otra parte del edificio.

En nuestro caso se trata de un local destinado a vivienda en un edificio de uso principal residencial por lo
gue no se precisa su sectorizacién del resto.

Independientemente de lo anterior, las caracteristicas constructivas del local hacen que se a efectos
practicos constituya un sector independiente con las siguientes superficies:

SUPERFICIES
Estancia Superficie (m?)
VIVIENDA-A
ESTAR-COCINA-COMEDOR 25,22
DORMITORIO 13,94
BANO 4,56
TOTAL VIVIENDA-A 43,72
VIVIENDA-B
ESTAR-COCINA-COMEDOR 38,28
DORMITORIO 12,66
BANO 6,26
TOTAL VIVIENDA-B 57,2
VIVIENDA-C
RECIBIDOR 3,23
ESTAR-COCINA-COMEDOR 24,81
DORMITORIO 8,82
BANO 4,48
TOTAL VIVIENDA-C 41,34
TOTAL 142,26

La Tabla 1.2. Resistencia al Fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores establece que para
el uso previsto: publica concurrencia, en un edificio con una altura de evacuacidn inferior a 15 metros, en
planta baja, la Resistencia al fuego debe ser:

Norma Proyecto
Paredes y techos El 60 El 120
Puertas El2 30-C5 El2 30-C5

Los elementos que separan viviendas entre si deben ser al menos El 60

3.1.2 Localesy Zonas de Riesgo

Aguellas zonas pertenecientes a un sector, en las que el inicio del incendio es mds probable se califican
como locales y zonas de riesgo especial con el objeto de poder aumentar el grado de proteccidn frente al
incendio.

Los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican conforme a los grados, bajo,
medio o alto.
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Los locales destinados a albergar instalaciones o equipos regulados por reglamentos especificos se regiran
ademas por las condiciones que establezcan dichos reglamentos.

No existen zonas potencialmente clasificables como zonas de riesgo.

3.1.3 Espacios Ocultos. Paso de Instalaciones a través de elementos de compartimentaciéon de
Incendios.

La compartimentacidon contra incendios de los espacios ocupables debe de tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc. salvo cuando estos
estén compartimentados respecto a los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

En el Proyecto no existe pasos de tuberias, ni conductos que afecten a elementos constructivos que
reduzcan su resistencia al fuego.

3.1.4 Reaccion al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los elementos constructivos, decorativos y mobiliario deben cumplir las condiciones de reaccién al fuego
que se establecen en la tabla 4.1. (Extracto a continuacidn).

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricos se regularan en
su reglamentacién especifica. REBT.

Extracto Tabla 4.1. Clases de reaccidn al fuego de los elementos constructivos.

Revestimientos
Situacidon del elemento Techos y paredes Suelos
Norma Proyecto Norma Proyecto
Zonas Ocupables C-s2,d0 > (C-s2,d0 Er > Ep
Pasillos y Escaleras protegidos B-s1,d0 Cr-sl
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 Bri-s1

Aplicable a materiales que ocupen mas del 5% de la superficie.
Se realizard un tratamiento de la madera con pintura que aporte las reacciones exigidas.

Se adjuntara certificado y documentacion de las soluciones ejecutadas junto con el Certificado Final de
Obra.

3.2 SECCION SI 2 PROPAGACION EXTERIOR.

El apartado Sl 2, programacién exterior hace referencia a la propagacion de un incendio por el exterior.
En este caso se tratara evitar que el incendio se pueda propagar a los sectores contiguos a través de las
medianeras, la fachada a la cubierta.

Los objetivos propuestos por el Sl 2 Propagacién Exterior son: Evitar la propagacién en otros edificios,
evitar la propagacion a otros sectores de incendio, evitar la propagacién desde zonas de riesgo especial
alto y proteger las escaleras y pasillos protegidos.
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3.2.1 Control de los elementos de separacion: Medianeras

Las medianeras y los muros colindantes con otro edificio deben ser al menos EI120.

Los cerramientos de los locales que nos ocupan estan compuestos por muros de ladrillo perforado de 12
cm con una resistencia al fuego El 120 en paramentos verticales segln Tabla F.1 del Anejo F del DB-SI

Forjado de viguetas unidireccionales de hormigdén armado y capa de compresién con solado ceramico
superior que aporta una resistencia al fuego EI1120.

3.2.2 Control de los elementos de separacion: Fachadas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién horizontal del incendio a través de las fachadas, los puntos
de éstas que no sean al menos El 60, deben estar separados la distancia de que se indica a continuacién,
como minimo, en funcién del dangulo formado por los planos exteriores de dichas fachadas.

Angulo 02 452 602 902 1352 1802
d. metros 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

En el presente proyecto todos los huecos estdn en el mismo plano unos respecto de los contiguos por lo
gue la distancia a cumplir es la de 0,50 metros, medida que se supera en todos los encuentros.

Con el fin de limitar el riesgo de propagacion vertical del incendio a través de las fachadas, los puntos de
éstas que no sean al menos El 60 y que estén en el mismo plano de fachada, deben estar separados en
vertical la distancia de un metro como minimo. En caso de existir elementos salientes aptos para impedir
el paso de las llamas, la altura de dicha franja podra reducirse en la dimensién del citado saliente.

La clase de reaccion al fuego de los materiales que ocupen mds del 10% del acabado exterior de las
fachadas o de las superficies interiores de las cdmaras ventiladas que dichas fachadas puedan tener sera

B-s3,d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al publico desde la rasante exterior o bien desde
la cubierta, asi como en toda fachada cuya altura exceda de 18 metros.

3.3  SECCION SI 3 EVACUACION DE LOS OCUPANTES

El apartado S| 3, Evacuacién de los Ocupantes, tiene por objeto disponer de los medios de evacuacion
necesarios para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en
condiciones de seguridad.

El objetivo propuestos por el SI 3 Evacuacidn de los Ocupantes es asegurar la evacuacion de sus ocupantes.

3.3.1 Compatibilidad de los elementos de evacuacién

El local que nos ocupa, por estar situado en planta baja y tener acceso directo desde el exterior no
comparte los elementos de evacuacion con ningun otro uso del edificio en el que se ubica.

3.3.2 Calculo de la ocupacién

“En el calculo de la ocupacion total de todo un establecimiento, los aseos y los vestuarios no afiaden
ocupacion propia”
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Extracto Tabla 2.1. Densidades de ocupacion

SUPERFICIES
. » Densidad de ocupacién SR ([
Estancia Superficie (m?) (m2/pers.)
VIVIENDA-A
TOTAL VIVIENDA-A | 43,72 | 20 2
VIVIENDA-B
TOTAL VIVIENDA-B | 57,2 20 3
VIVIENDA-C
TOTAL VIVIENDAC| 41,34 | 20 2

3.3.3 Numero de Salidas y longitud de los recorridos de evacuacion

En la tabla 3.1.- Se indica el nimero de salidas que debe de haber en cada caso como minimo asi como la
longitud de evacuacién hasta ellas.

En nuestro caso, existe una puerta de salida al exterior, de 0,80 m de luz.
Consideramos origenes de evacuacion los indicados en el Documento 2: PLANOS.

Desde cualquier origen de evacuaciéon vemos que el recorrido de evacuacion es inferior a 25 m.

3.3.4 Dimensionado de los medios de evacuacién

La tabla 4.1.- Dimensionado de los elementos de evacuacidon determina las dimensiones de los medios de
evacuacion en funcién de la ocupacion.

Tipo de elemento Dimensionado
A>P/200>0,80 m.

Puertas y Pasos La anchura de toda hoja de puertas no debe de ser menor
que 0,60 m. ni exceder de 1,20 m.

Pasillos y rampas A>P/2002=1,00m.

Escaleras A>P/160>1,00m

Segun esta tabla la anchura necesaria en nuestro local es de 0,80 m para las puertas.

3.3.5 Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas como salida de planta o de edificios
y las previstas para la evacuacién de mas de 50 personas serdn abatibles con eje de giro verticales y su
sistema de cierre, o bien no actuara mientras haya actividad en las zonas de evacuar, o bien consistira en
un dispositivo de facil, rdpida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacion, sin tener que
usar una llave y sin tener que actuar sobre mas de un mecanismo.

Abrira en el sentido de evacuacién toda puerta prevista para el paso de mas de 50 ocupantes del recinto
o espacio en el que esté ubicada.
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3.3.6 Seiializacion de los medios de evacuacion

Se utilizaran las sefiales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE 23034:
1.988, conforme a los siguientes criterios:

e Todas las salidas contaran con rétulo SALIDA.

e Lasalida de aseos también ird sefializada con el rotulo SALIDA.

e Se colocardn sefales indicativas de direccion de los recorridos de evacuacion visibles desde todo
origen de evacuacion desde el que no se perciban directamente las salidas.

e El tamaio de las sefales sera 210 x 210 mm. siempre teniendo en cuenta que la distancia
observacién no supere los 10 metros.

3.4 SECCION SI 4 DETECCION, CONTROL Y EXTINCION DEL INCENDIO.

El apartado S| 4 Deteccién, Control y Extincion del Incendio tiene por objeto disponer de los equipos e
instalaciones adecuados para hacer posible la deteccién , el control y la extincién del incendio, asi como
la transmisién de la alarma a los ocupantes.

El objeto propuestos por el Sl 4 Deteccion, Control y Extincion del Incendio es facilitar la extincion del
incendio y asegurar la evacuacion de los ocupantes.

3.4.1 Dotacion de Instalaciones de proteccion contra Incendios

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de proteccién contra incendios que se indican
en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucién, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas
instalaciones, asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccidn contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y
en cualquier otra reglamentacién especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacién, ante Organo componente de la Comunidad Auténoma, del
Certificado de la Empresa instaladora al que se refiere el articulo 18 del citado Reglamento.

Extracto Tabla 1.1.- Dotacién de Instalaciones de Proteccidon Contra Incendios.

RESIDENCIAL VIVIENDA (S < 500 m?, altura < 24 m)

Instalacion Condiciones
De eficacia minima 21A —113B cada 15 metros de recorrido
desde todo origen de evacuacion.

Extintores

3.4.2 Seiializacion de Instalaciones manuales de Proteccidon contra Incendios

Los medios de proteccidon contra incendios de utilizacion manual: extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistema de extincion, se deben de sefializar
mediante sefiales definidas en la norma UNE, cuyo tamafio sea:

e 210x 210 mm cuando la distancia de observacion de la sefial no exceda de 10 m.

e 420 x 420 mm cuando la distancia de observacidn de la sefial esté comprendida entre 10 m.y 20
m.

e 594 x 594 mm cuando la distancia de observacién de la sefial estd comprendida entre 20 m.y 30
m.
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Las sefales deben de ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro alumbrado normal. Cundo sean
fotoluminiscentes sus caracteristicas de emisién luminosa deben cumplir lo establecido en la norma UNE
23.035-4: 1.999.

3.5 SECCION SI 5 INTERVENCION DE LOS BOMBEROS

El apartado SI 5, Intervencion de los Bomberos tiene por objeto el facilitar la intervencion de los equipos
de rescate y de extincion de incendios.

Es decir, El objetivo propuesto por el SI 5 Intervencidn de los Bomberos es facilitar el acceso a los
bomberos.

3.5.1 Condiciones de aproximacién y entorno

Los viales de aproximacién a los espacio de maniobra de los equipos de bomberos deben cumplir las
condiciones siguientes:

e Anchura minima libre : 3,5 metros

e Altura libre o gélibo: 4,5 metros

e Capacidad portante del vial 20 kN/m?

e Enlostramos curvos, el carril de rodadura debe quedar limitado por la traza de una corona circular
cuyos radios minimos deben ser 5,30 metros y 12,50 metros, con una anchura libre de circulacién
de 7,20 metros.

En el proyecto presentado el local se encuentra dentro del municipio de Logrofio, cumpliendo con la
normativa referente a accesibilidad por los viales urbanos.

3.5.2 Accesibilidad por fachada

Todo el local estd protegido frente a la intrusidn por fabrica de ladrillo perforado a % asta y cristal de
seguridad por lo que la accesibilidad por fachada esta limitada a los accesos principales.

Esta circunstancia esta permitida siempre que la altura de evacuacién no exceda de 9 metros, como es el
caso.

3.6 SECCION SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

El apartado Sl 6, Resistencia al Fuego de la Estructura tiene por objeto definir la resistencia al fuego de
esta durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdasicas.

Para sectores RESIDENCIAL VIVIENDA, la resistencia al fuego de la estructura debera ser R60.

La estructura es existente de hormigdn armado y tiene una resistencia suficiente.

4. DOCUMENTO BASICO DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
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El documento bdsico DB-SUA, “Seguridad de Utilizacién y Accesibilidad”, tiene por objeto reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

El documento basico DB-SUA, “Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad” especifica paramentos objetivos
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccidon de las exigencias bdsica y la superacién de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad de utilizacidn.

4.1 SECCION SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

El apartado SUA 1, Seguridad Frente al Riesgo de Caidas, tiene por objeto limitar el riesgo de que los
usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asi mismo se limitara el riesgo de caidas de huecos, en
cambios de nivel y en escaleras y rampas facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en
condiciones de seguridad.

El caso que nos ocupa es una vivienda particular y por tanto su interior se clasifica como de uso
restringido.

En nuestro caso no se exigen clase de suelo especifica al tratarse de un uso RESIDENCIAL VIVIENDA.

La escalera tendra un anchura minima de 80 cm con contrahuella de 20 cm como maximo y huella de 22
cm como minimo.

4.2 SECCION SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

El apartado SUA 2, Seguridad Frente al Riesgo de Impacto o Atrapamiento, tiene por objeto limitar el
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del
edificio.

La altura libre de paso en zona de circulacidn serd como minimo de 2,10 m, y en los umbrales de las
puertas la altura libre serd de 2,00 m, como minimo.

En las zonas de circulacidn, las paredes, carecerdn de elementos salientes que vuelen mas de 15 cm., de
la pared en la zona de altura comprendida entre 1 m., y 2,20 m., de medida a partir del suelo.

Los elementos de apertura y cierre automaticos dispondran de dispositivos de proteccién adecuados al
tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técnicas propias.

4.3 SECCION SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

El apartado SUA 3, Seguridad Frente al Riesgo de Aprisionamiento, tiene por objeto limitar el riesgo de
que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivos para su bloqueo desde el interior y las personas

puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existira alguin sistema de desbloqueo desde
el exterior del recinto.

4.4 SECCION SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
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El apartado SUA 4, Seguridad Frente al Riesgo de causado por iluminacién Inadecuada, tiene por objeto
limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir dafios como consecuencia de una iluminacion
Inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de
emergencia o de fallo del alumbrado normal.

Se dispondra en las zonas de paso una iluminaciéon minima de 50 lux.

En el local que nos ocupa, no se colocaran equipos de emergencias y sefializacion.

4.5 SECCION SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA
OCUPACION

En nuestro caso no es de aplicacion por la ocupacién del local.

4.6 SECCION SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

No es de aplicacién en nuestro caso, al no tratarse de una piscina de uso colectivo, ni contar con pozos o
depdsitos accesibles a personas y presentar riesgo de ahogamiento.

4.7 SECCION SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

No es de aplicacién en nuestro caso, por no contar con aparcamiento propio.

4.8 SECCION SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ACCION DEL RAYO

Este apartado no compete al proyecto en cuestion.

4.9 SECCION SUA 9 ACCESIBILIDAD

Este apartado no compete al proyecto en cuestién.

5. DOCUMENTO BASICO DB-HS SALUBRIDAD

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”, tratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como
el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento.

5.1 SECCION HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Cumplimiento de condiciones de disefo relativas a los elementos constructivos

5.1.1 Muros

No corresponde al proyecto actual la evaluacidn de este apartado debido al no existir intervencién en esta
tipologia, consistiendo el proyecto en una adaptacién de establecimiento.
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5.1.2 Suelos

No corresponde al proyecto actual la evaluacidn de este apartado debido al no existir intervencién en esta
tipologia, consistiendo el proyecto en una adaptacién de establecimiento.

Los locales se encuentran en la planta baja de un edificio con planta sétano.
5.1.3 Fachadas

La localidad en la que se desarrolla el proyecto se encuentra en una zona pluviométrica de promedios del
tipo IV y en una zona edlica tipo B. El entorno del lugar es de terreno Tipo IV (Zona urbana, industrial o
forestal) con lo que para un entorno del tipo E1 correspondiente a nuestro caso, y para una altura <15 m
tenemos un Grado de exposicion al viento V3, por lo que serd necesario un Grado de impermeabilidad
minimo 2 segun la Tabla 2.5 del DB-HS-1.

Con estas condiciones es necesaria una solucién para fachadas con revestimiento exterior R1+C2 que es
cumplido con la solucién de cerramiento.

5.1.4 Cubiertas

No corresponde al proyecto actual la evaluacién de este apartado al no existir intervencion en esta
tipologia, consistiendo el proyecto en una adaptacion de establecimiento en planta baja de edificio de
viviendas.

5.2 SECCION HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
El proyecto se encuentra fuera del ambito de aplicacion.
5.3 SECCION HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Segun el Cadigo Técnico de la Edificacion, en el Documento Basico de Salubridad, Seccion HS 3 Calidad de
aire interior, en el apartado 1.1 Ambito de aplicacidn:

“Esta seccion se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos,
los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y
los garajes. Se considera que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulacion de los
vehiculos.”

“Para locales de otros tipos la demostracion de la conformidad con las exigencias bdsicas debe verificarse
mediante un tratamiento especifico adoptando criterios andlogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en esta seccion.”

5.4 DISENO

5.4.1 Viviendas

5714 - PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS) 27



CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilacidn que puede ser hibrida o mecdnica con
las siguientes caracteristicas:

a)

c)

d)

f)

el aire debe circular desde los locales secos a los himedos, para ello los comedores, los
dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisién; los aseos, las cocinas y
los cuartos de bafio deben disponer de aberturas de extraccion; las particiones situadas entre los
locales con admisidn y los locales con extraccién deben disponer de aberturas de paso;

los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un
uso diferente de las aberturas correspondientes;

como aberturas de admisién, se dispondran aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de
la carpinteria, como son los dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segun
NE EN 12207:2017 en la posicidn de apertura de clase 1 o superior

cuando la ventilacion sea hibrida las aberturas de admision deben comunicar directamente con
el exterior;

cuando algun local con extraccion esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso

entre los compartimentos; la abertura de extraccion debe disponerse en el compartimento mas
contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de bafios, es aquel en el que esta situado el inodoro,
y en el caso de cocinas es aquel en el que esta situada la zona de coccidén; la abertura de paso que
conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos contaminado;

En los trasteros y en sus zonas comunes debe disponerse un sistema de ventilacién que puede ser natural,
hibrida o mecdnica (véanse los ejemplos de la figura 3.2).

?

o

Cuarto

de bano
Salan-
comeadar-

B

dormitorio

Cocina

aberfura de admision T abertura de extraccion B conducto de extraccion =|= abertura de paso

Tabla 2.1 Caudales minimos para ventilacion de caudal constante en locales habitables

Caudal minimo qv en I/s
Locales secos (111 Locales himedos @
Tipo de vivienda Dormitorio Restode Salas de estary Minimo en  Minimo por
principal dormitorios comedores ¥/ | total local
0 ¢ 1 dormitorios ) - 6 | 12 6
2 dormitorios 8 4 8 | 24 7
3 o mas dormitorios 8 _ 4 _ 10 _ 33 _ 8
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Se precisa un caudal de ventilacion constante de qv = 20 I/s en la zona general de vivienda (8 |I/s como
mayor de los dos caudales en zonas de uso compartido + 12 |/s en la zona de cocina) y de qv=12 /s en el
aseo.

En la zona de coccidn de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes
que se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilacién general de los locales habitables.
Esta condicidn se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de coccién que permita
extraer un caudal minimo de 50 I/s.

Aberturas de admision: 4 * qv = 80 cm2

La extraccion se realiza pro medios mecdnicos a conductos dirigidos a fachada con una seccién minima de
2,5 x gqvt =30 cm2.

Se dispondra de una abertura de extraccidn en la cocina independiente a la ventilacion de la vivienda que
permita extraer un caudal minimo de 50 |/s consistente en campana extractora.

Ademas, contara con una abertura de extraccion que se conectard a la red de conductos de extraccidn del
aseo.

Bocas de expulsion:

Se trata de un local en planta baja donde no existe previsién de paso de conductos a cubierta.

La expulsidn a fachada permite el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE en esta materia, siendo
sus prestaciones equivalentes a las prescritas en el CTE-DB-HS-3.

Se adjunta escrito de conformidad del promotor en Anejo correspondiente.

5.5 SECCION HS 4 SUMINISTRO DE AGUAS

Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracidn de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacidn y los puntos terminales
de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patdgenos.

5.5.1 Propiedades de la instalacion

Calidad del agua:

Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son resistentes a la
corrosidn interior, no presentan incompatibilidad electroquimica entre si, ni favorecen el desarrollo de
gérmenes patdgenos.

Proteccion contra retornos:

La instalacion dispone de sistemas antirretorno para evitar la contaminacion del agua de la red después
de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos
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de alimentacién no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeracion o climatizacion.
Se disponen combinados con grifos de vaciado.

Ahorro de agua y sostenibilidad:

Para la observacidon de tales conceptos, se dispone:

e Contador de agua fria.

Condiciones minimas de suministro:

Caudal instantaneo minimo de | Caudal instantaneo minimo de
Tipo de aparato agua fria ACS
[dm?/s] [dm>/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Bafiera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bafiera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lava.v:.:ulllas industrial (20 0,25 0,20
servicios)

Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Presiéon maxima / minima

La presion es de 100 kPa (10,19 mca) para los grifos comunes y de 150 kPa (50,95 mca) en fluxores y

calentadores.

Presion maxima en puntos de consumo:

En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa.

5.5.2 Diseiio

Esquema de red con contador general (acometida, instalacién general con armario o arqueta del

contador general, tubo de alimentacion, distribuidor principal y derivaciones colectivas)
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VALVULA DE VENTOSA

Qo
INSTALACION PARTICULAR _P_;LACS [] Auee oe ReservalDEPOSITO AUXILIAR
RAMALES DE ENLACE Y ~D- ‘BoMEA.
Esquema 3.1.b.1 PUNTOS DE CONSUMO. [1  CONTADOR GENERAL.
Esquema 3.1.b:2 @  CONTADOR DIVISIONARIO.
. c,) ASCENDENTES O MONTANTES. @  DEPOSITODE PRESION
_  DISPOSITIVO ANTIARETE.
INSTALACION GENERAL CENTRALIZACION DE CONTADORES. *** K FURg,
_ﬁ GRIFO DE COMPROBACION.
 eene —&- LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
¢ —n— VALVULA ANTIRETORNO.
by pass (opc) *
& vbﬂ—n ~s¢-  LLAVE DE PASO.
DISTRIBUIDOR
AN PRINCIPAL 3  VALVULA LIMITADORA DE PRESION.
P p 3 ©®  LLAVE DE TOMAEN CARGA
b 4 ——  TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

|
O I~

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacién o para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia a la i idad de las ici de ini
En i las i

PURGADOR

pani i no lo permiten.

* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en baterCa que quedaran alojados en armarios o cuartos establecidos para tal fin.
* * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

Purgador. En caso de ser necesario.

El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

5.5.3 Esquema. Instalacidn interior particular

Desde la acometida y con tuberia de Polietileno Alta Densidad para 1,6 MPa enterrada en una zanja
realizada para tal efecto, se realizara la alimentacion al cuarto de grupo de sobreelevacién y contadores,
instalados en planta baja y ubicados segun planos, este cuarto de agua servira para la alimentacién del
edificio.

Del armario de contadores partirdn las derivaciones a viviendas, discurriran por el techo de la planta baja
(por zonas comunes) hasta llegar al patinillo realizado para albergar las montantes de agua hasta el
interior de las viviendas, las derivaciones y montantes se realizaran en su totalidad en polietileno Alta
Densidad para 1,6 MPa.

Las instalaciones interiores se realizardn en su totalidad con tuberia de cobre y uniones soldadas por
capilaridad, los accesorios seran del mismo material y la valvuleria serd de bronce o cualquier otro
material que sea compatible con el cobre y no genere problemas de corrosion electrolitica.

5.5.4 Elementos que componen la instalacién

Red de agua fria:

e Acometida

e Instalacién general:

e Llave de corte general

e Filtro de la instalacion general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre
25y 50 um, con malla de acero inoxidable y bafo de plata para evitar la formacién de bacterias y
autolimpiable).

e Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filtro, contador, grifo de
prueba, valvula de retencidn y llave de salida para interrupcién del suministro al edificio, instalados
en plano paralelo al suelo).
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e Tubo de alimentacion.

e Distribuidor principal (trazado por zona comun y registrable al menos en sus extremos y cambios
de direccidn. Se dispone de llave de corte en toda derivacién).

e Ascendentes o montantes (discurren por zona comun en recinto hueco registrable especifico.
Cuentan con valvula de retencién al pie y llave de corte. En su extremo superior dispone de
dispositivo de purga).

e Contadores divisionarios (su ubicacidn se proyecta en zona comun, de facil acceso. Previo a cada
contador se dispone de llave de corte. Seguido el mismo se dispone de valvula de retencién. Se
prevé preinstalacion para conexidn de envio de sefales para lecturas a distancia).

Red de agua caliente sanitaria (ACS):

Las temperaturas de preparacion y distribucidn estan reguladas y controladas.
Distribucién (impulsion y retorno):

e Red de distribucidn (dotada de red de retorno en toda tuberia cuya ida al punto de consumo mds
alejado sea igual o mayor a 15 metros).

e Red de retorno (discurre paralela a la red de impulsion y esta compuesta por colector de retorno
en las distribuciones por grupos multiples de columnas, y por columnas de retorno que van desde
el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador o
calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 32C a la de salida del
acumulador. En los montantes, el retorno se realiza desde su parte superior por debajo de la Ultima
derivacién particular; en la base de los montantes se colocan valvulas de asiento).

Proteccion contra retornos:

e Llainstalacion impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo.

e Lainstalacion no estd conectada a la conduccidn de aguas residuales.

e En todos los aparatos el agua vierte, como minimo, a 20 mm por encima del borde superior del
recipiente.

e Losrociadores de ducha manual incorporan dispositivo antirretorno.

e Los depdsitos cerrados disponen de aliviadero de capacidad el doble del caudal maximo previsto.
El tubo de alimentacidon desemboca 40 mm por encima del punto mas alto de la boca del aliviadero.

e Lostubos de alimentacion no destinados a necesidades domésticas, estan provistos de dispositivo
antirretorno y purga de control.

e Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red publica, salvo si es instalacién
Unica.

e Las bombas se alimentan desde depdsito.

e Los grupos de sobreelevacién de tipo convencional llevan valvula antirretorno de tipo membrana
instalada, para amortiguar los golpes de ariete.

Separacion respecto a otras instalaciones:

e Las tuberias de agua fria discurren como minimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de agua fria
van siempre debajo de las de agua caliente.

e Todas las tuberias discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electrénicas y de
telecomunicaciones, a una distancia minima de 30 cm.

e Laseparacién minima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm.

Seiializacion de tuberias:
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e Color verde oscuro o azul para tuberias de agua de consumo humano.
e Todos los elementos de instalacién de agua no aptan para consumo humano estan debidamente
sefializados.

Ahorro de agua:

e En edificios de concurrencia de publico los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de agua.

Elementos de las instalaciones particulares:

e Llave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad)

e Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fria y caliente; las
derivaciones a los cuartos humedos son independientes).

e Ramales de enlace

e Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte individual).

5.5.5 Dimensionado de la red de distribucion

Disefo de la instalacion

Partiendo del punto de conexidn con la red existente desde la que se abastecera nuestra instalacion, se
procede a disefiar el trazado de la instalacién general, a situar el contador individual y el trazado de la red
interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los puntos que requieran de suministro de agua.

En este trazado se colocardn todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios
expuestos en los apartados anteriores.

Caudal maximo de cada tramo de la instalacion

Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalacién de fontaneria sera el
establecimiento de los puntos de consumo y la asignacidn de los caudales unitarios seglin lo expuesto.
Los calentadores instantdneos no suponen incremento de caudal instantdneo, pues en el punto de
consumo se repartira el caudal de agua consumido proporcionalmente entre el agua fria o caliente, pero
sin superar el maximo establecido.

El caudal maximo de cada tramo sera la suma de los caudales de consumo que abastece.
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo

El caudal que realmente circula por la conduccién nunca coincide con el maximo instalado, que supondria
la apertura simultanea de todos los grifos. Al este caudal maximo se le debera aplicar un coeficiente de
simultaneidad Kv para obtener el caudal realmente circulara por ese tramo, considerando las alternativas
de uso.

e ParaunsologrifokK,=1

e Para un nimero total de grifos entre 1 < n < 24, se calculara mediante la expresion de la Norma
Francesa NP41204 modificada con un coeficiente corrector que recoja la mayor simultaneidad que
se produce en ocasiones puntuales segun los usos del edificios.
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1
Koimuir = ﬁ + a x [0,035 + 0,035 X log;,(log,o n)]

Donde:

kv = Coeficiente de simultaneidad

N = NUumero de aparatos instalados

a = porcentaje de mayo racion sobre la formula, que puede adoptar diferentes valores:
a =0 Férmula francesa.

1 Oficinas

2 Viviendas

3 Hoteles, Hospitales

4  Escuelas, universidades, cuarteles, etc.

Q Q Q Q

e Para mas de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de K, = 0,20, por lo que se adoptara este valor, afiadiéndole los coeficientes de mayo
racion en funcion del uso del edificio.

e Cuando haya varias viviendas del mismo tipo, se aplica otro factor (K’) que viene dado por :

, 194N
T 10x(N+1)

Donde: N = N2 de viviendas iguales
Determinacion del caudal de calculo en cada tramo

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de calculo simultaneo
previsible:

Qc = Ky Xn X Q;
Donde:
Qc = Caudal de célculo previsible (I/s)

Kv = Coeficiente de simultaneidad
Qi = Suma del caudal instantaneo de los aparatos instalados (I/s).

Con este caudal de cdlculo Qc se dimensionara el tramo de red correspondiente.
Eleccion de una velocidad de cdlculo en el tramo

En funcién del tramo de la instalacidon que estemos calculando estableceremos la velocidad maxima de
agua, siempre dentro de los limites establecidos en el apartado 4.2.2:

e Paratuberias metalicas entre 0,50 y 2,00 m/s.
e Para tuberias termoplasticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtencion del diametro de cada tramo en funcion del caudal y de la velocidad.

Obtendremos el didmetro interior basdandonos en la ecuacién de la continuidad de un liquido, y en base
al caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresién:
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4000 x Q

=VXxS=>D-=
¢ nXxXV

Donde
D = Didmetro interior de la tuberia (mm)
Q = Caudal de célculo del tramo (I/s)

V = Velocidad maxima permitida en el tramo (m/s)

Una vez obtenido el minimo diametro tedrico necesario, adoptaremos el didmetro normalizado mas
proximo y superior al obtenido del cdlculo.

5.5.6 Comprobacidn de la presion

Procedimiento de comprobacién de la presion residual

Una vez definidos los diametros de toda la instalaciéon se comprobara que la presién disponible en el punto
de consumo mas desfavorable supera con los valores minimos indicados en el apartado 4.2.3 y que en
ningun punto se supera el valor maximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

Pérdidas de carga lineales

Consiste obtener el valor de pérdida de carga lineal I, utilizando la férmula de FLAMANT que es la mds
adecuada para tuberias de pequefio didmetro con agua a presidn, con la siguiente féormula:

H(mca) = F x VY75 (m/s) x L(m) x D~425(m)
Donde:
| = Pérdida de carga lineal, en m/m
V = Velocidad del agua, en m/s
o = Coeficiente de rugosidad de la tuberia

D = Diametro interior de la tuberia, en m

Como valores de a, coeficiente de rugosidad, adoptaremos 0,00057 para tuberias de cobre, 0,00056 para
tuberias de plastico, 0,00070 para tuberias de acero y 0,00056 para tuberias de fundicion.

Pérdidas de carga secundarias
El sistema empleado es el de la “longitud equivalente” consistente en equiparar las perdidas localizadas
en los obstaculos, a una longitud de tuberia recta de igual diametro que el del obstaculo y que produce la
misma perdida de carga que él.

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la siguiente formula

_KxV?
2Xg

e

Donde:

Le = Longitud en pérdidas por elementos singulares (m)
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V = Velocidad de circulacion del agua (m/s)

G = Aceleracion de la gravedad (m/s?)

K = Constante a dimensional de coeficiente de resistencia que depende de cada tipo de accesorio que se
incluyen en la instalaciéon

Como simplificacidn se puede considerar que las pérdidas secundarias son un porcentaje de las primarias,
en nuestro caso consideraremos segun establece el DB HS en un 20% al 30% de la producida sobre la
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

Perdidas de carga total del tramo

La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendra determinada por la siguiente ecuacién
Jr=Ju X (L+Leg) +AH

Donde:

JT = Pérdida de carga total en el tramo, en mca

JU = Pérdida de carga unitaria, en mca./m

L = Longitud del tramo, en metros

Leq = Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros
AH = Diferencia de cotas, en metros

Una vez calculados todos los tramos, y todas las pérdidas de carga, podremos comprobar si la presién
existente en el grifo mds desfavorable de la instalacién alcanza el minimo deseado mediante la siguiente
expresion:

P.>P,—7Z—]
Donde:

Pr = Presidn residual en el aparato mas desfavorable, en mca

Pa = Presion de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en mca.

Z = Diferencia de cotas entre acometida y aparato mas desfavorable, en metros
J = Perdidas de carga totales (lineales + localizadas), en mca.

Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presion del circuito, se verifica si son sensiblemente
iguales a la presién residual que queda después de descontar a la presidn inicial en la acometida la altura
geométrica y las pérdidas totales hasta el punto de consumo mas desfavorable. En el caso de que la
presion disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presién minima exigida se podra recalcular
la instalacién considerando menores velocidades, lo cual produce mayores didmetros - menores perdidas
de carga, y si aln no alcanzamos un minimo, se debera recurrir a instalar un grupo de presion.

5.5.7 RED DE AGUA FRIA SANITARIA

Dimensionado de la acometida

La acometida general al edificio y sus llaves las ejecutard la empresa que gestione el servicio de
abastecimiento de agua, en base a sus propias normas técnicas.

Armario o arqueta del contador general:
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El edificio dispone de contador general Unico, alojado en armario.

En los planos que acompafan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el contador general de
la instalacién

e Estard destinado exclusivamente a este fin, empotrado en el muro de la fachada o en el
cerramiento de la parcela cuya propiedad que se quiere abastecer, y en cualquier caso con acceso
directo desde la via publica.

e El armario tendrd las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1, Estard dotado de una puerta y
cerradura homologadas por la entidad suministradora.

e Estard perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la formacion de
humedad en los locales periféricos. Dispondra de un desaglie capaz de evacuar el caudal maximo
de agua que aporte la acometida en la que se instale.

Tuberia de alimentacion:

A definir zona prevista de paso.

Dimensionado de la instalacion

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las
tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de
cada aparato y se dimensionara en consecuencia.

Derivacién particular/colectiva

En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes coeficientes de
simultaneidad, obtendremos los caudales de calculo circulantes por cada tramo de la instalacidn interior

del edificio que nos serviran para dimensionar las secciones de la tuberia.

PRESION RESIDUAL

Punto de consumo mds desfavorable

El punto mas desfavorable de la instalacién, hidraulicamente hablando, serd normalmente el mas elevado
y alejado respecto al punto de acometida desde la red publica. En ese punto de consumo debemos
comprobar que la presion residual disponible es superior a la minima exigida para el buen funcionamiento
de los aparatos conectados al mismo.

5.5.8 RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Procedimiento de dimensionado de la red

Caudal mdximo de cada tramo de la instalacion

Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalacion de fontaneria serd el
establecimiento de los puntos de consumo vy la asignacidén de los caudales unitarios establecidos en la
Tabla 2.1.

El caudal maximo de cada tramo sera la suma de los caudales de consumo que abastece.

Cdlculo de diametros de las conducciones
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El proceso de cdlculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el calculo del A.F.S.

Normalmente en instalaciones pequefias como las viviendas, las dimensiones de las tuberias de la red
interior de ACS seran iguales que las del agua fria. El ahorro que supondria un dimensionamiento mas
estricto de la instalacién de ACS no compensa a la mayor complejidad en la ejecucién de la instalacién
gue supone ir variando los didmetros.

Eleccion del calentador instantdneo

Partiendo del caudal de calculo total de ACS obtenido por la formulacidn expuesta en apartados anteriores
y fijando los saltos térmicos que puede haber en los distintos circuitos que haya en la instalacion de agua
caliente la potencia calorifica necesaria del calentador se obtiene por la siguiente formula:

_QXP,XCXAT
o)

P

Donde:

P = Potencia calorifica del calentador, en Kcal/h

Q = Caudal de calculo demandado de A.C.S. en | /h.

P. = Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm3)

C. = Calor especifico del agua (1,00 Kcal/ Kg 2C)

AT = Salto térmico entre el agua a la entrada y salida, en 2C (En viviendas 252 a 402 C)
P = Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95)

Ajustaremos el valor obtenido en la anterior expresidon a los modelos comerciales existentes en el
mercado, que se agrupan las distintas potencias para la produccién de un caudal de 6, 11 y 13 litros por
minuto. En el caso de que el caudal demandado sea muy elevado, se debera instalar un calentador con
acumulador para ACS, cuya la potencia se calcularia mediante la expresion:

P_VxPexCexAT
B pXt

Donde:

P = Potencia calorifica del elemento calefactor, en Kcal/h

V = Volumen del agua almacenada en litros

P. = Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm3)

C. = Calor especifico del agua (1,00 kcal/ Kg 2C)

AT = Salto térmico entre la entrada y salida, en 2C (En viviendas de 252 a 402C)
P = Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95)

T = Tiempo maximo para puesta en servicio en horas (Normalmente 2 h)

5.5.9 Resultados del dimensionado de la red

Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos himedos.
Los diametros minimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos y a los cuartos humedos
seran los mismos que hemos adoptado en la instalacidn del agua fria, pues el ahorro que produciria su

dimensionado mas estricto, no compensa la complicacidn que origina en la ejecucién de la instalacidn.

Tuberia de la derivacion del suministro
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La tuberia de distribucidn interior de cada vivienda partira del calentador de A.C.S. y discurrird por los
techos de pasillos hasta las derivaciones a cada cuarto hiumedo.

El didmetro de la derivacion al calentador desde la red de A.F.S. tendra el mismo didmetro que la tuberia
de derivacion interior.

Tuberia de retorno

Cuando exista una tuberia de ida al punto de consumo mas alejado una longitud igual o mayor que 15 m.

Eleccion del calentador

Para cumplir con el caudal de ACS demandado por la instalacién colocaremos un CALENTADOR
ELECTRICO.

Se prevé la instalacion de UNA LLAVE PASO a la entrada del calentador, para permitir su sustitucién sin
pérdida de agua.

Se adjunta en Anejo correspondiente, justificacidon de calculos.

5.6 SECCION HS 5 EVACUACION DE AGUAS

5.6.1 Exigencia basica

Los edificios dispondran de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

5.6.2 Caracterizacidn y cuantificacion de las exigencias

Caracteristicas Publico.

del Privado. (en caso de urbanizacion en el interior de la parcela).

Alcantarillado de Unitario / Mixto

Acometida: X | Separativo

Cotas y | x | Cota alcantarillado > Cota de evacuacién

Capacidad de la Cota alcantarillado < Cota de evacuacién (Implica definir estacion de bombeo)
Red:

5.6.3 Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes

Caracteristicas El vertido de las aguas de sucias producidas en el apartamento se realizard a la red
de la Red de|deledificio

Evacuaciéon del | Mirar el apartado de planos y dimensionado

Edificio: X | Separativa total.

Separativa hasta salida del edificio.

Mixta

X | Red enterrada.
Red colgada.
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5.6.4 CONDICIONES DE DISENO

Condiciones generales de la evacuacion

En la via publica, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado publico.

Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta general
gue constituye el punto de conexidn entre la instalacién de evacuacidn y la red de alcantarillado publico,
a través de la correspondiente acometida.

Las aguas que verterdn a la red procedente del edificio seran las pluviales y las residuales procedentes de
las viviendas, producidas por los residentes del edificio y las actividades domésticas, sin que necesiten un
tratamiento previo a su conexion a la red general. Se considerardn a los efectos de la aplicacién de la
vigente normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS”.

No existe evacuacion de aguas procedentes de drenajes de niveles freaticos.

Configuracion del sistema de evacuacion

La red de saneamiento existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo SEPARATIVO, por lo
que sistema de evacuacién del edificio sera separativo.

Los elementos de captacion de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondran de un cierre
hidraulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos.

Elementos que componen la instalacion

El esquema general de la instalacién proyectada responde al tipo de evacuacidon de aguas pluviales y
residuales de forma conjunta (mixta) con cierres hidraulicos, desagiie por gravedad hasta una arqueta
general que constituye el punto de conexién con la red de alcantarillado publico mediante la acometida.

Dimensionado de la instalacion.

El cdlculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuacidn y disefiado el
trazado de las conducciones desde los desagiies hasta el punto de vertido.

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la
valoracion de Unidades de Desaglie (UD), y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la
evaluacion de los didmetros de la red de evacuacion. A cada aparato sanitario instalado se le adjudica un
cierto nimero de UD, que variara si se trata de un edificio publico o privado, y seran las adoptadas en el
calculo.

En funcién de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada tramo, se fijaran los didametros
de las tuberias de la red.

5.6.5 DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

Red de pequeiia evacuacion de aguas residuales

Derivaciones individuales
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Las Unidades de desagiie adjudicadas a cada tipo de aparto (ud) y los didmetros minimos de sifones y
derivaciones individuales seran las establecidas en la tabla 4.1, en funcién del uso.

Unidades de Diametro minimo sifén y
desagiie UD derivacién individual [mm]
TIPO DE APARATO SANITARIO Uso
Uso Ly Uso -
. public . Uso publico
privado o privado
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bafera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxdmetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 35 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio, restaurante, i 5 i 40
etc.
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadero 3 - 40 -
VERTEDERO - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavadora 3 6 40 50

Botes sifonicos o sifones individuales

Los botes sifénicos tendran la altura minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
Los sifones individuales tendran el mismo didmetro que la valvula de desaglie conectada.

Ramales de colectores

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizard de acuerdo
con la tabla 4.3, segln el nimero maximo de unidades de desagiie y la pendiente del ramal colector.

Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes se hard de acuerdo con la tabla 4.4, en que se hace corresponder el
numero de plantas del edificio con el nimero méaximo de UD y el didmetro que le corresponderia a la
bajante, conociendo que el didmetro de la misma serd unico en toda su altura y considerando también el
maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Colectores de aguas residuales

El dimensionado de los colectores horizontales se hara de acuerdo con la tabla 4.5, obteniéndose el
didmetro en funcién del maximo numero de UD y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados
ésta pendiente minima serd de un 2% y en los colgados de un 1%.

Red de evacuacion de aguas pluviales

No afecta.
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5.6.6 ACCESORIOS DE LA INSTALACION

Dimensionado de las arquetas

Las arquetas se seleccionaran de la Tabla 4.5, en base a criterios constructivos, que no de calculo
hidraulico, segun el didametro del colector de salida.

Se adjunta en Anejo correspondiente justificacién de célculos.

6. DOCUMENTO BASICO DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

El establecimiento en cuestiéon no sera destinado a publica concurrencia (salas de espectaculos, etc.) ni
posee aulas ni salas de conferencia superiores a 350 m2.

El proyecto al que hace referencia el presente anexo se encuentra fuera del ambito de aplicacion al no
tratarse de una construccion de obra nueva ni de rehabilitacién en los ambitos que se indica en la
normativa (adecuacién estructural, adecuacién funcional del edificio, remodelacién de un edificio), del
mismo modo que no se realizard ninguna rehabilitacién integral, asi como ningun cambio de uso de
edificio.

7. DOCUMENTO BASICO DB-HE AHORRO ENERGETICO

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el
requisito bdsico de ahorro de energia. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias bdsicas
HE 1 a HE 5, y la seccion HE O que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicacién de cada
seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta aplicacién del
conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Ahorro de energia".

El ambito de aplicacién en este DB se especifica, para cada seccion de las que se compone el mismo, en
sus respectivos apartados.

7.1 SECCION HE 0 LIMITACION DEL CONSUMO ENERGETICO

Esta seccion es de aplicacién a todos los edificios de nueva construccion y ampliaciones en edificios
existentes, y en las edificaciones o partes de estas que, por sus caracteristicas de utilizacion, estén abiertas
de forma permanente y sean acondicionadas.

No es de aplicacién en el presente local.

7.2  SECCION HE 1 LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA

Esta seccidn es de aplicacion a todos los edificios de nueva construccidn, y a las intervenciones en edificio
existentes, de ampliacidn, aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; de
reforma, cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo
mantenimiento del edificio; y para cambio de uso.

Es de aplicacidn en el presente establecimiento.
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7.2.1 Caracterizacion de la exigencia

La demanda energética de los edificios se limita en funcién de la zona climatica de la localidad en que se
ubican y del uso previsto. Para el caso que nos ocupa seglin el Apéndice B del DB-HE1 del CTE nos
encontramos en Logrofio con una zona climatica tipo D2; mientras que al tratarse de un uso no residencial,
son espacios de media carga interna.

Esta demanda energética debe ser inferior a la correspondiente a un edificio en el que los pardmetros
caracteristicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica sean los
valores limites establecidos en las tablas del apéndice D del DB-HE1 del Cédigo Técnico de la Edificacion
(CTE). Estos parametros caracteristicos son para la zona climatica D2:

— transmitancia térmica de muros de fachada: UM < 0.66 W/m2K
— transmitancia térmica de cubiertas: UC < 0.38 W/m2K

— transmitancia térmica de suelos: US < 0.49 W/m2K

— factor solar modificado de lucernarios: FL < 0.31 W/m2K

Transmitancia limite de huecos Uy, W/m?K Factor solar modificado limite de huecos Fuiim
Baja carga interna Alta carga interna
% de huecos NINE/NO EQ 5 SEISD EIQ 5 SEIS0 EIQ 5 SEISO
de0a 10 57 57 57 57 - - - - -
de 11 a8 20 47 a.r 57 a7 - - - - -
de 21 8 30 4.1 55 57 57 - - - - -
de 31 a 40 3.8 52 57 57 - - - 0,56 - 0,60
de 41 a 50 3,5 5.0 57 57 - - - 0,47 - 0,52
de 51 a 60 3.4 48 57 57 - - - 0,42 - 0,46

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones
térmicas o de la vida util de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las
condensaciones.

7.2.2 Cuantificacidn de las exigencias

Para las intervenciones en edificios existentes; la limitacién de la demanda energética del edificio viene
definida por los siguientes apartados:

1. Cuando laintervencidn produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un
elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del
edificio, las caracteristicas de este elemento se adecuaran a las establecidas en este Documento
Basico.

2. Enlas obras de reforma en las que se renueve mas del 25% de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso caracteristico del edificio se
limitard la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio
de referencia.

3. En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente
térmica que se sustituyan incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumpliran las limitaciones
establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultdneamente en varios elementos de la
envolvente térmica, se podrdn superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la
demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores
de la tabla a los elementos
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Zona climatica de invierno
o A B C D E

Transmitancia térmica de muros y elementos en
contacto con el terreno’” [Wimz2-K] 1.35]1.25 | 1,00 | 0.75 ) 0,60 | 0.55

Parametro

Transmitancia térmica de cubierfas y suelos en .
contacto con el aire [W/m2-K] 1,20 1 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,40 | 0,35

Transmitancia térmica de huecos™ WimzK] | 570 | 570 | 420 | 3.10 | 270 | 2,50
Permeabilidad al aire de huecos’™ [m*h-m?] | <50 | <50 | <50 | <27 | <27 | =27

Para la limitacion de las condensaciones:

1 Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas seran tales que no produzcan
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradacion o pérdida de

su vida util. Ademas, la maxima condensacién acumulada en cada periodo anual no serd superior a la
cantidad de evaporacion posible en el mismo periodo.

7.3 SECCION HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

Los edificios dispondran de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y queda justificado en la Seccidn HS 3 Calidad del aire interior.

Se aporta en Anejo correspondiente ficha justificativa del cumplimiento del RITE.

7.4  SECCION HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

Se excluyen del dmbito de aplicacidn las instalaciones interiores de viviendas.

Por lo que el local que nos ocupa queda excluido de su dmbito de aplicacidn.

7.5 SECCION HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MINIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

El proyecto que nos ocupan queda excluido del cumplimiento del DB-HE 5, al tratarse de nueva
construccién con una demanda de agua caliente sanitaria inferior a 100 I/d.

Se trata de un apartamento con un Unico dormitorio por lo que la ocupacién sera de 1,5 personas segun
Tabla a-Anejo F. Valores minimos de ocupacién de célculo en uso residencial privado lo que supone un
consumo de 28 I/d-persona x 1,5 =42 |/d.

7.6 SECCION HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El proyecto que nos ocupan queda excluido del cumplimiento del DB-HE 5, al tratarse de nueva
construcciéon con menos de 3.000 m2 de superficie construida.

8. CONCLUSIONES
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Queda con esto justificado el CTE en lo referente a los aspectos que conciernen al presente proyecto, por
lo que sometemos este proyecto a la consideracidn de los organismos correspondientes para su oportuna
autorizacion.

Logrofio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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ANEJO 2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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PARTE PRIMERA. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. ANTECEDENTES

El objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la
prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, asi como las instalaciones preceptoras
de higiene y bienestar de los trabajadores, durante la obra a realizar y se efectia para dar cumplimiento
al Real Decreto n? 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establece disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

1.1 UBICACION DE LA OBRA

La obra afectada se ubicara en la CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA) .
1.2 PROMOTOR

El promotor de la obra es FERNANDO VICARIO JOVER

1.3 FINALIDAD DE LA OBRA

La obra a ejecutar consiste en la PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3
VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).

El presupuesto de ejecucién de la obra se estima en la cantidad de 57.833,97 €.
1.4 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra se considera en 240 dias a contar de la fecha del comienzo de las obras,
tras la obtencion de la preceptiva licencia municipal.

1.5 LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MAS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTE

La ubicacidn del centro asistencial de la seguridad social, con servicios de urgencia se encuentra a una
distancia en circulacién rodada de 15 min, aproximadamente en condiciones normales de trafico.

En sitios visibles de la obra, existira una lista de teléfonos y ademds de los centros de urgencias de la
ciudad, taxi etc., para garantizar un rdpido transporte de los posibles accidentados a dichos centros.

1.6 NUMERO DE TRABAJADORES

En base a los estudios de planeamiento de la Ejecucidn de la obra y de los gremios a participar en la misma
se considera que el nUmero mdaximo de trabajadores que coincidirdn en la misma serd de 10 operarios
aproximadamente.

1.7 EMPRESA CONSTRUCTORA
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La empresa constructora sera la que designe la propiedad.

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 APLICACION DE LA SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

2.1.1 Cerramientos

A). - Descripcién de los trabajos

Segun se describe en la memoria Informativa, el tipo de cerramiento empleado en fachadas serad en su
totalidad a base de fabrica de ladrillo macizo caravista colocado a soga en los pafios y recercado con
ladrillo macizo rustico caravista colocado a sardinel conformando arcos. Debiéndose emplear para su
correcta realizacién desde el punto de vista de la seguridad, andamios exteriores, en los cuales el personal
de obra estard totalmente protegido siempre que se cumplan las condiciones de seguridad en la
instalacion de los andamios. (Perfecto anclaje, barandillas y rodapiés correctos etc.).

B). - Riesgos mas frecuentes.
e (Caidas del personal que interviene en los trabajos, al no usar correctamente los medios auxiliares
adecuados, como son los andamios o las medidas de proteccién colectiva.
e (Caidas de materiales empleados en los trabajos.
C). - Normas basicas de seguridad.
Para el personal que interviene en los trabajos:
e Uso obligatorio de elementos de proteccidn personal.
e Nunca efectuaran estos trabajos operarios solos.
e Colocacién de medios de proteccién colectiva adecuados.

Para el resto del personal:

e Colocacién de viseras o marquesinas de proteccion resistentes.
e Sefalizacidn de la zona de trabajo.

D). - Protecciones personales.
e Cinturdn de seguridad homologado, debiéndose usar siempre que las medidas de proteccion
colectiva supriman el riesgo.
e Casco de seguridad homologado obligatorio para todo el personal de la obra.
e Guantes de goma o caucho.

E). - Protecciones colectivas.

e Independiente de estas medidas cuando se efectlen trabajos de cerramiento, se delimitara la
zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.

2.1.2 Acabados e instalaciones

5714 - PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS) 48



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1.2.1 Descripcidn de los trabajos

En nuestro caso tenemos los siguientes acabados interiores: carpinteria de madera y aluminio, cristaleria,
soleras, pinturas y barnices.

En las instalaciones, se contemplan los trabajos de fontaneria y electricidad.

2.1.2.2 Riesgos mas frecuentes

EN ACABADOS
Carpinteria de madera y aluminio:

e (Caidas de personas al mismo nivel.

e (Caidas de personas a diferente nivel en la instalacién de la carpinteria de aluminio.
e (Caidas de materiales y de pequefios objetos en la instalacion.

e Golpes con objetos.

e Heridas en extremidades superiores e inferiores.

e Riesgo de contacto directo en la conexién de las maquinas herramientas.

e Enlos acuchillados y lijado de pavimentos de madera, los ambientes pulvigeno.

Acristalamientos:

e (Caidas de materiales.

e (Caidas de personas a diferente nivel.

e Cortes en las extremidades superiores e inferiores.
e  Golpes contra vidrio ya colocados.

Solerias:
e (Caida de materiales.
e Golpes y aplastamiento de dedos.

e Salpicaduras de particulas a los ojos.

Pinturas y barnices:

Intoxicaciones por emanaciones.

Explosiones e incendios.

Salpicaduras a la cara en su aplicacién, sobre todo en techos.
Caidas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares.

EN INSTALACIONES

Instalaciones de Fontaneria:
e Golpes contra objetos.
e Heridas en extremidades superiores.
e Quemaduras por la llama del soplete.

e Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.

Instalaciones de Electricidad:
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e (Caidas de personal al mismo nivel, por uso indebido de escaleras.
e Electrocuciones.
e Cortes de extremidades superiores.

2.1.2.3 Normas basicas de seguridad

EN ACABADOS.
Carpinteria en madera y aluminio:

e Se comprobard al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados
en su colocacion (andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes, etc.).
Acristalamientos:

e Los vidrios de dimensiones se manejaran con ventosas.

e En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocacion, los vidrios se mantendran
en posicion vertical, estando el lugar de almacenamiento sefializado y libre de otros
materiales.

e lacolocacidn se realizara desde dentro del edificio.

e Se sefalizaran o pintaran ligeramente con una cruz los cristales, una vez colocados.

e Se quitaran los fragmentos de vidrio lo antes posible.

Solerias.

Se tendrd especial cuidado en el manejo del material para evitar golpes y aplastamiento.
Pinturas y Barnices.

e Ventilacién adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos.
e Estaran cerrados los recipientes que contengan disolventes y permanecerdn alejados del
fuego y del calor.

EN INSTALACIONES
Instalaciones de Fontaneria:

e Las maquinas portatiles que se usen tendran doble aislamiento.

e Serevisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases.

e Se retirardn las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas
del sol.

e Se comprobara el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.

Instalaciones de Electricidad:

e Las conexiones se realizaran siempre sin tensién.

e las pruebas que se tengan que realizar con tensién, se haran después de comprobar el
acabado de la instalacidn eléctrica.

e La herramienta manual se revisara con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.
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2.1.2.4 Protecciones personales y colectivas

EN ACABADOS
Carpinteria de madera y aluminio:

Protecciones Personales:

e Mono de trabajo.

e Casco de seguridad homologado

e Cinturdn de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caida a diferente nivel.
e Guantes de cuero.

e Botas con puntera reforzada.

Protecciones Colectivas.

e Uso de medios auxiliares adecuados para la realizacion de los trabajos (escaleras,

andamios, etc.).
e Las zonas de trabajo estardn ordenadas.

e Las carpinterias se aseguraran convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta

su fijacidn definitiva.
Acristalamientos.

Protecciones Personales:

e Mono de trabajo

e (Casco de seguridad homologado

e Calzado provisto de suela reforzada.

e Guantes de cuero

e Uso de muiequeras o manguitos de cuero.

Protecciones Colectivas:

o Al efectuarse los trabajos desde dentro del edificio, se mantendrd la zona de trabajo

limpia y ordenada.
Solerias.

Protecciones Personales:

e Mono de trabajo

e Casco de seguridad homologado

e Guantes de cuero

e Botas de puntera reforzada.

e Mascarillas para los trabajos de corte.

Protecciones Colectivas:

e Lazonadonde se trabaje estara limpia y ordenada, con suficiente luz, natural o artificial.

Pinturas y Barnices:
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Protecciones Personales:

e Se usardn gafas para los trabajos de pinturas en los techos.
e Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura.

Protecciones Colectivas:

e Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones
colectivas especificas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetas y de
las escaleras.

EN INSTALACIONES

Instalaciones de Fontaneria:

Protecciones Personales:

e Mono de trabajo.
e (Casco de seguridad homologado.
e Los soldadores empelaran mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas.

Protecciones Colectivas:

e Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalacion, estaran en perfectas
condiciones teniendo barandillas resistencias y rodapiés.

Instalaciones de Electricidad:

Protecciones Personales:

e Mono de trabajo
e (Casco aislante homologado.

Protecciones Colectivas:

e Lazona de trabajo estara siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente.

e Lasescaleras estaran provistas de tirantes, para asi delimitar su apertura cuando sean de
tijera. Si son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

e Se sefializardn convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

2.1.3 Albaiileria

2.1.3.1 Descripcidn de los trabajos

Los trabajos de albaiiileria que se pueden realizar dentro del edificio son muy variados. Vamos a enumerar
los que consideramos mas habituales y que pueden presentar mayor riesgo en su realizacion, asi como el
uso de los medios auxiliares mas empleados y que presentan riesgos por si mismos.

Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albafiileria, como pueden ser enfoscados,
guarnecidos y tabiqueria de paramentos interiores. Estos andamios tendrdn una altura maxima de 1,50
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m, la plataforma de trabajo estard compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre si, habiendo
sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tiene clavos. Al iniciar los diferentes trabajos, se
tendra libre de obstdculos la plataforma para evitar las caidas, no colocando excesivas cargas sobre ellas.

Escaleras de madera. Se usaran para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o como medio
auxiliar en los trabajos de albafiileria. No tendrdn una altura superior a 3 m, En este caso, se emplearan
escaleras de madera compuestas de largueros de una sola pieza y con peldafios ensamblados y nunca
clavados, teniendo su base anclada o con apoyos antideslizantes, realizdndose siempre el ascenso y
descenso de frente y con cargas no superiores a los 25 kg.

2.1.3.2 Riesgos mas frecuentes.

En trabajos de albaileria.

e Proyeccidn de particulas al cortar los ladrillos con la paleta.
e Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocacién de los
ladrillos.

En trabajos de apertura de rozas manualmente.

e Golpes en las manos.
e Proyeccion de particulas.

En los trabajos de guarnecido y enlucido.

e Caidas al mismo nivel.
e Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos realizados en los techos.
e Dermatosis, por contacto con las pastas y morteros.

En los trabajos de solados v alicatados.

e Proyeccion de particulas al cortar los materiales.
e Cortes y heridas.
e Aspiracion de polvo al usar maquinas de cortar o lijar.

Aparte de estos riesgos especificos, existen otros mas generales que enumeramos a continuacion.

e Sobreesfuerzos.

e (Caidas de altura a diferente nivel.

e (Caidas al mismo nivel.

e Golpes en extremidades superiores e inferiores.

2.1.3.3 Normas basicas de seguridad

La Norma Basica para todos estos trabajos es de orden y la limpieza en cada uno de los tajos, estando las
superficies de transito libres de obstaculos (herramientas, materiales, escombro, etc.), los cuales pueden
provocar golpes o caidas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y seguridad.

La evacuacidon de escombros se realizard mediante conduccion tubular, convenientemente anclada a los
forjados con proteccion frente a caias al vacio las bocas de descarga.
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2.1.3.4 Proteccion personales

e Mono de trabajo

e (Casco de seguridad homologado par todo el personal.

e Guantes de goma fina o caucho natural.

e Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente.
e Manoplas de cuero.

e Gafas de cuero.

e Gafas de seguridad.

e Gafas protectoras.

e Mascarillas antipolvo.

2.1.3.5 Protecciones colectivas

e Instalacién de barandillas resistentes provistas de rodapié, para cubrir huecos de forjados y
aberturas en los cerramientos que no estén terminados.

e Instalacién de marquesinas a nivel de primera planta.

e Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

2.2 MEDICINA PREVENTIVA'Y PRIMEROS AUXILIOS

2.2.1 Maedicina Preventiva

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata
la Medicina del Trabajo y la Higiene Industrial.

Todo ello se resolvera de acuerdo con los Servicios Médicos Mutuales de la Empresa, quienes ejerceran
la direccidn y control de las enfermedades profesionales, tanto en la decision de utilizacién de los medios
preventivos como sobre la observacién médica de los trabajadores.

2.2.2 Primeros Auxilios

Para atender a los primeros auxilios existira un botiquin de urgencia situado en el local, y se comprobara
que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un curso de socorrismo.

2.3 FORMACION EN SEGURIDAD

Se procurard dar informacién al personal de obra por medio de charlas o cursillos generales o especificos
para determinados trabajos, sobre los riesgos y formas de utilizar las protecciones en sus respectivos
trabajos.

2.4 INSTALACIONES PROVISIONALES

2.4.1 Instalacidn provisional eléctrica

A). - Descripcién de los trabajos.
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Previa peticion de suministro a la Empresa, indicando el punto de entrega de suministro de energia seguin
plano, se procedera al montaje de la instalacion de la obra.

A continuacidn, se situara el cuadro general de mando y proteccién dotado de seccionador general de
corte automatico, interruptor omnipolar y proteccion contra faltas a tierra y sobrecargas y cortocircuitos
mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro estard construido de forma
que impida el contacto con los elementos bajo tensidn.

De este cuadro saldran circuitos secundarios de alimentacién a los cuadros secundarios para alimentacion
a herramientas etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las
salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA.

Por ultimo, del cuadro general saldra un circuito de alimentacién para los cuadros secundarios donde se
conectaran las herramientas portatiles en los diferentes tajos. Estos cuadros seran de instalacion movil,
segun las necesidades de la obra y cumpliran las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie,
estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el nimero de lineas y su longitud.

El armario de proteccién y medida se situara en la centralizacidn del edificio, con la conformidad de la
empresa suministradora.

Todos los conductores empleados en la instalacidon estaran aislados para una tension de 1.000 v.
B). - Riesgos mas frecuentes

e (Caidas de altura.
e Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
e (Caidas al mismo nivel.

C). - Normas basica de seguridad.

e Cualquier parte de la instalacién, se considerard bajo tensidn, mientras no se compruebe lo
contrario con aparatos destinados al efecto.

e El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuadros para maquinas serd tensado
con piezas especiales sobre apoyos si es preciso.

e Los conductores, si van por el suelo, no seran pisados ni se colocaran materiales sobre ellos.

e Al atravesar zonas de paso, estaran protegidos adecuadamente.

e los aparatos portatiles que sea necesario emplear, serdn estancos al agua y estaran
convenientemente aislados.

e Las derivaciones de conexidon a maquinas se realizaran con terminales de presién, disponiendo
las mismas de mano de marcha y parada. Estas derivaciones al ser portatiles no estaran
sometidas a traccién mecanica que origine su rotura.

e las lamparas para alumbrado general y sus accesorios, se situaran a una distancia minima de
2,50 m., del piso o suelo. Las que puedan alcanzarse con facilidad, estaran protegidas con una
cubierta resistente.

e  Existird una sefializacidn sencillay clara ala vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas
a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, asi como el manejo de aparatos eléctricos
a personas no designadas para ello.

e lgualmente se daran instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente
de origen eléctrico.

e Se sustituirdn inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en la capa aislante
de proteccién.

D). - Protecciones personales.
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e Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.

e Guantes aislantes.

Comprobador de tension.

Herramientas manuales, con aislamiento.

Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.
-Tarimas, alfombirillas, pértigas aislantes.

E). - Protecciones colectivas

e Mantenimiento periddico del estado de las mangueras, tomas a tierra, enchufes, cuadros, etc.

2.4.2 Instalacion contra incendios

Las causas que propician la aparicién de un incendio en un local en construccién no son muy distintas de
las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignicion (hogueras, trabajos de soldadura,
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una sustancia combustible (plasticos, encofrados de
madera, carburantes para maquinaria, pinturas y barnices, etc.), puesto que el comburente (oxigeno),
estd presente en todos los casos.

Por todo ello, se realizara una revision y comprobacién periddica de la instalacién eléctrica provisional,
asi como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e
identificados, a lo largo de la ejecucién de obra, situando este acopio en planta baja, almacenando en
planta superiores los materiales ceramicos, sanitarios, etc.

Los medios de extincién serdn los siguientes:

Extintor portdtil de diéxido de carbono de 6 kg, en el acopio de liquidos inflamables y otro de iguales
caracteristicas junto al cuadro general de proteccion.

Asi mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extincién, tales como agua, arena,
herramientas de uso comun (palas, etc.).

Los caminos de evacuacion estaran libres de obstdculos; de aqui la importancia del orden y limpieza en
todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existira la adecuada sefializacion,
indicando los lugares de prohibicion de fumar (acopio de liquidos combustibles, etc.), situacién del
extintor, caminos de evacuacién, etc.

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal de obra extinga el fuego en la fase inicial,

si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada del servicio municipal de bomberos, los cuales, en
todos los casos de relativa importancia, seran avisados inmediatamente.

2.5 MAQUINARIA

2.5.1 Maquinas. Herramienta

A). - Cortadora de material cerdmico.

Riesqos mds frecuentes

e Proyeccidn de particulas y polvo.
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Descarga eléctrica.
Rotura eléctrica.
Rotura del disco.
Cortes y amputaciones.

Normas Bdsicas de Sequridad.

e La maquinaria tendra en todo momento colocada, la proteccion del disco y de la transmisién.

e Antes de comenzar el trabajo se comprobard el estado del disco. Si este estuviera desgastado o
resquebrajado, se procederia a su inmediata sustitucion.

e la pieza a cortar no deberd presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear este.
Asimismo, la pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral.

Protecciones Personales.

e (Casco homologado.

e Guantes de cuero.

e Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas.
e Empujadores.

Protecciones Colectivas.

e La mdquina estara colocada en zonas que no sean de paso y ademas bien ventiladas, salvo que
sean del tipo de corte bajo chorro de agua.
e Conservacion adecuada de la alimentacién eléctrica.

B). - Sierra Circular.

Riesgos mds frecuentes.

Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
e Descargas eléctricas.

Rotura del disco.

e Proyeccion de particulas.

Incendios.

Normas Bdsicas de Sequridad.

e Eldisco estard dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los
drganos mdviles.

e Se controlara el estado de los dientes del disco, asi como la estructura de este.

e lLazona de trabajo estara limpia de serrin y virutas, en evitacion de incendios.

e Se evitard la presencia de clavos al cortar.

Protecciones Personales.

Casco homologado de seguridad.

Guantes de cuero.

Gafas de proteccidn contra la proyeccion de astillas de madera.
Calzado con plantilla anticlavos.

e Empujadores (para ciertos trabajos).

Protecciones Colectivas.
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e Zona acotada para la maquina, instalada en lugar libre de circulacion.
e Extintor manual de polvo quimico antibrasa, préximo al puesto de trabajo.
e Carteles indicativos.

C). - Amasadora u Hormigonera.

Riesgos mds frecuentes.

e Descargas eléctricas.

e Atrapamientos por érganos moéviles.

Vuelcos y atropellos al cambiarla de situacion.
Ambiente pulvigeno.

Normas Bdsicas de Sequridad.

e Lamaquina estara situada en superficie llana y consistente.
e Las partes méviles y de la transmisidén, estaran protegidas con carcasas.
e Bajo ningun concepto, se introducird el brazo en el tambor, cuando funcione la maquina.

Protecciones Personales.

e (Casco homologado de seguridad.

e Mono de trabajo.

e Guantes de goma.

e Botas de goma y mascarilla antipolvo.

Protecciones Colectivas.

e Zona de trabajo claramente delimitada.
e Correcta conservacion de la alimentacién eléctrica.

D). - Martillos picadores.

Riesgos mds frecuentes.

e -Lesiones por ruidos.

-Lesiones por vibracion y percusion.
e Proyeccidn de particulas.

Golpes por diversas causas.
Electrocucion (en las eléctricas).

Normas Bdsica de Sequridad.

e Proteger el tajo con medios de tipo colectivo si ello es posible, mejor que confiar en los medios
de proteccién personal.

e Colocar adecuadamente la maquina cuando no trabaje.

e Conexidn a tierra (en caso de ser eléctricos).

Protecciones Personales.

e Protector acustico o tapones.
e  Cinturdn antivibratorio.
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e Gafas antiparticulas.

e Guantes de cuero.

e  Cinturdn de seguridad.
e  Mascarillas.

e -Botas normalizadas.

Protecciones Colectivas.

e Vallado de la zona por donde caigan los escombros.
e Redes y barandillas segun los casos.

E). - Soldadura Eléctrica.

Riesgos mds frecuentes.

Caidas desde altura y al mismo nivel.

Las derivadas de caminar sobre la perfileria de altura, de las irradiaciones del arco voltaico y de
la inhalacién de vapores metdlicos.

Quemaduras.

Contactos con la energia eléctrica.

Atrapamientos.

Normas Bdsicas de Sequridad,

e Los tajos estardn limpios, ordenados y sin objetos punzantes.

e Elizado de vigas metalicas serd guiado con cuidado.

e No se elevara una nueva altura hasta haber concluido el cordén de soldadura de la cota
punteada.

e Se tenderan redes ignifugas horizontales entre las crujias que se estén montando.

Protecciones Personales.

e (Casco homologado.
e Yelmo de soldador (casco mas careto).

F). - Andamios de borriquetas o caballetes

Constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos pies en forma de "V"
invertida, sin arriostramientos.

G). - Escaleras
Empleadas en la obra por diferentes oficios.

- Escaleras de mano., que pueden ser de dos tipos: metalicas o de madera. Se emplearan para trabajos en
alturas pequefias y de poca duracion, o bien para acceder a algun lugar elevado sobre el nivel del suelo.

- Visera de proteccidn para acceso del personal, que estard formada por una estructura metalica como
elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal prolongdndose
hacia el exterior del cerramiento 2 m., como minimo sefializada convenientemente.

Riesgos mds frecuentes.
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Andamios de borriquetas.

e Vuelcos por falta de anclajes o caidas del personal por no usar tres tablones como tablero
horizontal.

Escaleras de mano.

e (Caidas a niveles inferiores, debidas a la mala colocacién de las mismas, rotura de alguno de los
peldafios, deslizamientos de la base por excesiva inclinacidén o por estar el suelo mojado o helado.
e Golpes con la escalera por manejarla de forma incorrecta.

Visera de proteccion.

e Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metdlicos no estén bien
aplomados.

e Desplome de la estructura metalica que forma la visera, debido a que las uniones que se utilizan
en los soportes no son rigidas.

e (Caidas de pequefios objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera.

Normas Bdsicas de Sequridad.

Andamios de Servicios.

e No se depositaran pesos violentamente sobre los andamios,

e No se acumulard demasiada carga ni demasiadas personas en un mismo punto.

e las andamiadas estaran libres de obstdculos, y no se realizardn movimientos violentes sobre
ellas.

Andamios de borriquetas o caballetes.

e En las longitudes superiores a los 3 m., se emplearan tres caballetes.

e Tendrdn barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectien a una altura superior a 2 m.

e Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes
o borriquetas.

Escaleras de mano.

e Se colocardn apartadas de elementos movibles que puedan derribarlas.

e Estardn fuera de las zonas de paso.

e loslargueros seran de una sola pieza, con los peldafios ensamblados.

e Elapoyo inferior, se realizara sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan
el desplazamiento.

e El apoyo superior, se realizara sobre elementos resistentes y planos.

Los ascensos y descensos se haran siempre de frente a ellas.

Se prohibe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg.

Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de ambas manos.

Las escaleras dobles o de tijera, estaran provistas de cadenas o cables que impidan que se abran

al utilizarse.

e lainclinacion de las escaleras serd aproximadamente de 75 grados, que equivale a estar separada
de la vertical, la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.

Visera de proteccion.
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e Los apoyos de visera en el suelo y forjado se haradn sobre durmientes de madera.

e Los puntales metdlicos estaran siempre verticales y perfectamente aplomados.

e Los tablones que forman la visera de proteccién se colocardn de forma que no se muevan,
basculen o deslicen.

d). - Protecciones Personales.

e Mono de trabajo.
e (Casco de seguridad homologado.
e Zapatas con suela antideslizante.

e). -Protecciones Colectivas.

e Se colocardn viseras o marquesinas de proteccidon debajo de las zonas de trabajo o acceso a los
tajos.

e Se sefializara la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de
los andamios.
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PARTE SEGUNDA. ESTUDIO DE LOS SISTEMAS TECNICOS DE REPARACION, ENTRETENIMIENTO,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (ESTRECYM)

1. OBJETO

El presente estudio de los Sistemas Técnicos de Reparacién, Entretenimiento, Conservacidon y
Mantenimiento (en adelante ESTRECYM) tiene el objeto de recoger los condicionamiento y exigencias
tenidas en cuenta en la redaccién del Proyecto de Ejecucidn del local del encabezamiento, en la eleccion
de los sistemas constructivos proyectados especificamente para posibilitar en condiciones de seguridad,
la ejecucion de los trabajos de mantenimiento, repasos y reparaciones durante el proceso de explotacion
y uso del citado local.

2. IDENTIFICACION DEL EDIFICIO

El local que se trata, propiedad de FERNANDO VICARIO JOVER, se encuentra situado en el CALLE
OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA).

3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS

La solucién constructiva de la adaptacion del local objeto del presente ESTRECYM, teniendo en cuenta el
caracter y dimensiones del mismo, han sido justificadas en el oportuno Proyecto de Ejecucidn,
reflejdndose en el este apartado Unicamente aquellas expresamente proyectadas para poder llevar a cabo
los cuidados, repasos y reparaciones aplicables a determinadas partes del local, entendiéndose que para
el resto es suficiente las normas que con caracter general, se expresa en otros apartados del presente
ESTRECYM.

a). - Cerramientos.

El cerramiento exterior, (fachada, vidrio y carpinteria metdlica) si como la carpinteria de los huecos,
barandillas, etc., no precisan sistemas especiales de cuidado.

En lo referente a la carpinteria de huecos, son accesibles desde el interior del edificio para su cuidado,
limpieza o reparacion.

b). - Instalaciones.

El edificio dispone de las siguientes instalaciones cuya definicién pormenorizada figura en los proyectos
de ejecucion general y especificos correspondientes.

e Agua fria.

e Saneamiento y evacuacion de aguas.

e Electricidad. Alumbrado. Alumbrado de emergencia.

e Proteccion contra incendios. (segin Normas municipales y RSCIEl y CTE DB SI)

Las instalaciones resefiadas estan dispuestas segln los reglamentos de aplicacion correspondientes,
discurriendo por armario o canalizaciones registrables, o vistas en su caso, estando reflejadas en los
proyectos citados, aquellos aspectos o soluciones constructivas que, de forma inseparable a la propia
instalacion, cumplen las funciones de posibilitar su mantenimiento y reparacién por lo que a efectos del
presente ESTRECYM no suponen solucién constructiva especial, debiendo ser objeto del mantenimiento
especifico reglamento.
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No obstante, se sefialard en la documentacion grafica, la situacidon de los correspondientes armarios y
registros. Por otra parte, de forma general se sefala que las canalizaciones interiores de fontaneria se
realizan por techo, alojadas sobre el falso techo para su mas facil localizacién y reparacién.

c). - Acabados y terminaciones.

Todos los aspectos de la edificacidon correspondientes a este apartado son facilmente realizables sin
necesidad de especial consideracidon constructiva, a excepcion de los exteriores ya tratados
anteriormente.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCION

Las medidas preventivas y de proteccidn previstas en el local, cuya funcién especifica es la de posibilitar
en condiciones de seguridad los trabajos de mantenimiento o reparacién son las siguientes con caracter
general y no obstante lo definido en el apartado 5 de esta Memoria.

4.1 CONDICIONES DE ACTUACION

Trabajos en locales sin problemas de ventilacion.

Se ejecutaran exclusivamente por personal especializado, cuando no sea posible asegurar durante el
tiempo del trabajo la suficiente ventilacidn o la pureza del aire necesaria (pintura, barnizados, etc.).

4.2 CONDICIONES ESPECIFICAS DE EJECUCION

Trabajos sobre elementos horizontales o poco inclinados.

De no existir proteccidn a caidas, golpes, etc., especificamente proyectados a tal fin, el trabajo se realizara
siempre de existir peligro para el trabajador por tal motivo, con calzado adecuado cinturones de
seguridad, con lizas de amarre de suficiente longitud dotadas de mosquete metdlico encada extremo para
fijarlas a puntos de anclaje idoneamente ubicados. Si la ubicacidn de la obra pudiera producir caidas a
transelntes o usuarios ajenos a la misma, debera acotarse la zona de trabajo hasta la altura de un metro
y balizarse convenientemente.

Igualmente, de existir peligro de desprendimiento de cascotes o cualquier otro elemento que lo impida
suficientemente seguro, sefalando el peligro debidamente.

*Sobre soporte permanente: El soporte permanente debera cumplir cuando menos, lo prescrito en los
Articulos 20 y 23 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

*Sobre soporte provisional: Salvo intervencidon concreta de técnico competente en la direccion de la
reparacion, no se considera la posibilidad de soporte provisional en el presente ESTRECYM.

Trabajos sobre elementos verticales o muy inclinados.

El trabajo en elementos verticales se realizara en su caso, desde andamios apoyados en el suelo, y bajo la
direccion concreta del técnico competente, al considerar que tales trabajos serian de cardacter
excepcional, fuera de los niveles normales de conservacién del edificio, (reparacion de ventanas, etc.).
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Se prohiben, con caracter general, los trabajos desde escalera de mano o colgados, de no estar
debidamente supervisados por Direccién Técnica competente. No se utilizaran escaleras dobles de mano,
siendo su altura como méximo de 5 m., y cumpliendo lo prescrito en la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.

4.3  EXIGENCIAS ESPECIFICAS

Accesibilidad al puesto de trabajo.

Los trabajos comprendidos en el ESTRECYM se realizaran por acceso normal (puertas trampillas, etc.). El
espacio necesario para el trabajo se considera suficiente al estar comprendido en las distintas
reglamentaciones de aplicacidon. No se deberdan realizar trabajos que supongan el aprisionamiento fisico
del trabajador.

Equipo de trabajo.

En cada caso deberd cumplir las disposiciones generales que sean de aplicacién en la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo (CAPITULO XIlI).

lluminacion.

Mientras sea posible debera realizarse con luz natural. Los niveles de iluminacién minimos seran los
siguientes:

e Trabajo grueso: 50 lux.

e Trabajo con distincién pequefia de detalles: 100 lux.

e Trabajo con distincién moderada de detalles: 200 lux.

e Trabajo con distincidn fina de detalles: 300 lux (500 lux si es prolongado).

Se utilizaran los sistemas de iluminacién méviles homologados por el Ministerio de Industria y Energia.

Ventilacion, humedad y temperatura.

Con cardcter general, sera de aplicacién lo prescrito en el Articulo 30 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Condiciones de neutralizacion o proteccion de las instalaciones.

Los trabajos en instalaciones deberan realizarse previa neutralizacion de las mismas (vaciado,
desconectado de la red, enfriado, despresurizado, etc.), segun las normas de fabricantes, instaladores, o
Empresas Suministradoras.

Dotaciones en los puestos de trabajo.

Los puestos de trabajo dispondran de las dotaciones necesarias para su correcta realizacion: materias,
herramientas, equipo de trabajo, elementos de proteccién y emergencia, que deberdan suministrarse por
la empresa de manutencion o constructora en su caso.

Evacuacion de residuos y transporte de materiales.

Cuando las obras de reparacién o mantenimiento requieran de transporte de materiales o evacuacion de
residuos, estos se realizardn con la debida proteccién y sin interferir en lo posible en el uso normal del
edificio.
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Los sistemas de elevacion o eliminacidn se harian manualmente, en paquetes o bolsas que impidan su
caida o derrame, utilizando Unicamente los sistemas mecdnicos del edificio, segun la capacidad de carga
de los mismos y previa su total proteccién cuando sea estrictamente necesario.

No se apoyaran maquinarias de elevacién en el edificio sin un proyecto concreto.

El almacenamiento de materiales o maquinaria sera de acuerdo con las hipdtesis de carga del edificio (CTE
DB SE AE).

5. CRITERIOS DE UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD

La utilizacién de los medios de seguridad de la edificacidon responderd a las necesidades de cada momento
surgidas durante la ejecucion de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutencién que,
durante el proceso de explotacion de los edificios, se lleven a cabo.

Por tanto, el responsable encargado por la propiedad de la programacion periddica de estas actividades,
en sus previsiones de actuacion, ordenara para cada situacion cuando lo considere necesario, el empleo
de estos medios previa la comprobacion periddica de su funcionalidad y que su empleo no se contradice
con las hipétesis de cdlculo del Estudio de Seguridad.

Salvo pequenfas reparaciones que no entrafien peligro alguno, de forma general deberan realizarse por
personal especializado (Empresas de mantenimiento, Constructoras, Técnicos autorizados, Montadores,
etc.), siendo en cualquier caso obligatorias las ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y el RD.
486/97, 14 de abril, que fuesen de aplicacion, asi como las normas de manejo y mantenimiento que de
forma especifica afectasen a instalaciones, materiales, etc.

En la redaccion del presente estudio, se ha tenido en cuenta lo prescrito en el Real Decreto 1627/1997,
asi como el Anexo al Pliego General de Condiciones Varias de la Edificacion, compuesto por el Centro de
Estudio de Edificacion de 1.986.

Logrofio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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ANEJO 3: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero exponemos el volumen de residuos y su gestidn

en la obra que nos ocupa en la CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA) , cuyo
promotor es FERNANDO VICARIO JOVER

1. TIPO DE OBRA

Por las caracteristicas de la obra a ejecutar (reforma de local), estd se puede incluir dentro de las
denominadas de reforma.

Las obras a realizar son de adecuacién de local, incluyendo derribos de tabiques, cajeado acustico,

colocacién de falso techo, ejecucion de instalaciones tanto eléctricas como de fontaneria, climatizacidn,
etc.

2. CANTIDAD DE TOTAL DE RESIDUOS

Las cantidades mdaxima de residuos que se prevén producir durante la construccién de las tabiquerias y
falsos techos sera:

1,7 Tm de residuos
3. TIPOS DE RESIDUOS

Los residuos que se producirdn seran de los siguientes tipos y caracteristicas:

Escombros (ladrillo, hormigdn, piedra, etc.)
Madera

Plasticos

Papel/Cartén

Metales

Otros (disolventes, pinturas, etc.)

4. CANTIDADES DE RESIDUOS, INDIVIDUALIZADOS

Las cantidades fraccionadas de cada tipo de residuo seran:

Derribo Construccion

Residuo Peso rP:ssi:uos Peso ::ssi:;uos
2 2

(kg/m?) (tm) (kg/m?) (tm)
Escombros (ladrillo, hormigdn, piedra, etc.) 237,30 5,933 30,00 0,750
Madera 8,05 0,201 15,75 0,394
Plasticos 0,14 0,004 3,36 0,084
Papel/Cartén 0,25 0,006 1,68 0,042
Metales 1,40 0,035 0,21 0,005
Otros (disolventes, pinturas, etc.) 0,60 0,015
Total residuos 1,7 t
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Como se puede comprobar las cantidades de residuos individualizados que se produciran en la obra estan
por debajo de las cantidades indicadas en el Art. 5, del Real Decreto 105/2008, por lo que los residuos
producidos no se consideran necesarios separarse en fracciones.

5. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

Todos los residuos que puedan ser recuperables se reciclaran para su posterior utilizacidon dentro de la
obra o bien en obras similares.

Igualmente, los residuos inertes que puedan aprovecharse dentro de la obra en rellenos u otras
operaciones serdn separados de su eliminacién.

6. ELIMINACION DE LOS RESIDUOS

Los residuos producidos seran recogidos por las correspondientes empresas para ser transportados y
depositados en los vertederos Municipales por las empresas especializadas previo pago del canon que le
corresponda.

7. CONCLUSION
Con todo lo anteriormente expuesto creemos haber descrito suficientemente el anexo que nos ocupa es

por lo que lo sometemos a los organismos correspondientes para su oportuna autorizacion.

Logrofio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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ANEXO DE CALCULQOS

FONTANERIA

Férmulas Generales

Emplearemos las siguientes:
H=Z+(Pl); y=pxg; H=H,+h

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/y = Altura de presiéon (mca).
y = Peso especifico fluido.
p = Densidad fluido (kg/m3).
g = Aceleracién gravedad. 9,81 m/s2.
h, = Pérdidas de altura piezomeétrica, energia (mca).

Tuberias y vélvulas.

h,=[(10°x 8 xfx L x p)/ (n2x g x D®x 1.000 )] x Q.2
f=0,25/[lg,,(e/ (3,7 x D) + 5,74 / Re%®)J?
Re=4xQ/(xxDxvV)

Siendo:
f = Factor de friccion en tuberias (adimensional).
L = Longitud equivalente de tuberia o valvula (m).
D = Didmetro de tuberia (mm).
Q, = Caudal simultaneo o de paso (I/s).
¢ = Rugosidad absoluta tuberia (mm).
Re = Numero de Reynolds (adimensional).
v = Viscosidad cinemética del fluido (m?/s).
p = Densidad fluido (kg/m3).

Contadores.
h . =10x[(Q,/2x Q)4

Siendo:
Q, = Caudal simultaneo o de paso (I/s).

Q, = Caudal nominal del contador (I/s).

Caudal Simultaneo "Q_". Método General.

- Por aparatos o grifos:
Qs = Qi X Kap

K,p = [LNV(N - 1)] x (1 + K(%)/100)
K,p = [LV(n - 1)] + a x [0,035 + 0,035 x Ig, (19, )]

- Por suministros o viviendas tipo:
Qs:inXKa\pXNvXKv
K,=(19+N,) /(10 x(N, + 1))

Siendo:

Q, = Caudal instalado en el tramo (I/s).
Q,, = Caudal instalado en el suministro o vivienda (I/s).



Kap = Coeficiente de simultaneidad.

n = NUmero de aparatos o grifos.

N, = Numero de viviendas tipo.

K(%) = Coeficiente mayoracion.

o = 0 ; Férmula francesa.

o = 1 ; Edificios de oficinas.

o =2 ; Viviendas.

a = 3 ; Hoteles, hospitales.

o = 4 ; Escuelas, universidades, cuarteles.

Caudal Simultaneo "Q_". Método UNE 149201.

- Edificios de Viviendas:

Para Q,> 20 /s, Q, = (1,7 x Q%) - 0,7 (I/s)
Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Si todos Qap <0,51ls, Q= (0,682 x Q) - 0,14 (I/s)
Si algun Qap >0,51/s:
Q, <115, Q = Q, (No existe simultaneidad)
Q>11lls,Q,=(1,7xQ%?1)-0,7 (I/s)

- Edificios de Oficinas, Estaciones, Aeropuertos, etc:

Para Q,> 20 I/s, Q, = (0,4 x Q%%) + 0,48 (I/s)
Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Si todos Qap <0,51ls, Q= (0,682 x Q) - 0,14 (I/s)
Si algun Qap >0,51/s:
Q< 1ls, Qg =Q; (No existe simultaneidad)
Q,>1ls,Q = (1,7xQ°2)-0,7 (I/s)

- Edificios de Hoteles, Discotecas, Museos:

Para Q, > 20 I/s, Q, = (1,08 x Q%) - 1,83 (I/s)
Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Sitodos Q,; < 0,51/s, Q = (0,698 x Q%) - 0,12 (Ifs)
Si algun Qap >0,51/s:
Q< 1ls, Q = Q; (No existe simultaneidad)
Q> 1l/s, Q = Q3% (Ifs)

- Edificios de Centros Comerciales:

Para Q, > 20 I/s, Q, = (4,3 x Q%) - 6,65 (I/s)
Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Sitodos Q,, < 0,5 I/s, Q, = (0,698 X Q%% - 0,12 (Ifs)
Si alguin Qap >0,51/s:
Q< 1ls, Q = Q; (No existe simultaneidad)
Q,>1l/s, Q = Q3% (Ifs)

- Edificios de Hospitales:

Para Q, > 20 I/s, Q, = (0,25 x Q%) + 1,25 (I/s)
Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Sitodos Q,, < 0,5 I/s, Q = (0,698 x Q%) - 0,12 (I/s)
Si alguin Qap >0,51/s:
Q, < 11ls, Q= Q; (No existe simultaneidad)
Q,>1l/s, Q = Q358 (Ifs)

- Edificios de Escuelas, Polideportivos:



Para Q, > 20 I/s, Q, = (-22,5 x Q;*%) + 11,5 (I/s)

Para Q, < 20 I/s, depende de los caudales instantaneos minimos:
Q,<151/s, Q= Q, (No existe simultaneidad)
Q,>151/s, Q,=(44xQ%%)-3,41 (I/s)

Siendo:
Q, = Caudal instalado en el tramo (I/s).

Qap = Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato (I/s) .

Datos Generales

Aqua fria.

Densidad : 1.000 Kg/m?
Viscosidad cinematica : 0,0000011 (m2/s).

Agua caliente.
Densidad : 1.000 Kg/m3

Viscosidad cinemética : 0,00000066 (m2/s).

Perdidas secundarias : 20%.
Presion dindmica minima (mca):

Grifos : 10 ; Fluxores: 15
Presion dindmica méaxima (mca):
Grifos : 50 ; Fluxores : 50

Velocidad maxima (m/s):
Tuberias metélicas: 2
Tuberias plasticas: 2
Acometida metalica: 2
Acometida plastica: 2
Tubo alimentacién metalico: 2
Tubo alimentacion plastico: 2
Distribuidor principal metalico: 2
Distribuidor principal plastico: 2
Montantes metélicos: 2
Montantes plasticos: 2
Derivacion particular metélica: 2
Derivacion particular plastica: 2
Derivacion aparato metalica: 2
Derivacion aparato plastica: 2

A continuacion se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea ’\Cl)l#%o g:gf Lreal(m)| Func.Tramo Rug'(\)/lsail(tg(ljal(/mm) Nat.agua/f| Qi(l/s) | Qs(l/s) | Dn(mm) | Dint(mm) [hf(mca)| V(m/s)
3 3 4 LLP F 0,2 0,2 10 12,6/ 0,409
4 3 5 1,47| Deriv.particular| PE-X3,2/0.01] F/0,0278, 0,2 0,2 16 11,6/ 0,771 1,89
5 5 6] LLP F 015 0,15 15 16,1 0,09
6] 5 7| 0,5 Deriv.particular| PE-X3,2/0.01] F/0,0267| 0,35 0,2852] 20| 14,4/ 0,173 1,75
7| 7 8 LLP F 0,2 0,2 20 21,7| 0,046
9 9 10 LLP F 0,2 0,2 15 16,1 0,15
10 9 11 1,07| Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] F/0,0281 0,2| 0,1906 16 11,6) 0,516 1,8
11 11 12 LLP F 0,1 0,1 10 12,6/ 0,118
17| 9 0,42| Deriv.particular| PE-X3,2/0.01] F/0,0262 0,4 0,3116 20 14,4 0,17 1,91*%
18 18 0,27| Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] F/0,0262 0,4| 0,3116 20 14,4 0,111 1,91
20 2 22 LLP F| 0,265| 0,2631 25 27,3 0,032
21 22 23 CALAI 0,265| 0,2631 0,5
22 23 24 LLP C| 0,265| 0,2631 25 27,3 0,029
21 18 23 LLP F 0,4| 0,3116 25 27,3 0,044
22 23 2 3,79 Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] F/0,0253] 0,95 0,5264 32 23,2 0,392 1,25
23 24 24 3,28 Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] C/0,027] 0,165 0,1631 20 14,4 0,377 1
24 24 25 LLP C| 0,165| 0,1631 15 16,1 0,094
25 25 26 1,28| Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] C/0,0262] 0,165 0,1631 16 11,6] 0,423 1,54
26 26 10, LLP C 0,1 0,1 15 16,1 0,039
27| 26 27| 1,07| Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] C/0,0318] 0,065/ 0,065 16 11,6] 0,068 0,62
28 27 12 LLP C| 0,065 0,065 10 12,6) 0,049
29 24 30 3,26 Deriv.particular, PE-X3,2/0.01 C/0,03 0,1 0,1 20 14,4 0,156 0,61
28 7 28 0,57| Deriv.particular, PE-X3,2/0.01] F/0,026] 0,55 0,3811 25 18 0,114 1,5




29 28 29 LLP Fi 0,55/ 0,3811 20| 21,71 0,145
30 29 23 0,65 Deriv.particular| PE-X3,2/0.01] F/0,026] 0,55 0,3811 25| 18| 0,128 1,5
31 30 31 LLP C 0,1 0,1 15 16,1 0,039
32 31 28| 0,2| Deriv.particular PE-X3,2/0.01] C/0,0289 0,1 0,1 16 11,6/ 0,027 0,95]
33| 28 8 LLP C 0,1] 0,1] 20 21,7 0,012
34 2 33 2,76| Deriv.particular PE-X3,2/0.01] F/0,0253] 0,95 0,5264 32 23,2| 0,286 1,25
35 33 34 LLP F 0,95 0,5264 25| 27,3 0,111
36) 34 35 Contador Fi 0,95 0,5264 20| 1,437
37 35 36 LLP F 0,95 0,5264 25| 27,3 0,111
36) 11 34 1,66 Deriv.particular| Cu/0,02| F/0,0332 0,1] 0,1] 12 10| 0,547 1,27
37 34 35 LLP F 0,1 0,1 10| 12,6/ 0,118
Nudo Aparato Cota sobre | Cota total H(mca) Pdinam. Caudal (_:audal

planta(m) (m) (mca) fria(l/s) caliente(l/s)
2 0 0| 36,05 36,05 0
3 0 0 34,33 34,33 0
4| Lavadora domést. 0 0 33,92 33,92% 0,2
5 0 0| 35,1 35,1 0
6| Lavavajillas dom. 0 0 35,01 35,01 0,15]
7 0 0| 35,28 35,28 0
8| Fregadero domést. 0 0 35,23 35,23 0,2 0,1

0 0 35,51 35,51 0
9 0 0 35,34 35,34 0
10| Ducha 0 0| 34,56 34,56 0,2 0,1
11 0 0] 34,82 34,82 0
12| Lavabo 0 0 34,48 34,48 0,1 0,065
18| 0 0 35,62 35,62 0
22 0 0] 36,02 36,02 0
23| 0 0 35,52 35,52 0
24 0 0| 35,49 35,49 0
23| 0 0 35,66 35,66 0
24 0 0 35,12 35,12 0
25 0 0| 35,02 35,02 0
26| 0 0| 34,6 34,6 0
27 0 0| 34,53 34,53 0
28| 0 0 35,27 35,27, 0
28 0 0 35,39 35,39 0
29 0 0 35,53 35,53 0
30 0 0 35,34 35,34 0
31 0 0 35,3 35,3 0
33 0 0 36,34 36,34 0
34 0 0| 36,45 36,45 0
35 0 0 37,89 37,89 0
36 CRED 0 0 38| 38 0
34 0 0| 34,28 34,28 0
35 Inodoro cisterna| 0 0 34,16 34,16 0,1
NOTA:

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presion dindmica.

CALCULOS COMPLEMENTARIOS.

CALENTADOR ACUMULADOR INDIVIDUAL.

P=E/tp

E=V,x(T,-T)
V,=Vx(T,-T)/(T,-T)
P, = (9,81 xQ, x h;) /0,65

Siendo:
P = Potencia del calentador (kcal/h).
E = Energia necesaria para incrementar la temperatura del volumen de agua del acumulador "V " desde la T, hasta la Tp
(kcal).
tp = Tiempo preparacién agua caliente (h).
V_ = Volumen acumulador (I).
T, = Temperatura preparacion agua caliente (°C).
T, = Temperatura agua fria (°C).



T, = Temperatura utilizacion agua caliente (°C).

V = Consumo agua a la temperatura utilizacion (1).
P, = Potencia de la bomba recirculadora (W).

Q,, = Caudal de retorno (I/s).

h,, = Pérdidas circuito recirculacion (mca).

A continuacion se presentan los resultados obtenidos:

Nudo

Nudo

Linea Orig. Dest. tp(h) T,(0) | O | T,CO | V() V() P(kcal/h)
21 22 23 60 15 40 0
. Nudo Nudo
I/s) | h,(mca)| P, (W
Linea Orig. Dest. Q,(I/s) | hy(mca) | P, (W)
21 22| 23]



ANEXO DE CALCULQOS

SANEAMIENTO

Férmulas Generales

Emplearemos las siguientes:
TUBERIAS HORIZONTALES

Q,=1nS¥2R 23 A
V,=1/n S1®2 R 2?

Siendo:
Q, = Caudal a conducto lleno (m%s).
V, = Velocidad a conducto lleno (m/s).
n = Coeficiente de Manning (Adimensional).
S = Pendiente hidraulica (En tanto por uno).
R, = Radio hidraulico (m).
A = Area de la seccion recta (m?).

R, =0.25D.
A =0.7854 D,

Siendo:
D = Altura del conducto (m).

BAJANTES
Q =0.000315 r>3 D83

Siendo:
Q = Caudal (I/s).
D = Didmetro interior bajante (mm).
r=0.29

TUBERIAS A PRESION
H=Z+(Ply); y=pxg; H =H,+h

Siendo:
H = Altura piezométrica (mca).
z = Cota (m).
P/y = Altura de presién (mca).
y = Peso especifico fluido.
p = Densidad fluido (kg/m3).
g = Aceleracién gravedad. 9,81 m/s2.
h, = Pérdidas de altura piezométrica, energia (mca).

Tuberias y vélvulas.

h,=[(10°x 8 x fx L x p) / (12 x g x D% x 1.000 )] x Q?
f=0,25/[lg,,(e / (3,7 x D) + 5,74 / Re®®)P?
Re=4xQ/(nxDxv)

Siendo:
f = Factor de friccion en tuberias (adimensional).
L = Longitud equivalente de tuberia o valvula (m).
D = Diametro de tuberia (mm).
Q = Caudal simultaneo o de paso (I/s).



¢ = Rugosidad absoluta tuberia (mm).

Re = NUmero de Reynolds (adimensional).
v = Viscosidad cinematica del fluido (m#'s).
p = Densidad fluido (kg/m3).

Datos Generales

IM (mm/h) : 170

Tipo Edificio : Privado

Velocidad méaxima (m/s):
Tuberias : 2
Derivacion individual : 2
Ramal colector : 2
Colector horizontal : 2

Velocidad minima (m/s):
Tuberias : 0,5
Derivacion individual : 0,5
Ramal colector : 0,5
Colector horizontal: 0,5

A continuacién se presentan los resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos:

Linea 'zl)l:i(é]o gzg? Lreal(m)| Func.Tramo | Material n |Pte(%)| Dn(mm) | Dint(mm) | QII(I/s) | VI(m/s) | Q(I/s) | V(m/s) | Y(mm)
1 1 2 1,41 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 110 105,6| 13,642 1,56 0,94 0,92 18,48
3 2 4 1,96 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 40, 36,4 0,797 0,77, 0,665 0,83 26,39
4 2 5 0,84 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 40 36,4 0,797 0,77 0,47| 0,79*% 20,24
5 6 7| 1,37 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,814 0,92 24,36
6 7| 8 0,69 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50| 46,4 1,522 0,9 0,814 0,92 24,36
7| 8 9 0,31 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,814 0,92 24,36
8 7| 10 0,28 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50| 46,4 1,522 0,9 0,814 0,92 24,36
9 6 11 0,28 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50 46,4 1,522 0,9 0,814 0,92 24,36
11 3 12, 1,41 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 110 105,6] 13,642 1,56 1,88 1,12% 264
11 2 13 2,83 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 110 105,6] 13,642 1,56 1,244 1 21,33
12, 13 3 3,84 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 110 105,6| 13,642 1,56 1,88 1,12] 26,4
12 7 13 3,13 Tuberia] PVC-C| 0,009 2,5 50| 46,4 1,522 0,9 1,41 0,95 38,09

Cota
Nudo Aparato sobre Cota Caudal(l/s)| Uds Superf.Eva.
total(m) (m2)
planta(m)
1] Inodoro-cisterna 0 0 4
2| 0 0
3 0 0
4 Ducha 0 0 2
5 Lavabo 0 0 1
6] 0 0
7| 0 0
8 0 0
9 Fregadero-coc] 0 0 3
10 Lavavajillas| 0 0 3
11 Lavadora| 0 0 3
12, 0 0
13 0 0
NOTA:

- * Rama de mayor velocidad.
- ** Rama de menor velocidad.



ANEXO DE CALCULO
CARGAS TERMICAS

1. RESUMEN DE FORMULAS.

1.1. CARGA TERMICA DE CALEFACCION DE UN LOCAL "Qct".

Qct = (Qstm * Qs - Qsaip)-(1+F) + Qgsy

Siendo:
Qstm = Pérdida de calor sensible por transmision a través de los cerramientos (W).
Qs = Perdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).
Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W).
F = Suplementos (tanto por uno).
Qsv = Perdida de calor sensible por aire de ventilacion (W).

1.1.1. PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISION A TRAVES DE LOS CERRAMIENTOS "Qstm".

Qstm = U-A(Tj- Te)
Siendo:

U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m? K). Obtenido segun CTE DB-HE 1.
A i= Superficie del cerramiento (m2).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

1.1.2. PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".

Siendo:

Vgae i = Caudal de aire exterior frio que se introduce en el local (mh).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).
Te = Temperatura exterior de disefio (°K).

El caudal de aire exterior "Vg¢" se estima como el mayor de los descritos a continuacion (2 métodos).

1.1.2.1. Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi".

Vi=(EifiL)-RH

Siendo:

f = Coeficiente de infiltracion de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accién del viento, a barlovento
(ms3/h-m).

L = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a barlovento (m).

R = Coeficiente caracteristico del local. Segun RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por:

R =1/[1+ (ZjfLj/Zn fn-Ln)]



Zj-fj-Lj = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la accion del viento, a
barlovento (ma/h).

> n'fn'Lp = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través de huecos
interiores del local (ms3/h).

H = Coeficiente caracteristico del edificio. Se obtiene en funcion del viento dominante, el tipo y la situacion del
edificio.

1.1.2.2. Caudal de aire exterior por la tasa de Renovaciéon Horaria "Vr".

Vr = V N n
Siendo:

V =Volumen del local (ma).
n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

1.1.3. GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip".

Qsaip = Qsijl * Qsp + Qsad
Siendo:

Qgj| = Ganancia interna de calor sensible por lluminacion (W).
Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc).

1.1.4. SUPLEMENTOS.

Siendo:

Z = Suplemento por orientacion Norte.
Z;s = Suplemento por interrupcion del servicio.
Zpe = Suplemento por mas de 2 paredes exteriores.

1.1.5. PERDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "QsV".

Qgy = W-0,33-(Tj - Tg)
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacion del local (m3h). Estimado segun RITE (Real Decreto
1027/2007) y CTE DB-HS 3.

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).
Te = Temperatura exterior de disefio (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el
recuperador de energia.

1.2. CARGA TERMICA DE REFRIGERACION DE UN LOCAL.

La carga térmica de refrigeracion de un local "Qr" se obtiene:
Qr=Qst + Qit

Siendo:



Qst = Aportacion o carga térmica sensible (W).
Q|t = Aportacion o carga térmica latente (W).

1.2.1. CARGA TERMICA SENSIBLE "Qst".

Qst = Qgr + Qstr + Qstm * Qsi + Qsaj * Qsv
Siendo:

Qgr = Calor por radiacion solar a través de cristal (W).

Qstr = Calor por transmision y radiacion a través de paredes y techos exteriores (W).

Qstm = Calor por transmision a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W).
Qsj = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W).

Qggj = Calor sensible por aportaciones internas (W).

Qgy = Calor sensible por aire de ventilacion (W).

1.2.1.1. Calor por radiacién solar a través de cristal "Qsr".

Qsr = R-Afer-fat-faim
Siendo:

R = Radiacion solar (W/m?).
-Con almacenamiento, R = Maxima aportacién solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la orientacion,
mes Y latitud considerados.
-Sin almacenamiento, R = Aportacion solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, orientacion, mes
y latitud considerados.
A = Superficie de la ventana (m2).
for = Factor de correccion de la radiacion solar.
- Marco metalico o ninglin marco (+17%).
- Contaminacién atmosférica (-15% max.).
- Altitud (+0,7% por 300 m).
- Punto de rocio superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.).
- Punto de rocio inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.).
fat = Factor de atenuacion por persianas u otros elementos.

faim = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio.

1.2.1.2. Calor por transmision y radiacién a través de paredes y techos exteriores "Qstr".

Qstr = U-A-DET
Siendo:

U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K). Obtenido segun CTE DB-HE 1.
A = Superficie del cerramiento.
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K).

DET = a+ DETg + b-(Rg/Rpyy)-(DETy, - DETy)
Siendo:

a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta:
- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta ultima tomada a las 15 horas del
mes considerado).
- Una OMD distinta de 11° C.

DETg = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra.



DET,, = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado.

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared.
- Color oscuro, b=1.
- Color medio, b=0,78
- Color claro, b=0,55.
Rg = Maxima insolacion, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientacion considerada.

Rm = Maxima insolacion, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientacion considerada.

1.2.1.3. _Calor por transmisién a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm".

Qstm = U-A-(Te - Tj)
Siendo:
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K). Obtenido segun CTE DB-HE 1.

A = Superficie del cerramiento (m2).
Te = Temperatura de disefio al otro lado del cerramiento (°K).

T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

1.2.1.4. Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi".

Siendo:

Vge i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m3/h).
Te = Temperatura exterior de disefio (°K).
T; = Temperatura interior de disefio del local (°K).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacion Horaria "V,".
Siendo:

V =Volumen del local (m3).
n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai".

Qsai = Qsil + Qsp * Qsad
Siendo:

Qsji = Ganancia interna de calor sensible por lluminacion (W).
QSp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W).
Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) (W).

1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilacién "Qsv".

Qgy = W-0,33:(Tg - Tj)
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilaciéon del local (m3/h). Estimado segun RITE (Real Decreto



1027/2007) y CTE DB-HS 3.
Te = Temperatura exterior de disefio (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el

recuperador de energia.
T; = Temperatura interior de disefio (°K).

1.2.2. CARGA TERMICA LATENTE "QIt".

Qit=Qji + Qai + Qv
Siendo:

Qi = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W).
Q|ai = Calor latente por aportaciones internas (W).
Q)y = Calor latente por aire de ventilacion (W).

1.2.2.1. Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Oli".

Siendo:

Vgae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m3/h).
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga).
W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).

El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovacion Horaria "V,".
Vr = V:n
Siendo:

V =Volumen del local (ma).
n = Numero de renovaciones por hora (ren/h).

1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "OQlai".

Qlai= QIp* Qlad
Siendo:

Q|p = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W).
Qag = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W).

1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilacion "QIv".

Q= VV-0,84-(We - Wi)
Siendo:

Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilacion del local (m3/h). Estimado segun RITE (Real Decreto
1027/2007) y CTE DB-HS 3.

We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la proporcionada
por el recuperador de energia.

W; = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).



1.3. RECUPERACION DE ENERGIA.

1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "tlrec".

tlrec (invierno) = t1 + [(Rs/100) - (12 - t1)] (°C)
tlrec (verano) = t1 - [(Rs/100) - (t1 - t2)] (°C)

Siendo:
tl = Temperatura aire exterior (°C).
t2 = Temperatura aire interior (°C).

Rs = Rendimiento sensible recuperador (%).

1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "Wl1rec".

Wi1lrec = [hlrec - (1,004-tlrec)] / [2500,6 + (1,86-t1rec)] (kgw/kga)
Siendo:

hlrec (invierno) = Entalpia aire salida recuperador (kJ/kga) = hl + [(Rec/100) - (h2 - h1)]
hlrec (verano) = Entalpia aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) - (hl - h2)]
Rec = Rendimiento entalpico calefaccion (%). Si Rec = 0, Wlrec = W1.

Ref = Rendimiento entalpico refrigeracion (%). Si Ref = 0, Wlrec = W1.

h1l = Entalpia aire exterior (kJ/kga) = 1,004-t1 + [W1-(2500,6 + 1,86-t1)]

h2 = Entalpia aire interior (kJ/kga) = 1,004-t2 + [W2-(2500,6 + 1,86-t2)]

W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)-Ws1

W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)-Ws2

Hrl = Humedad relativa aire exterior (%).

Hr2 = Humedad relativa aire interior (%).

Ws1 = Humedad absoluta de saturacion aire exterior (kgw/kga) = 0,62198- [Pvs1/(P-Pvsl)]
Ws2 = Humedad absoluta de saturacion aire interior (kgw/kga) = 0,62198- [Pvs2/(P-Pvs2)]
P = Presién atmosférica (bar) = 1,01325

Pvs1 = Presién de vapor de saturacion aire exterior (bar) = elA-B/T1]

T1 = Temperatura aire exterior (°K).

Pvs2 = Presién de vapor de saturacion aire interior (bar) = elA-B/T2]

T2 = Temperatura aire interior (°K).

A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura.

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr".

htr (invierno) = (Rec/100) - (h2 - hl) - 0,327 - Vv (W)
htr (verano) = (Ref/100) - (h1 - h2) - 0,327 - Vv (W)
Vv = Caudal de ventilacion (m3/h).

1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr".

hsr (invierno) = (Rs/100) - (t2 - t1) - 0,33 - Vv (W)
hsr (verano) = (Rs/100) - (t1 - t2) - 0,33 - Vv (W)
Vv = Caudal de ventilacion (m3/h).

1.4. TRANSMITANCIA TERMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U".

U= 1/(/hj+ LUhg+2Xjeihj+rc+r5)

Siendo:

U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m2 K).
1/h; = Resistencia térmica superficial interior (m2 K / W).



1/hg = Resistencia térmica superficial exterior (m2 K/ W).

e = Espesor de las laminas del cerramiento (m).
A = Conductividad térmica de las laminas del cerramiento (W/m K).
rc = Resistencia térmica de la camara de aire (m2 K/ W).

rf = Resistencia térmica del forjado (m2 K/ W).

1.5. CONDENSACIONES

1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Tx =Tx-1-[(Tj- Te) R (x,x-1)/RTl
Siendo:

Ty = Temperatura en la cara x (°C).

Ty.1= Temperatura en la cara x-1 (°C).

T;j = Temperatura interior (°C).

Te = Temperatura exterior (°C).

R (xx-1) = Resistencia térmica de la lamina comprendida entre las superficies x y x-1 (mz2 K/ W).
RT = Resistencia térmica total del cerramiento (m? K/ W).

1.5.2. PRESION DE VAPOR DE SATURACION EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES
DEL CERRAMIENTO.

Pvsy =e [A - B/Ty]

Siendo:

Pvsy = Presion de vapor de saturacion en la cara x (bar).
Ty = Temperatura en la cara x (°K).
A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura en la cara x.

1.5.3. PRESION DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO.

Pvy = Pvy_1 - [(Pvj - Pve)-RV(x, x-1) / RvT]
Siendo:

Pvy = Presion de vapor en la cara x (mbar).

Pvy.1 = Presion de vapor en la cara x-1 (mbar).

Pv; = Presion de vapor interior (mbar).

Pve = Presion de vapor exterior (mbar).

RV(X' x-1) = Resistencia al vapor de la ldAmina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN- s/g).
RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN- s/g).

1.5.4. TEMPERATURA DE ROCIO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL
CERRAMIENTO.

Trx =B/(A-InPvy)

Siendo:



Trx = Temperatura de rocio en la cara x (°K).

Pvy = Presion de vapor en la cara x (bar).
A, B = Coeficientes en funcién de la temperatura en la cara x.

2. DATOS GENERALES.

2.1. DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL EDIFICIO.

Denominacién Superficie (m?) | Volumen (m3) Recinto Carga interna
Estar Comedor Vivienda 1 dorm 43.28 102.57 Habitable Baja
2.2. DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS.
2.2.1. PAREDES.
- Descripcién de la fabrica: CERRAMIENTO VERTICAL
Descripcién laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)
Exterior 5,8 1,67 6,91 9,22
Aluminio 0,1 5,96 1,67 6,91 9,32
PUR Proyeccion con CO2 4 5,96 6,79 9,86 9,32
celda cerrada [0.032
W/mK]]
Aluminio 0,1 11,03 6,79 9,86 13,11
Camara aire sin ventilar 1 11,03 10,68 12,81 13,11
BH convencional espesor 20 11,64 10,68 12,81 13,65
200 mm
Camara aire sin ventilar 1 12,52 10,68 12,81 14,46
Placa de yeso laminado 1,25 13,13 10,68 12,81 15,04
[PYL] 750<d<900
MW Lana mineral [0.04 6 13,33 10,68 12,81 15,24
W/[mK]]
Placa de yeso laminado 1,25 19,27 10,68 12,81 22,25
[PYL] 750<d<900
Superficial 19,47 10,68 12,81 22,53
Interior 20 10,68 12,81 23,29
U (W/mz2 °K): 0.29
Kg/m2: 202.42
Color: Medio
Higrometria espacio interior: 3 o inferior
- Descripcién de la fabrica: MEDIANERAS
Descripcién laminas espesor (cm) Ts (°C) Tr (°C) Pv (mbar) Pvs (mbar)

Interior

1/2 pie LP métrico o 11,5
cataldn 60mm<G<80mm
MW Lana mineral [0.031 3
W/[mK]]
Cématra aire sin ventilar 2
Placa de yeso laminado 15

[PYL] 750<d<900

Superficial

Interior




U (W/m2 °K): 0.6
Kg/mz?: 130.88

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

2.2.2. FORJADOS.

- Descripcién de la fabrica: Forjado entreptas con aislam. (falso techo)

Descripcién laminas

espesor (cm)

Ts (°C)

Tr (°C)

Pv (mbar)

Pvs (mbar)

Interior

Plaqueta o baldosa
ceramica

1

Mortero de cemento o cal
para albafiileria y para
revoco/enlucido d>2000

3

Arena y grava
[1700<d<2200]

FU Entrevigado de
hormigén -Canto 300
mm

Camara aire sin ventilar

EPS Poliestireno
Expandido [0.037 W/[mK]]

Placa de yeso o escayola
750<d<900

Superficial

Interior

U flujo ascendente (W/m2 °K): 0.58
U flujo descendente (W/m2 °K): 0.53

Kg/mz2: 522.45

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

2.2.3. TERRAZAS.
2.2.4. CUBIERTAS.

2.2.5. SUELOS.

- Descripcién de la fabrica: Suelo con barr. gran. imperm. y aislam.

Descripcién laminas

espesor (cm)

Ts (°C)

Tr (°C)

Pv (mbar)

Pvs (mbar)

Interior

Superficial

Plaqueta o baldosa
ceramica

Mortero de cemento o cal
para albafiileria y para
revoco/enlucido d>2000

Arena y grava
[1700<d<2200]

Hormigdn en masa
2000<d<2300

10

PUR Plancha con HFC o
Pentano y rev. permeable
a gases [0.03 W/[mK]]

Betun fieltro o lamina

0,3

Mortero de cemento o cal
para albafiileria y para




revoco/enlucido d>2000

Arena y grava 20
[1700<d<2200]

Terreno

U flujo ascendente (W/m2 °K): 0.51 (P = 28.03 m, A = 46.15 m?)
U flujo descendente (W/m2 °K): 0.51 (P = 28.03 m, A = 46.15 m?)
Kg/m2: 713.65

Higrometria espacio interior: 3 o inferior

2.2.6. PUERTAS.

2.2.7. VENTANAS.

- Denominacién: Metdlica Vidrio_Aisl_Lam (4-9-(6+6)) Baja Emis.

Ancho ventana (m): 2.7

Alto ventana (m): 2.7

N° de hojas: 3

Disposicién: Vertical

U acristalamiento (W/m2 °K): 1.4
U marco (W/mz2 °K): 3.2
Fraccion marco (%): 22.57
Color marco: Verde

Tono marco: Oscuro

U ventana (W/mz °K): 2.02
f(m3/h-m): 2

Factor atenuacion radiacion solar: 0.45
Factor solar vidrio: 0.55
Dispositivo sombra: Otros



2.3. EICHAS JUSTIFICATIVAS.

FICHA 1 ParAmetros caracteristicos de la envolvente térmica

[ ZONA CLIMATICA D2

MUROS (Um) y SUELOS (Us)

Tipos Orientacién A (m?) U (W/m2°K) | A-U (W/°K)

Pared ext. - Estar Comedor Vivienda 1 dorm - Planta Baja S 7.16 0.29 2.08
CUBIERTAS (Uc)
Tipos Orientacién A (m?) U (W/m2°K) | A-U (W/°K)
TERRENO (Ut) , MEDIANERIAS (Umd) y ENH

Tipos Orientacion A (m?) U (W/m2 °K) | A-U (W/°K)
Pared med. - Estar Comedor Vivienda 1 dorm - Planta Baja 51.06 [0.6 11.83
Suelo terr. - Estar Comedor Vivienda 1 dorm - Planta Baja 43.28 [0.51 22.07

HUECOS (Uh)

Tipos Orientacion A(M3) U Wm2°K)| A-U(WI°K)

\Ventana - Estar Comedor Vivienda 1 dorm - Planta Baja S 7.29 2.02 14.74
PUERTAS Sse <= 50%
Tipos Orientacién A (m?) U (W/m2°K) | A-U (W/I°K)




FICHA 2 Conformidad demanda energética. Valores limite Ulim (W/m?2K)

[ ZONA CLIMATICA D2

Cerramientos y medianerias de la envolvente térmica Umax(proyecm)(l) U”m(z)
Muros (Um) y Suelos (Us) 0.29 < |0.41
Cubiertas (Uc) < |0.35
Cerramientos contacto terreno (Ut) y ENH, Medianerias (Umd) 0.6 < |0.65
Huecos (Uh) 2.02 (1) < 1.8
Puertas (Superficie semitransparente <= 50%) < |57
Particiones interiores Umax(pmyem)(l) U@
Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes) < 10.85
Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes) < 10.85
Particiones horizontales (unidades del mismo uso) < 1.2
Patrticiones verticales (unidades del mismo uso) < 1.2

NOTA:

- (") El cerramiento no cumple la Limitacién de Demanda Energética del CTE.




FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TERMICOS

C.superficiales

C. intersticiales

Tipos fRsi >= fRsmin Pn <=| Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa | Capa
B Psatn| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
fRsi 0.93 |Psat,n|932 932 |1311 |1311 |1365 [1446 |1504 |1524 [2225
1 d
CERRAMIENTO VERTICAL () fRsmin |0.61  |Pn 691 [986 (986 [1281 |1281 [1281 |1281 [1281 (1281

NOTA:
- (") Se produce condensacion superficial o intersticial.

2.4.CONDICIONES EXTERIORES.

Localidad Base: Logrofio (Agoncillo)
Localidad Real: Logrofio (Agoncillo)
Altitud s.n.m. (m): 352

Longitud : 2° 19' Oeste

Latitud : 42° 27" Norte

Zona climatica : D2

Situacion edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas

2.4.1. INVIERNO.

Nivel percentil (%): 99

T2 seca (°C): -1,1

T2 seca corregida (°C): -1,1

Grados dia anuales base 15°C: 1.401
Intensidad viento dominante (m/s): 3,2
Direccidn viento dominante: Oeste

2.4.2. VERANO.
- SISTEMA: ZM1

Mes proyecto: Julio

Hora solar proyecto: 15

Nivel percentil (%): 1

Oscilaciéon media diaria OMD (°C): 19,2
Oscilacién media anual OMA (°C): 38,2
T2 seca (°C): 33,2

T2 seca corregida (°C): 33,2

T2 himeda (°C): 21,5

T2 humeda corregida (°C): 21,5
Humedad relativa (%): 35,3

Humedad absoluta (gw/kga): 11,24

2.5.CONDICIONES INTERIORES.

2.5.1.INVIERNO.

T2 locales no calefactados (°C): 8

Interrupcion servicio instalacion calefaccion: Mas de 10 horas parada

2.5.2.VERANO.

T2 locales no refrigerados (°C)
- Zona: ZM1 (Julio, 15 horas) = 30,2
Horas diarias funcionamiento instalacion; 12




3. CARGA TERMICA INVIERNO.

3.1. SISTEMA ZM1.

DENOMINACION LOCAL: Estar Comedor Vivienda 1 dorm

Temperatura (°C): 21

Pérdidas de calor por Transmisién "Qstm"

Cerramiento Orientacion | U (W/m2 °K) | Superficie (m?) | Ti- Te (°K) Qstmi (W)
Pared med. 0.6 19.72 13 154
Pared med. 0.6 11.03 13 86
Pared med. 0.6 1.61 13 13
Pared med. 0.6 1.02 13 8
Pared med. 0.6 17.68 13 138
Pared ext. S 0.29 7.16 22.1 46
Ventana metalica RPT S 2.02 7.29 22.1 326
Suelo terreno Horizontal 0.51 43.28 22.1 488
Techo int. Horizontal 0.58 43.28 13 326
TOTAL (W) 1585
Aire de Ventilacién "Vv"
Sup. (M?) | m3/h-m2 | Vvs (m3h) | Personas| m¥h-p |Vvp (m3h)| Local (m3h) | Plazas | m3h-pz | Vvpz(m?3/h)
21.6*
Pérdidas de calor por Aire de Ventilacion "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Ti-Te (°K) | Qsv (W)
21.6 0.33 22.1 158
Carga Suplementaria "Qss"
Qstm + Qsi - Qsaip | Orientacion Interrupcion Servicio + 2 paredes F Qss (W)
(W) Zo Zis exteriores Zpe
1585 0.1 0.1 159
RESUMEN CARGA TERMICA SISTEMA ZM1
Local Transm. Infiltrac. Ap. int Suplem. | Fs (%) | Qc (W) | Ventilac. | Qct (W)
Qstm (W) | Qsi (W) Qsaip Qss (W) Qsv (W)
(W)
Estar Comedor Vivienda 1 1585 0 0 159 10 1918 158 2076
dorm
Suma 1585 0 0 159 1918 158
| Total Sistema (W): 2076 |

3.2. _RESUMEN CARGA TERMICA EDIFICIO

Zona Carga Total Qct
(W)
ZM1 2076
| Carga Total Edificio (W) 2076




4. CARGA TERMICA VERANO.

4.1. SISTEMA ZM1. (Julio, 15 horas)

DENOMINACION LOCAL: Estar Comedor Vivienda 1 dorm
Ocupacion: 6 m?/pers.

Actividad: Sentado, trabajo ligero

lluminacién: 4 W/m2.

Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2.

Temperatura (°C): 24

Temperatura humeda (°C): 17,06

Humedad relativa (%): 50

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27

Calor por Radiacion a través de cristal "Osr"

Cerramiento Orientacion Radiacion FC F. F. Qsri (W)
(W/m?) Sup.(m?) | Radiac. Atenuac. | Almacen.
Ventana metélica | S (Sombra) 52.86 7.29 1.239 0.45 0.92 198
RPT
Total (W) 198
Calor por Transmision y Radiaciéon en paredes vy techos exteriores "Ostr"
Cerramiento Orientacién | U (W/m2°K) Superficie | Dif. equiv. T2 (°K) |  Qstri (W)
(m2)
Pared ext. S 0.29 7.16 9.78 20
Total (W) 20
Calor por Transmision en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"
Cerramiento Orientacién | U (W/m2°K) Superficie | Te - Ti (°K) | Qstmi (W)
(m?)
Pared med. 0.6 19.72 6.2 73
Pared med. 0.6 11.03 6.2 41
Pared med. 0.6 1.61 6.2 6
Pared med. 0.6 1.02 6.2 4
Pared med. 0.6 17.68 6.2 66
Ventana metalica RPT S 2.02 7.29 9.2 136
Suelo terreno Horizontal 0.51 43.28 9.2 203
Techo int. Horizontal 0.53 43.28 6.2 142
Total (W) 671
Aportaciones Internas de calor sensible "Osai"
lluminacién Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W) Qsai (W)
173 560 216 949
Aire de Ventilacion "Vv"
Sup. (m?) | m¥3h-m2 | Vvs (m3/h) | Personas| m3h-p |Vvp (m3/h)| Local (m3¥h) | Plazas | m3/h-pz | Vvpz(m3/h)
21.6*
Calor sensible por aire de Ventilacién "Qsv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 Te -Ti (°K) | Qsv (W)
21.6 0.33 9.2 66




Aportaciones Internas de calor latente "OQlai"

Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W)
376 0 376
Calor latente por aire de Ventilacién "QIv"
Caudal Vv (m3/h) da-Cpa/3600 We-Wi Qlv (W)
(9/Kg)
21.6 0.84 1.97 36
RESUMEN CARGA TERMICA SISTEMA ZM1
CARGA SENSIBLE
Local Qsr(W) Qstr(W) | Qstm(W) | Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W)
Estar Comedor 198 20 671 949 10 2022 66 2088
Vivienda 1 dorm
SUMA 198 20 671 949 2022 66 2088
CARGA LATENTE
Local Qli(W) Qlai(W) Fs(%) Ql(W) Qiviw) [ oitw) [ Qle(w)
Estar Comedor 0 376 10 414 36 450
Vivienda 1 dorm
SUMA 376 414 36 450
| Carga Total Sistema (W) | 2537] Carga Sensible Total Sistema (W) | 2088 ]
4.2. RESUMEN CARGA TERMICA VERANO EDIFICIO.
SENSIBLE LATENTE Qt
SISTEMA Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W)
ZM1 2088 450 2537
SUMA 2088 450 2537
| Carga Total Edificio (W) | 2537 | Carga Sensible Total Edificio (W) | 2088 |
4.3. RESUMEN CARGA TERMICA VERANO HORA A HORA (KW).
SISTEMA / MES 1 2 3 4 5 6 7 8
ZM1 / Junio 0.428 0.821 1.223
ZM1 / Julio 0.463 0.855 1.255
ZM1 / Agosto 0.418 0.808 1.204
ZM1 / Septiembre 0.259 0.647 1.042
SISTEMA / MES 9 10 11 12 13 14 15 16
ZM1 / Junio 1.438 1.643 1.859 2.075 2.255 2.442 2.502 2.448
ZM1 / Julio 1.47 1.674 1.894 2.109 2.289 2.472 2.537* 2.477
ZM1 / Agosto 1.417 1.623 1.844 2.058 2.241 2.422 2.486 2.423
ZM1 / Septiembre 1.255 1.457 1.685 1.899 2.085 2.266 2.325 2.265
SISTEMA / MES 17 18 19 20 21 22 23 24
ZM1 / Junio 2.311 1.923
ZM1 / Julio 2.34 1.985
ZM1 / Agosto 2.285 1.988
ZM1 / Septiembre 2.123 1.848




5. EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO Y CALOR.

SISTEMA ZM1.
Tipo Unidad Terminal: Split

VERANO
Unidad Exterior: Prre (kW): 2,537

Unidades Interiores:

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W)
Estar Comedor Vivienda 1 dorm 2537 2088|
INVIERNO.
Unidad Exterior: Ptc (kW): 2,076.
Unidades Interiores:
LOCAL Pot. total calef. (W)
Estar Comedor Vivienda 1 dorm 2076
CALCULOS EQUIPOS PRODUCCION FRIO Y CALOR.
S . Verano Invierno Caudal
Fluido: Refrigerante (Refrigeracién) (Calefaccion)|  vent.
Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m3/h)
ZM1 Split Exterior 2,537 2,088 2,076 21,6
Interior |[Estar Comedor Vivienda 1 dorm 2,537 2,088| 2,076 21,6]
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRIO Y CALOR.
Fluido: Refrigerante
. . . . . Pot.Frig.|Pot.Cal. Caudal
Sistema Local Unidad | Fabricante Tipo Serie Modelo Totw)| (W) EER|COP (m¥/h)
zZM1 Ext.(SP) |[CARRIER
Estar Comedor Vivienda 1 Interior Cassette 4V

dorm

EQUIPOS PRIMARIOS ADOPTADOS FABRICANTES.
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DB-HE

“Ahorro de energia”

A continuacién se incluye la justificacion del cumplimiento de los aspectos generales del RITE. La
justificacion del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 “Disefio y dimensionado”, [.T.02
“Montaje”, 1.T.03 “Mantenimiento y uso” e 1.T.04 “Inspecciones” se realiza en la documentacién técnica
exigida (proyecto especifico o memoria técnica), el anexo de calculo y planos correspondientes y en las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Seccion HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE-07)”

1 - Ambito de aplicacién para aquellas instalaciones destinadas al bienestar térmico e higiene

de las personas:

X
a

a

Es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado es de nueva construccion.

Es aplicable el RITE, dado que se modifica el tipo de energia utilizada, se cambia el uso
del edificio, o el proyecto redactado es para realizar una reforma, o ampliacion de un
edificio existente, que supone una moadificacién, sustitucion o ampliacién con nuevos
subsistemas de la instalacién térmica en cuanto a las condiciones del proyecto o
memoria técnica originales de la instalacion térmica existente.

No es aplicable el RITE, dado que el proyecto redactado es para realizar una reforma, o
ampliacion de un edificio existente, que no supone una modificacién, sustitucion o
ampliacién con nuevos subsistemas de la instalacién térmica en cuanto a las condiciones
del proyecto o memoria técnica originales de la instalacion térmica existente.

No es aplicable el RITE, dado que el edificio proyectado estd destinado a fines
industriales, agricolas o de otro tipo en la parte que no esté destinada a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

2 - Instalaciones proyectadas:

X Instalacion para la produccion de ACS

[ Superficie de captacion solar para E.S.T.* (m2)
[ Potencia del sistema de apoyo: (kW)
Xl Potencia térmica instalada: 2,00 (kw)
X Instalacion de climatizacion
Calefaccion. Potencia térmica instalada: 4,00 (kW)
Refrigeracion. Potencia térmica instalada: 2,00 (kw)
Ventilacion.
Total potencia térmica instalada: 8,00 (kW)

3 - Documentacion técnica:

Instalaciones para la generacion de frio o calor:

X

La instalacién de generacion de calor o frio del edificio presenta una potencia térmica
nominal P < 5 kW, por lo que no es preceptiva la presentacion de proyecto ni memoria
técnica de disefio ante el 6rgano competente de la Comunidad Autébnoma. La instalacion
se ejecutara segln los calculos y planos incluidos en el presente proyecto de
ejecucion.

La instalacion de generacion de calor o frio del edificio presenta una potencia térmica
nominal 5kW < P < 70kW, por lo que se redacta una memoria técnica de disefio a
partir de los célculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecucion.

O Redactada por el autor del proyecto de ejecucion.
[ Redactada por el instalador autorizado.

La instalacion de generacion de calor o frio del edificio presenta una potencia térmica
nominal P > 70 kW, por lo que es necesaria la redaccién de un proyecto especifico para
las instalaciones térmicas. La instalacién se ejecutara segun los calculos y planos
recogidos en el proyecto especifico de las instalaciones térmicas incluido en el
presente proyecto de ejecucion.

Produccion agua caliente sanitaria:

X

La produccién de A.C.S. en el edificio se realiza mediante calentadores instantaneos,
calentadores acumuladores, termos eléctricos o sistemas solares compuestos por un

! La superficie de captacion se tiene en cuenta exclusivamente cuando la no hay sistema de apoyo, en cuyo caso rinde
0.7 w/m2 de captador instalado



Unico elemento prefabricado por lo que no es preceptiva la presentacion de proyecto ni
memoria técnica de disefio ante el 6rgano competente de la Comunidad Auténoma. La
instalacion se ejecutard segun los calculos y planos incluidos en el presente
proyecto de ejecucion.

[ Dado que la produccion de A.C.S. en el edificio se realiza mediante sistemas o aparatos
no incluidos en el punto anterior, se redacta la siguiente documentacion a partir de
los célculos y planos incluidos en el presente proyecto de ejecucion:

[J Proyecto especifico.
[J Memoria técnica de disefio.

[ Redactada por el autor del proyecto de ejecucion.

[ Redactada por el instalador autorizado.
4 - Exigencias técnicas:

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido disefiadas y calculadas de tal
forma que:

- Se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la
dotacién de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin
que se produzca menoscabo de la calidad acustica del ambiente.

- Se reduzca el consumo de energia convencional de las instalaciones térmicas y, como
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes
atmosféricos.

- Se prevenga y reduzca a limites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros
capaces de producir dafios o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio
ambiente, asi como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o
enfermedades.

Las instalaciones térmicas del edificio se ejecutaran sobre la base de la documentacion técnica descrita
en el apartado 3 de la presente justificacion, segln se establece en el articulo15, que se aporta como
anexo a la memoria del presente proyecto de ejecucion.



Yo, FERNANDO VICARIO JOVER, con NIF 16618107D, promotor del expediente urbanistico segun
PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS
TURISTICOS) en la direccién CALLE OLIVARES N25, BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA) y de acuerdo

a lo exigido por el Servicio de Vivienda del Gobierno de La Rioja

EXPONGO

Que estoy conforme con la solucién adoptada en el PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA
BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS) cuyo autor es el Arquitecto Técnico GUSTAVO
SAENZ LAPEDIZA, donde las bocas de expulsién de la ventilacién del apartamento se sitdan en la fachada
principal, habiéndose confirmado por su parte que dicha solucién es al menos equivalente a las

prestaciones que se obtendrian por la aplicacidn de las prescripciones del CTE-DB-HS3.

Y para que conste y surta los efectos oportunos expedimos el presente Certificado en Logrofio a viernes,

1 de diciembre de 2023.

FERNANDO VICARIO JOVER



D. DIEGO COLLADO MAZO con D.N.I 16.563125-C, y domicilio en Logroiio,
C/ Menéndez Pelayo, 10 1° C.-actuando come Secretario- Administrador de la
Comunidad de Propietarios PLANT{O, 1-5 OLIVARES, 1-7 con NIF H-26220020.

CERTIFICA.-

Que en el art. 16. d) de los Estatutos figura el siguiente texto:

“Los propietarios de locales comércia!es en planta o de sdtano se reservan los
siguientes derechos.- ' ; i ]

... Dedicar los locales a toda clase de megocios de acuerdo alas ordenanzas
municipales” : i '

Que dichos estatutos no recogen la prohibicién de cambio de uso de esos locales

Y para que conste se extiende el presente certificado en Logrofio, a 10 de mayo de 2023.

o

C/. Menéndez Pe #,*‘

EL SECREL KRS
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B) .-~ Se solicita del Sr. Liquidador del Impuesto de
Transmisiones pPatrimoniales ¥ Actps Juridicos Documen-—
tados la exencién del mismo para éste acto, por
aplicacién de articulo 48-I-B-16 del Real Decreto

Legislativo 3050/1980, aprobatorio del Texto Refundido

de dicho Impuesto.

4c).f;Lq;cemunidad_del futuro inmueble se regiré por el

‘siguiente.
=== REGIMEN ESTATUTARIO ===

TITULO I.—- FUENTES, PERSONAS . -

Articulo 12.- La comunidad del inmueble se rige por 1la
Ley de 21 de Julio de 1960, articulo 396 del cbédigo
civil, articulo 82 de la Ley Hipotecaria Y demés
normas aplicables eéen derecho, por estos estatutoé,
cuya modificacién reguerira acuerdo unanime de la
Junta de propietarios. Para regular los detalles de
convivencia Yy utilizacién de 1los servicios comunes,
dentro de los 1imites establecidos por la Ley, la
Junta de propietarios Ppor mayoria ordinaria podra

establecer y modificar ORDENANZAS o REGLAS DE REGIMEN




INTERIOR. Igualmente “podran - formarse conunidades

restringidas con régimen estatutario privativo para

locales de garage o de otros usos.—
Articulo 29.- Estos estatutos obligan a los propieta-
rios (actuales o futuros) de departamentos del edifi-
cio y afectaran a todo otro interesado. A tal fin se
inscribir&n en el Registro de 1a Propiedad y se haran
constar en los negocios juridicos sobre 1a finca. En
Caso de copropiedad de un departamento se comunicars
al Presidente 1a persona de entre 1los copropietarios
que les representarji en la comunidad Y en caso de
usufructo ejercers 1los derechos vy obligaciones de
comunero el nudo propietario. Las notificaciones Yy
citaciones se haran al propietario en el departamento

de su propiedad, salvo que hubiera comunicado a la

Junta otro domicilio al efecto.

TITULO II.- OBJETO DE LA COMUNIDAD. -

Articulo 39,- Son elementos comunes esenciales, los

Previstos en el articulo 396 del cbédigo civil Y en

particular.
a)  Selar, cimientos, estructura, forjados, muros,

fachadas y su decoracién exterior (incluso pintura de

balcones, terrazas; ventanas, persianas}ﬁxgtejados.——
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b) Portales y huecos de escalera, ascensores, canali-

zaciones de humos, aguas (pluviales, potables o

residuales), electricidad, etc.
c) Patios, a partir de la rasante donde se sitte, que

-podréan ser adscritos su uso a los propietarios de los

gepartamentos-colindantes con ellos.

2.~ 'Son elementos comunes no esenciales

(sino establecida su indivisién en interés comin de
todas_los_propietarios) los derechos de sobreeleva-

cién, instalaciones y servicios de antenas de TV y FM

erﬂrtero-Autom&tico,

Articulo 5%2.- La propiedad de elementos comunes -

esenciales a-no—,_mientras_no-se-desafecten, pertene-
cen a todos los participes en proporcién a sus cuotas
de participacién en el inmueble :(sin perjuicio del
régimen de gastos), Vv podran servirse de ellas confor-
me a destino (sin dafio a la comunidad ni impedir su
derecho de utilizacién a los demds participes), solo
seran enajenados, gravados o embargados junto con la

parte privativa de que son anejo inseparable, asimismo




son indivisibles (salvo lo dispuesto en el articulo 4¢

de la Ley de Propiedad Horizontal.
Articulo 62.- Son elementos de propiedad privativa, el
espacio comprendido por cada departamento del edificio
con sus elementos arquitecténicos e instalaciones de
toda clase, aparentes o no, comprendidas dentro de sus
limites y que sirvan exclusivamente al propietario.
Asimismo son de propiedad exclusiva los anejos y todo
aquello que de alguna manera expresa hayan sido

adscritos a un departamento del edificio, o se reserve

Su derecho a hacerlo.
Articulo 79.- La propiedad del departamento atribuye
al titular la facultad de libre uso y destino y
disposicién que 1leva aneja la de 1los elementos
comunes, sufre las limitaciones de servidumbres

urbanas y relaciones de vecindad derivadas de la Ley

Y titulo o forma de uso del edificio.

TITULO IIT.- OBRAS, REPARACIONES O MEJORAS. -

Articulo 82.- E] propietario del departamento con las
autorizaciones administrativas correspondientes podra

hacer obras, modificaciones © mejoras dentro de él,

sin afectar a elementos comunes o privativos de otro,

Y @ la seguridad del edificio, ——
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Articulo 92.- Corresponde al propietario del departa-

mento las obligaciones del articulo 9 de la Ley de 21
de Julio de 1960. Si como consecuencia de obras,
reparaciones O indemnizaciones a dque esté obligado
surgieran cuestiones entre propietarios o entre ellos
y la administracién de la comunidad, se resolveran por
el acuerdo que con mayoria para actos de administra-
cién determine la Junta, contra éste acuerdo podréa
recurrirse en quince dias al arbitraje previsto en el
titulo VII de éstos estatutos, transcurrido el plazo,
sin recurso, el acuerdo sera firme y ejecutivo. Podréa

la Junta acordar la ejecucidn de un acuerdo no firme,

por razones de urgencia.

Articulo 102.- El propietario de un departamento podra

exigir la realizacién de reparaciones necesarias en
elementos comunes Y reparacién O sustitucidén de

servicios o instalaclones que dejasen de funcionar. El
régimen de mejoras Gtiles o suntuarias es el previsto
en el articulo 10 de la Ley. Si se suscitan discrepan-

cias sobre el caracter de necesarias, utiles o suntua-




TITULO IV.~- DE LOS GASTOS. -

Articulo 11¢.- son de cargo de cada Propietario, jos

impuestos, tasas, arbitrios, gravamenes, costo de

servicios o suministros particulares, primas de seguro

Yy demds que afecten a su departamento.

Articulo 129.-Hsgn.ggstos comunes .

a) Reparacién, conservacién, sustitucién, mejora,
ndacoraciﬁm,J?mqntenimiento, limpieza de elementos,
-serviqios-euinstalaciones Comunes (excepto los que se
dicen a la letra b, de éste articulo), administracién
de la comunidad, servicio de porteria (si lo hay) y
sus emolumentos, contribuciones, arbitrios, impuestos,

gravamenes, primas de seguro, que correspondan a 1la

totalidad de 1a finca.
b) Relativos a limpieza, ordinarios de conservacién,
consumo, energla eléctrica de los portales, escaleras

y ascenseres.—*~—~—~—-——--——~———~————-—-——~**‘-—~

Artiiculo 139, - La contribucién al gasto se hana.

1) Como regla general los gastos del apartado a)y del

articulo 129 Corresponden é”todosﬁﬁéﬁfpropietarios, end
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_proporcién a la cuota de participacion.
2) Las plantas bajas y sétano, mientras no hagan uso
del portal, escalera o ascensor (y atn si el sétano lo
utilizan propietarios de viviendas) no participan en
los gastos del apartado b) del. articulo 122. Tales

.gastos se satisfacen por los propietarios de plantas

falgas.
Articulo 142.- No excluye de participar en los gastos
el no uso de un servicio (excepto lo dicho en el
articulo 13-2), del departamento © su renuncia. El
administrador dentro de los 5 primeros dias de cada
mes, presentara nota de los gastos devengados en el
mes anterior, Y deberan hacerse efectivos en el lugar
o cuenta determinada al efecto por la Junta, ésta con
la mayoria ordinaria podréa acordar constituir un fondo
de reserva, su cuantia vy lugar de deposito. Para el
cobro de cantidades debidas a la comunidad se contaré
con los privilegios Y procedimientos de la Ley, el

simple retraso en el pago, produce al moroso y a favor

de la comunidad el interés de demora del 10%. El




Presidente de 1a Comunidad podra otorgar poderes
generales para Pleitos a favor de Abogados y Procura-
dores, en defensa de los intereses de 1la comunidad.—

TITULO V.- GOBIERNO DE LA COMUNIDAD. -

Articulo 159.-'Ia comunidad se rige y administra: a)

Por la Junta de Propietarios, b)' Una Junta Rectora
integrada por un Presidente y los Vocales gue acuerde
la Junta de Propietarios; 'y un  Administrador (que
Podra ser o no propietario) y actuara de Secretario.

La estructura organica Y funcional es la prevista en

la Ley de Propiedad Horizontal.

TITULO VI.~ ESPECIALIDADES DE LOCALES. -
—=finsadas Db LOCALES

Articulo 162.- Los propietarios de locales comerciales

en planta o de sétano, se reservan los siguientes

derechos. —
a) Dividir, agrupar, segregar, agregar (horizontal o
verticalmente) 1los locales en 1los gque estimen conve-
niente, tengan acceso a un elemento comin o via
piblica, de acuerdo a las normas municipales o de 1la
administracién en general, sefialando las cuotas de
participacién que estimen convenientes, dentro de las

primitivas asignadas a ellos. Adn conservando su

individualidad registral, podran unirse los locales a
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otros de fincas colindantes, realizando los actos
materiales, tales como apertura de huecos de comunica-
cidén, con las debidas condiciones de seguridad Yy
direccién facultativa, Yy constituir servidumbres en
favor o a favor de fincas colindantes, otorgando para

ello los actos juridicos precisos, Yy todo ello sin méas

que notificacidn a l1a Junta de Propietarios.
b) Conectar a servicios e instalaciones generales,
bajo direccidn facultativa; colocar chimeneas de
ventilacién o salida de humos por patios interiores o
exteriores adosadas a sus paredes hasta sobrepasar la
altura del tejado del edificio, por los rincones o
retallos y sin tapar ventanas, con las debidas condi-
ciones técnicas de seguridad; realizar obras en el
interior o exterior del local, y en su parte de
fachada, asi como colocar en éctas marquesinas, toldos
y roétulos (incluso luminosos). Abrir en el suelo

(excepto cuando sean techos de planta inferior) fosos

para limpieza de vehiculos, —————

c) Dedicar los locales a toda clase de negoclos de




acuerdo a las ordenanzas municipales.
d) La participacién de 1los locales en gastos de

comunidad se rige por 1la norma del articulo 13-2 ge

éstos estatutos.

TITULO VII.~- ARBITRAJE. -

Articulo 179.- Las cuestiones que surjan entre propie-
tarios o entre ellos Y la administracién de 1la comuni-

dad, se someten al arbitraje de 1la Ley 5-Diciembre-

1988, salvo en materia de gastos.

TITULO VIXII.- REGIMEN DE GARAGE. -

Articulo 182.- a) El local nimero 1 de 1la Propiedad
horizontal, se destina 4 garage-aparcamiento de
vehiculos o a cuartos trasteros (segin se especifique
en su dia, en el momento del otorgamiento de 1la
escritura pdblica de compra-venta, el destino a
aplicarse), salvo que la comunidad de Propietarios del
local, por unanimidad, acuerde su dedicacién a otros
fines. En ningdn caso podréan almacenarse materiales
téxicos, inflamables, peligrosos, insalubres, etc., o
utilizar su espacio de modo que impida a otro propie-

tario su derecho a utilizarlo. La identificacién de

las plazas de garage se hard por medio de franjas de

seParacidn pintadas en el suelo y numero de plaza. El
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propietario actual del local,

se reserva el derecho a

establecer que plazas podran ser cerradas, y salvo las

que él1 determine, no podran cerrarse ninguna otra,

a
no ser gue la comunidad de propietarios del local,

lo
consienta por mayoria ordinaria,

y que voten a favor

del acuerdo los propietarios de plazas colindantes o
que pueden verse afectadas por el cerramiento. Los
cuartos trasteros son cerrados por su propia coenfigu-

racién y utilizacién. La comunidad de propietarios del

local por mayoria simple,

podrad decidir sobre el

establecimiento y modificacidén de seguros de dafos Yy

de responsabilidad civil, por razén de riesgos deriva-

dos de la utilizacién del local.

El local para su

mejor utilizacidn se divide funcionalmente en elemen-

tos de uso exclusiveo y elementos de uso comin para el

adecuado disfrute de aguellos.

b) La participacién del titular en el loca

1 se mate-
rializa en una cuota de

participacidén que determina
titularidad, beneficios Yy cargas del mismo, Yy da

derecho a utilizar un determinado espacio del local y




los elementos comunes del mismo.
c) Disposicién: 1a disposicién de 1a titularidad sobre
la cuota podra hacerse por los modos ordinarjios en
derecho, implicara en el adquirente 1a admisién de
éste reglamento Y en general, 1la adquisicién de 13
titularidad, uso, disposicién, derechos y obligaciones
del transmitente, podra arrendarse a terceras personas
(sean o no propietarios del edificio), en ningin caso
la transmisién de la plaza de garage o cuarto traste-
o, producird a favor de los demas titulares el
derecho de retracto derivado de] articulo 1522 del

cddigo civil, POr renuncia expresa que del mismo

implica 1la aceptacidén de éste Reglamento.
d) Divisién: por razon de su destino, e] local desti-
nado a garage es indivisible Y los comuneros no podran

usar de la accién para divisién de la cosa comin y

disolucién de comunidad.
e) Organos de la Comunidad: La comunidad del local se
rige vy administra: 1) E1 conjunto de propietarios
organizado en Junta General, 2) Una Junta Rectora
integrada por un Presidente, los Vocales que acuerde

la Junta General, y un Administrador (que podra ser o

no propietario) Y actuara de Secretario.-—-—



1lU19b87b3

day
NEol =

f) Los miembros de la Junta Rectora seré&n elegidos por
la General y su mandato durara DOS ANOS. La Junta
Rectora ostenta la representacién permanente de 1la
comunidad y su Presidente la representa en juicio o
fuera de él, pudiendo por si éste, otorgar poderes
generales para pleitos a favor de Abogados y Procura-
dores en defensa de los intereses de la comunidad.—
g) Clausula compromisoria. Toda cuestién entre propie-
tarios o entre ellos y la administracién de la comuni-
dad (excepto en materia de gastos) se resolveran en
juicio de arbitraje privado de la Ley 5-Diciembre-

1988, sirviendo la presente como clausula compromiso-

ria.
h) Todo propietario de plaza de garage O cuarto
trastero que no lo sea a su vez de vivienda del
edificio, debera utilizar necesariamente para entrar
o salir al local, los accesos propios de éste, no asi
la escalera y ascensor que conducen a plantas superio-
res, y ello en razén a estar exceptuado éste local de

gastos de comunidad en el edificio, y ello salvo caso




le emergencia.
kago las reservas Y advertencias legales y las de

tardcter fiscal (obligacién de autoliquidacién vy

ifeccién de bienes al pago del Impuesto).
Permito al otorgante la lectura de ésta escritura, 1la
dprueba y firma, yo doy fe de identificarlo por su
documento de identidad, de 1lo consignado y de que
Queda extendida en veintinueve folios ‘de 82 clase

debidamente reintegrados nGmeros el del presente vy

anteriores en orden.- Esti la firma ilegible de: Pedro --

Conde Saenz.- Signado: José I. ﬁmelivia.— Rubricados y se-

DOCUMENTOS UNIDOS -I-
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ESTADO ACTUAL. SECCIONES

ESTADO ACTUAL. FACHADAS

ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
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ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
ESTADO REFORMADO.
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COTAS Y SUPERFICIES

SECCIONES

FACHADAS

CARPINTERIAS

ELECTRICIDAD. ILUMINACION
ELECTRICIDAD. FUERZA Y MAQUINARIA
ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR
CLIMATIZACION Y VENTILACION
FONTANERIA

SANEAMIENTO

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES

1. OBIETO

El presente Pliego de Condicione tiene por objeto regular las condiciones especificas que regiran en la
ejecucion de las obras e instalaciones a que se refiere el Proyecto de que forma parte.

2. CONDICIONES GENERALES

Todas las obras e instalaciones se realizaran con sujecion a los documentos del presente Proyecto, asi
como a las instrucciones complementarias dictadas por la Direccidn Facultativa, rigiendo para ella, en
cuanto a la calidad de los materiales a emplear, buena construccion de las distintas unidades de obra,
instalacion y mediacion de las mismas etc., ademds del Pliego de Condiciones que se desarrolla a
continuacién.

Se considera aceptado por parte del contratista o agente interviniente lo aqui dispuesto en relacién a la
ejecucioén de las obras reflejadas en el proyecto al que se adjunta.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. CONDICIONES TECNICAS

Las presentes condiciones técnicas seran de obligada observacidn por el contratista o instaladora quien
se adjudique la instalacion u obra, el cual debera hacer constar que las conoce, y que se compromete a
ejecutar la obra o instalacién con estricta sujecién a las mismas en la propuesta que formule y que sirva
de base a la adjudicacién.

4. MARCHA DE LOS TRABAJOS

Para la ejecucidn del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberd tener siempre en la obra un
numero de obreros proporcionado a la extensién y clase de los trabajos que se estén ejecutados.

5. PERSONAL

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenara su
trabajo armdénicamente con los demas procurando siempre facilitar la marcha de los mismos en ventaja
de la buena ejecucién y rapidez de la instalacién u obra, ajustandose a la planificacién econdmica prevista
en el Proyecto.

El contratista permanecera en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un

encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar los recibos, planos y/o
comunicaciones que se le dirijan.

6. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA INSTALACION

Las precauciones a adoptar durante la instalacién seran las previstas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O. M. de 9-3-71.
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El contratista se sujetard a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten
durante la ejecucion de las obras.

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

En la ejecucidon de las obras e instalaciones que se han contratado, el instalador o contratista sera el Unico
responsable, no teniendo derecho a indemnizacidn alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni
por las erradas maniobras que cometiese durante la construccién, siendo de su cuenta y riesgo e
independiente de la inspeccién del Técnico Director de obra. Asi mismo, serd responsable ante los
Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran, tanto en la construccién
como en los andamios, atendiéndose en todo a las disposiciones de Policia Urbana y leyes comunes sobre
la materia.

8. DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

Si el contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendra que restaurarlas por su
cuenta dejdndolas en el estado en que las encontrd al comienzo de la obra. El contratista adoptara cuantas
medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendimiento de herramientas y
materiales que puedan herir o matar a alguna persona.

9. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE PROYECTO

El contratista o instalador queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacién de los
documentos del Proyecto o posteriormente durante la ejecucion de los trabajos sera resueltas por la
Direccion Facultativa.

10. CONDICIONES DE LOS MATERIALES

Todos los materiales tendran las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto,
rechazandose, los que a juicio de la direccidon Técnica no las reuna.

Siempre que la Direccidn Técnica, lo estime necesario, serdn efectuadas, por cuenta del contratista, las
pruebas y analisis necesarios, que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

El contratista presentard oportunamente muestra de cada clase de material, a la aprobacion de la
Direccién Facultativa, las cuales se conservaran para efectuar en su dia, la comparacion, con los que se
empleen en las instalaciones.

11. CONDICIONES DE EJECUCION

Acta de comprobacidn de replanteo

Una vez contratada la obra se precedera a efectuar el replanteo de la obra o instalaciones en cuestion,
por el Servicio correspondiente, en presencia del contratista, y del Director Facultativo, extendiéndose
acta o certificaciéon acreditativa de la misma y daran comienzo las mismas empezandose a contar, a partir
del dia siguiente a la firma del acta de comprobacién del replanteo, el plazo de ejecucidn de las obras.

Condiciones generales
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Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la instalacion cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Direccidn
Técnica, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista, la baja de subasta o contratacidn, para
variar esa ejecucion, o la calidad a utilizar, en los materiales y mano de obra.

Si_a juicio de la Direccién Técnica, hubiese alguna parte de obra, mal ejecutadas o defectuosa, el
contratista tendra la obligacidon de sustituirla o volverla a realizar, cuantas veces fuese necesario, hasta
gue quede a satisfaccion de dicha Direccién, no otorgdndose a estos aumentos de trabajo, indemnizacion
de ningun tipo, aunque las condiciones de mala ejecucién o defectuosas, se hubieran notado, después de
la recepcidn provisional sin que ello, pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecucién de
obra.

La Direccidon Técnica abajo firmante no se responsabiliza de cualquier modificacién no reflejada en la
documentacidén técnica, por parte del contratista o cualgquier agente de la obra, que se haya realizado sin
previa consulta y aceptacion de la misma.

Obligaciones del contratista durante la ejecucion

Para la ejecucion del programa de desarrollo de las obras o instalaciones, el contratista debera tener
siempre en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extensién o clases de trabajos que se estén
ejecutando.

Todos los trabajos, han de ejecutarse, por personal especialmente preparado para el caso,
desarrollandolos armdnicamente con los demas, para la buena ejecucion y rapidez de las instalaciones.

Asi mismo, cualquier variacion en la ejecucidon de unidades de obra, se presuponga la realizacién de
distinto nimero de aquellas, en mds o menos, de las que figuran en el estado de mediciones del
presupuesto, deberd ser conocida y autorizada, con caracter previo a su ejecucién, por la Direccidn
Técnica.

En caso de no obtenerse esta autorizacidn, el contratista no podra pretender, en ninguin caso, el abono
de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado de mas respecto a las figuradas en el Proyecto.

12. CONTROLES DE OBRA, PRUEBAS Y ENSAYOS

Se ordenara cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos, analisis y extraccién de muestras
de obra realizada, para comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estan en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos serd de
cuentas del contratista.

13. RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisional

Una vez terminadas las obras y hallandose éstas aparentemente en las condiciones exigidas se procedera
a su recepcion provisional dentro del mes siguiente a su finalizacion.

Al acto de recepcidn concurrirdn un representante autorizado por la propiedad contratante, el facultativo
encargado de la direccidn de la obra y el contratista, levantandose el acta correspondiente.

En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y se daran
las instrucciones precisas y detalladas por el facultativo al contratista con el fin de remediar los defectos
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observados, fijandole plaza para efectuarlo, expirado el cual se hara un nuevo reconocimiento para la
recepcion provisional de las obras. Si la contrata no hubiese cumplido se declarara resuelto el contrato
con pérdida de fianza por no acatar la obra en el plazo estipulado, a no ser que la propiedad crea
procedente fijar un nuevo plazo prorrogable.

El plazo de garantia comenzara a contarse a partir de la fecha de la recepcién provisional de la obra.

Al retirarse la recepcion provisional de las obras deberd presentar el contratista las pertinentes
autorizaciones de los Organismos oficiales de la Provincial para el uso y puesta en servicio de las
instalaciones que asi lo requieran. No se efectuara esa recepcién provisional de las obras, ni como es

I6gico la definitiva, si no se cumple este requisito.

Recepcion definitiva

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantia, se procederd a la recepcidn definitiva de
las obras.

Si las obras se encontrasen en las condiciones debidas, se recibirdn con caracter definitivo, levantandose
el acta correspondiente, quedando por dicho acto el contratista relevado de toda responsabilidad, salvo
la que pudiera derivarse por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento doloso del
contrato.

Plaza de garantia

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallan en el Pliego de Clausulas administrativas, el
contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas
y su buena manipulacidn.

El plazo de garantia sera de un afio, y durante este periodo el contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se produzcan, todo
ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacidn alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras
por la propiedad con cargo a la fianza.

El contratista garantiza a la propiedad contra toda reclamacién de tercera persona, derivada del
incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con las obras. Una
vez aprobada la recepcidn y liquidacién definitiva de las obras, la propiedad tomara cuando respecto a la
fianza depositada por el contratista.

Tras la recepcion definitiva de la obra el contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo lo
referente a los vicios ocultos de la construccién, debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte
del empresario, de los cuales respondera en el término de 15 afios. Transcurrido este plazo quedara
totalmente extinguida la responsabilidad.

Pruebas para la recepcidn

Con caracter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habran de ser reconocidos y
aprobados por la Direccidn Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacién o colocacién sin obtener
dicha conformidad, deberan ser retirados todos aquellos que la citada Direccién rechaza, dentro de un
plazo de treinta dias.

El contratista presentard oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacién por la
Direccién Facultativa, las cuales conservard para efectuar en su dia comparacidn o cotejo con los que se
empleen en obra. Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta
de la Contrata las pruebas y andlisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear.
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14. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Mediciones

La medicién del conjunto de las unidades de obra que constituyen la presente se verificara aplicando a
cada unidad de obra, la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades,
adoptadas en presupuesto, unidad completa, metros cuadrados, cubicos a lineales, kilogramo etc.

Todas las mediciones, que se efectien al final de obra, se realizaran juntamente con el contratista,
levantandose las correspondientes actas, que seran firmadas por ambas partes.

Las mediciones que se efectien comprenden las unidades de obra realmente efectuadas, no teniendo el
contratista, derecho a reclamacién ninguna, por las diferencias que se produjeran, entre las mediciones
gue se efectlen y la que figuren en el estado de mediciones del proyecto, asi como tampoco, por los
errores de clasificacion, de las diversas unidades de obra que figuran en los estados de valoracion.

Abonos de obras e instalaciones

El contratista tendra derecha al abono de la obra o instalacidon que realmente ejecute, con arreglo al precio
convenido.

Los abonos al contratista, resultantes de las certificaciones expedidas, tienen el concepto de pago a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produjeran en la medicién final y sin suponer en

forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras e instalaciones que comprenda.

Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacién final, se abonaran las obras hechas por el
contratista a los precios de ejecucion material, que figuran en el presupuesto por cada unidad de obra.

Abono de las partidas alzadas

Para la ejecucidon material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra, a las que afecta la baja
de subasta o contratacion, debera obtenerse la aprobacidn de la Direccidn Técnica. A tal efecto antes de
proceder a su realizacion se sometera a su consideracion el detalle desglosado del importe de la misma,
el cual, si es de conformidad podra ejercitarse.

De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediaciones o presupuesto figuren, serdn a
justificarlas que en los mismos se indican con los nimeros siendo las restantes de abono integro.

Una vez realizadas las obras le seran abonadas al contratista en el precio aprobado a que se hace mencidn
en el parrafo anterior.

CAPITULO I1. DISPOSICIONES FINALES

1. El contratista e instalador, de acuerdo con la Direccién Técnica entregard en el acto de la
recepcién provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en las obras, con las
modificaciones o estado en que han quedado.

2. El contratista o instalador se compromete igualmente a entregar a la Administracion, las
autorizaciones que preceptivamente tiene que expedir las Direcciones provinciales de industria,
sanidad, etc. para la puesta en servicio de las instalaciones.

3. Sera por cuenta del contratista todos los permisos, licencias, dictdmenes, vallas, multas, etc., que
puedan ocasionar las obras desde su inicio, a su total terminacion.
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4. Independientemente de todo lo expuesto anteriormente, en el presente Pliego de Condiciones,
se tendrd en cuenta cuando se establece en el Vigente Reglamento General de Contrataciones del
Estado, que por omisidn no se haya indicado.

Logrofio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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Capitulo n2 1 DEMOLICION Y DESESCOMBRO

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1 M? Demolicién de particién interior de fabrica revestida.

Demolicién de particion interior de fabrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor,
con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracidén econdmica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinteria.
Incluye: Demolicién de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacidn de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o
contenedor.

Total m%: 68,00 3,94 267,92
1.2 M? Demolicién de hoja exterior de fachada, de fabrica revestida.

Demolicion de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fabrica revestida, formada por ladrillo perforado
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la demolicidn del revestimiento.

Incluye: Demolicion de la fabrica y sus revestimientos. Fragmentacidn de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidn o
contenedor.

Total m%: 22,67 7,25 164,36
13 M? Levantado de carpinteria exterior.

Levantado de carpinteria acristalada de cualquier tipo situada en fachada, con medios manuales, sin deteriorar
los elementos constructivos a los que esta sujeta, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas
y de los herrajes.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camidn o contenedor.

Total m%: 11,33 3,28 37,16
1.4 M? Demolicién de base de pavimento.

Demolicién de base de pavimento de mortero existente en el interior del edificio, de hasta 8 cm de espesor,
con martillo neumatico, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicidn del elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio
de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Total m%: 122,40 8,35 1.022,04
1.5 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicidn,
con contenedor de 5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicidn externa a la obra o centro de valorizacidén o eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero especifico,
instalacidn de tratamiento de residuos de construccidn y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién
o eliminacién de residuos.

Total Ud: 4,00 157,86 631,44

Total Capitulo n2 1 DEMOLICION Y DESESCOMBRO: 2.122,92
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2.1 M? Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con aislamiento termoacustico.

Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacustico, con nivel de calidad del acabado
estandar (Q2), formado por placa de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / con los bordes
longitudinales afinados, atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, de acero
galvanizado, compuesta por perfiles horizontales, sélidamente fijados al suelo y al techo y maestras verticales
con una modulacién de 600 mm, fijadas al paramento vertical, y aislamiento de panel semirrigido de lana
mineral, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,081 m2K/W,
conductividad térmica 0,037 W/(mK), colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. Incluso
fijaciones, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y marcado. Nivelacion y limpieza de la base. Colocacidn de la banda resiliente en los perfiles
perimetrales. Colocacion de elementos horizontales sélidamente fijados al suelo y al techo. Colocacién de los
apoyos intermedios. Corte y preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento. Colocacion de las llaves
de los apoyos. Colocacion de las maestras, arriostrandolas. Corte de las placas. Presentacidén y posterior
colocacion de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y
mecanismos. Tratamiento de juntas.

Total m%: 226,67 28,56 6.473,70
2.2 M? Tabique de placas de yeso laminado y lana mineral.

Tabique simple de placas de yeso laminado y lana mineral, sistema PYL 78/600(48) LM, de 78 mm de espesor
total, con nivel de calidad del acabado estandar (Q2), formado por una estructura autoportante de perfiles
metdlicos de acero galvanizado de 48 mm de anchura formada por montantes (elementos verticales) y canales
(elementos horizontales), con una separacion entre montantes de 600 mm y una disposicién normal "N"; a la
que se atornilla una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes
longitudinales afinados, en cada cara y aislamiento de panel de lana mineral, no revestido, suministrado en
rollos de 13,5 m de longitud, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,3 m?K/W, conductividad térmica
0,035 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda acustica de dilatacion, autoadhesiva; fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metalicos; tornilleria para la fijacion de las placas; pasta y cinta para el
tratamiento de juntas.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares.

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocacion de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocacién de banda
de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocacion y fijacion de los montantes sobre los
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijacidon de las placas para el cierre de una de las caras del tabique.
Colocacidén de los paneles de aislamiento entre los montantes. Fijacién de las placas para el cierre de la segunda
cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
y posterior perforacidn de las placas. Tratamiento de juntas.

Total m%: 317,34 28,46 9.031,50
23 M? Base de mortero de cemento y formacién de rampas.

Base para pavimento, de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso
banda de panel rigido de poliestireno expandido para la preparacion de las juntas perimetrales de dilatacién.
Incluso formacién de rampas.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacién de las juntas perimetrales de dilatacién. Puesta en obra
del mortero. Formacién de juntas de retraccién. Ejecucién del fratasado. Curado del mortero.

Total m?: 122,40 7,85 960,84
2.4 Pa Ayudas de albaiiileria para ejecucion de instalaciones.

Ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta ejecuciéon de instalaciones, con un grado
de complejidad medio, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecucion
de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocacién de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

Total PA: 1,00 6.500,00 6.500,00
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2.5 M? Fachada de una hoja, de fabrica de ladrillo cerdmico para revestir.

Fachada de una hoja, de 12 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cerdmico perforado, para revestir, 25x12x7
cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fabrica para revestir sobre perfil laminado. Revestimiento de
los frentes de forjado con piezas ceramicas y de los frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el
mismo mortero utilizado en el recibido de la fabrica.

Incluye: Definicién de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los
frentes de forjado. Realizacidn de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuentros
de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del
paramento.

Total m?: 22,68 30,16 684,03

Total Capitulo n2 2 ALBANILERIA: 23.650,07
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3.1 M? Pavimento interior de piezas de gres porcelanico técnico. Colocacién en capa fina.

Pavimento interior de piezas de gres porceldnico técnico, de 400x400x10 mm, gama media, capacidad de
absorcion de agua E<0,1%, grupo Bla, segin UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 segun
UNE 41901 EX y resbaladicidad clase 2 seglin CTE; carga de rotura >3000 N; resistencia a la flexién >45 N/mm?.
SOPORTE: de mortero de cemento. COLOCACION: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo
cementoso, C1 TE, segiin UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO:
con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

Incluye: Limpieza y comprobacién de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de
la disposicion de las piezas y juntas de movimiento. Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las crucetas.
Colocacion de las piezas a punta de paleta. Formacion de juntas de particion, perimetrales y estructurales.
Rejuntado. Eliminacidon y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.

Total m%: 122,40 45,85 5.612,04
3.2 M? Revestimiento interior con piezas de azulejo. Colocacién en capa fina.

Revestimiento interior con piezas de azulejo, de 200x200 mm, gama media, capacidad de absorcion de agua
E>10%, grupo BlII, segin UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de hormigdn, vertical, de hasta 3 m de altura.
COLOCACION: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso, C1 TE, segin UNE-EN 12004,
con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso
mejorado, con absorcidn de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion tipo CG 2 W A, color blanco, en
juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.

Criterio de valoracidon econdmica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolucion de puntos
singulares.

Incluye: Preparacidn de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposicién de piezas y de las
juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparacidn y aplicacion del material de colocacidn. Formacién de juntas
de movimiento. Colocacién de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final.

Total m%: 11,33 22,56 255,60
33 M? Falso techo continuo de placas de yeso laminado.

Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metalica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulacién de 1000 mm y suspendidas de la superficie soporte de hormigdn con
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las maestras
primarias con conectores tipo caballete con una modulacién de 500 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados. Incluso banda
autoadhesiva desolidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornilleria para la fijacién de las placas,
pasta de juntas, cinta microperforada de papel y accesorios de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metalica. Colocacién de la banda acustica. Nivelacion y fijacién
de los perfiles perimetrales. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelacién y
suspension de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijacion de las placas.
Resolucién de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas.

Total m%: 122,41 19,84 2.428,61
3.4 M? Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso.

Chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de granito, 40x40x2 cm, pegadas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado; y rejuntado con mortero
de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de las placas en el paramento conforme al despiece indicado. Preparacion de la piedra
natural y del paramento a revestir. Extendido de la pasta adhesiva sobre el paramento. Colocacién de placas
por hiladas, disponiendo crucetas de plastico en los vértices. Comprobacion del aplomado, nivel y alineacién
de la hilada de placas. Colocacidn de las siguientes hiladas. Rejuntado. Limpieza final del paramento.

Total m% 22,67 61,12 1.385,59

3.5 M?  Pintura plastica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.
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Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua
o sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m? cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién acrilica
reguladora de la absorcidn, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan
verse afectados durante los trabajos y la resolucién de puntos singulares.

Incluye: Preparacidn del soporte. Aplicacién de una mano de fondo. Aplicacidn de dos manos de acabado.

Total m% 997,40 5,42 5.405,91

Total Capitulo n2 3 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS: 15.087,75
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4.1 Ud Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera.

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 90x203x7
cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas
caras a planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado
con tablero liso en ambas caras de madera de pino pais, bastidor de tubo de acero y marco de acero
galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos); sobre premarco de
acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de espesor. Incluso tapajuntas en ambas caras,
bisagras fabricadas en perfil de acero, burlete de goma y fieltro con cierre automatico al suelo, perno y esfera
de acero inoxidable con rodamientos, mirilla, pomo y tirador, cortavientos oculto en la parte inferior de la
puerta, herrajes de colgar y de seguridad, y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco
y block de puerta.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la colocacion en obra del premarco, fijado con anclajes
quimicos.

Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco. Fijacion
del block de puerta al premarco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de
poliuretano. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.

Criterio de medicidn de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 669,35 2.008,05
4.2 Ud Puerta interior abatible, de madera.

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x4 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli,
barnizada en taller; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli
de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso,
bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén, color negro, acabado brillante,
serie basica.

Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacién de
los herrajes de cierre. Colocacién de accesorios. Ajuste final.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 4,00 127,71 510,84
4.3 Ud Armazén metalico para puerta corredera de madera.

Armazon metalico de chapa ondulada y travesaiios metdlicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de madera, de 80x200 cm y 4 cm de espesor maximo de hoja; colocacién en entramado
autoportante de placas de yeso, de 10 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas.
Incluye: Montaje y colocacion del armazén con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelacion y fijacion a
la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijacién sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado.
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 2,00 167,40 334,80
4.4 Ud Puerta interior corredera, de madera.

Puerta interior corredera para armazén metdlico, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio,
serie basica.

Incluye: Presentacion de la puerta. Colocacidn de los herrajes de colgar. Colocacidon de la hoja. Colocacién de
los herrajes de cierre. Colocacion de accesorios. Ajuste final.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.
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Total Ud: 2,00 138,93 277,86
4.5 M2  Carpinteria de aluminio en cerramientos.

Carpinteria de aluminio lacado, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en cerramiento, formada
por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama bdasica, con
clasificacidn a la permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y
a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210, sin premarco; compuesta por perfiles extrusionados
formando cercos y hojas. Incluso patillas de anclaje para la fijacion de la carpinteria, silicona neutra para sellado
perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpinteria y la obra.

Criterio de valoracidén econdmica: El precio no incluye el recibido en obra de la carpinteria.

Incluye: Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medira, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m%: 15,32 92,73 1.420,62
4.6 M?  Triple acristalamiento.

Triple acristalamiento 33.1/(10 argon 90%)/4/(12 argdn 90%)/44.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por
vidrio exterior laminar de 4+4 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara
interior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una Idmina incolora de butiral
de polivinilo, dos camaras deshidratadas rellenas de gas argén con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 10 y 12 mm de espesor cada una, vidrio intermedio PLANICLEAR incoloro de 4 mm y vidrio
interior PLANITHERM XN laminar de 3+3 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara
exterior, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 3 mm unidas mediante dos laminas incoloras de butiral
de polivinilo; 52 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acuiiado mediante calzos de apoyo
perimetralesy laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA" compatible con el material soporte,
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior.

Incluye: Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacién de
las hojas.

Total m?: 15,32 164,70 2.523,20

Total Capitulo n2 4 CARPINTERIAS: 7.075,37
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5.1 Ud Red elétrica interior en vivienda unifamiliar.

Red eléctrica interior de una vivienda unifamiliar con electrificacion elevada, con las siguientes estancias:
acceso, comedor, dormitorio doble, bafo, cocina, compuesta de: cuadro general de mando y proteccion;
circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C9, C10, C13 circuito para; mecanismos
gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco). Luminarias.

Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes.
Colocacion y fijacidn de los tubos. Colocacion de cajas de derivacion y de empotrar. Tendido y conexionado de
cables. Colocacién de mecanismos.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 1.242,22 3.726,66
5.2 Ud Instalacion interior para aseo.

Instalacién interior de fontaneria para aseo con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacidn particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PE-X), material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacion particular, accesorios de derivaciones.
Criterio de valoracidén econdmica: El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacidn y fijacion de tuberias y llaves.

Criterio de medicidn de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 254,49 763,47
5.3 Ud Instalacidn interior para cocina.

Instalacién interior de fontaneria para cocina con dotacidn para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fria y caliente que conecta la derivacion particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los
aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto
humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), material auxiliar para montaje y
sujecion a la obra, derivacidn particular, accesorios de derivaciones.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye las ayudas de albaiiileria para instalaciones.

Incluye: Replanteo. Colocacidn y fijacion de tuberias y llaves.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 274,98 824,94

5.4 Ud Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1.

5714 - PROYECTO DE ADECUACION DE LOCALES EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS) 88



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Capitulo n2 5 INSTALACIONES

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, para gas R-410A, bomba de calor, alimentacion
monofasica (230V/50Hz), potencia frigorifica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C,
temperatura de bulbo hiumedo en el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura
de bulbo humedo en el exterior 24°C), potencia calorifica nominal 4,25 kW (temperatura de bulbo seco en el
interior 20°C, temperatura de bulbo himedo en el exterior 6°C), SEER 6,2 (clase A++), SCOP 4,2 (clase A+), EER
3,36 (clase A), COP 3,66 (clase A), formado por una unidad interior de cassette, de 248x570x570 mm con panel
decorativo de 35x700x700 mm, nivel sonoro (velocidad baja) 30 dBA, caudal de aire (velocidad ultra alta) 660
m3/h, con filtro, bomba de drenaje y control por cable, y una unidad exterior, de 595x780x290 mm, nivel
sonoro 50 dBA y caudal de aire 1950 m3/h, con control de condensacién. Incluso elementos antivibratorios y
soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspension del techo para la unidad
interior.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye la canalizacidn ni el cableado eléctrico de alimentacién.
Incluye: Replanteo de las unidades. Colocacion y fijacion de la unidad interior. Colocacién y fijacion de la unidad
exterior. Conexion a las lineas frigorificas. Conexidn a la red eléctrica. Colocacién y fijacion del tubo entre la
unidad interior y el control remoto por cable. Tendido de cables entre la unidad interior y el control remoto
por cable. Conexionado de cables entre la unidad interior y el control remoto por cable. Conexién a la red de
desagle. Puesta en marcha.

Criterio de medicidn de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 1.269,50 3.808,50
5.5 Ud Campana extractora para cocina.

Campana extractora convencional con 1 motor de aspiracidn, con tramo de conexidén de tubo flexible de
aluminio a conducto de extraccién para salida de humos. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocacién vy fijacién. Conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicidn de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidon de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud: 3,00 49,73 149,19
5.6 M2 Red de ventilacién.

Red de distribucidn de conductos y rejillas para ventilacién segun proyecto.

Incluye: Marcado de los puntos de fijacidn. Colocacion de la rejilla. Resolucidn de las uniones al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida segin documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Total m% 2,27 76,44 173,52

Total Capitulo n2 5 INSTALACIONES: 9.446,28
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Capitulo n2 6 SEGURIDAD Y SALUD

Ne Ud Descripcion Medicion Precio Importe

6.1 Pa Elaboracidén y tramitacion de documentacion relativa a la Seguridad y Salud en las obras de construccidn.

Elaboracion y tramitacion de documentacion relativa a la Seguridad y Salud en las obras de construccion.
Redaccion de Plan de Seguridad y Salud. Apertura de centro de trabajo y otras tramitaciones relativas a la
evaluacién y prevencion de riesgos en las obras de construccidn, asi como su implantacién.

Total PA: 1,00 451,58 451,58

Total Capitulo n2 6 SEGURIDAD Y SALUD: 451,58
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Resumen de presupuesto Importe (€)
1 DEMOLICION Y DESESCOMBRO 2.122,92
2 ALBARNILERIA 23.650,07
3 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 15.087,75
4 CARPINTERIAS 7.075,37
5 INSTALACIONES 9.446,28
6 SEGURIDAD Y SALUD 451,58

Total: 57.833,97

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y
TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS.

Logroio, diciembre de 2023
El Arquitecto Técnico:

Gustavo Sdenz Lapedriza
Colegiado N2 946
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V1 V2 V3

V1=V2=V3 (1 ud.) L 2,30 Y Y 2,87 Y L 2,72 L
1 i i 1 1 i

—Ventanas de aluminio lacado en color con rotura de puente térmico.
Practicables de una hoja, con triple acristalamiento CLIMALIT.
Dispositivos de microventilacién con una permeabilidad al aire segln
UNE EN 12207:2017 en la posicion de apertura de clase 1 o

. <o} <o} o <o)
superior ©| s © 3 ©
Vidrio Aislante (3+3/10—4—12/4+44) Baja Emis. - & - - ; - ; -
U acristalamiento (W/m? *K): 1 O/g oA 6
U marco (W/m? *K): 3.2 :
Fraccién marco (%): 20.22
Color marco: Color T T T
Tono marco: Medio o o
U ventana (W/m? "K): 2.05 /g 3 % 2" o / / /2‘ IS
f(m?>/h-m): 1.5 , 0, 067 - 0,8 0, .86 - 0,81 , 0,81/ -
Factor atenuaciéon radiacidon solar: 0.47 ~ ~ ~
Factor solar vidrio: 0.55 o i -

v = Y3 | 2,30 L | 2,93 | 2,72
Superficie Acristalada 4,34 m? 567 m? 531 m® 7 : 71 1 : 7 : +
Ventilacién natural 3,16 m? 406 m® 382 m?
R1
2 R1 (3 uds.)
=) Rejilla de aluminio lacado en color.

S
4 R2
o
s} R2 (3 uds.)
ir Rejilla de aluminio lacado en color.
0,51
o T K- B
o
00
o
o o o o
A=Al SN S P Rl
R1
V2
R2 |
0,90 0,70 0,80
R2
PA (3 uds.) P1 (4 uds.) P2 (2 uds.) V3 %
Puerta de acceso a la vivienda, Puerta interior abatible, ciega, Puerta interior corredera, ciegaq, PA E
de 210x92,5x4,5 cm, con de una hoja de 202x72,5x4 de una hoja de 202x82,5x4 \
montante superior acristalado, cm, de tablero aglomerado, cm, de tablero aglomerado, R1
blindada con dos chapas de chapado con sapeli, barnizada chapado con sapeli, barnizada
acero galvanizado de 0,80 mm, en taller; precerco de pino en taller; precerco de pino
hoja de tablero de MDF, pais de 120x35 mm; galces pais de 120x35 mm; galces
acabada en crudo para lacar er de MDF, con rechapado de de MDF, con rechapado de
obra, con moldura de forma madera, de sapeli de 120x20 madera, de sapeli de 120x20
recta; precerco de pino pais de mm; tapajuntas de MDF, con mm; tapajuntas de MDF, con
130x40 mm; galces rechapado de madera, de rechapado de madera, de
de MDF de 130x20 mm; sapeli de 70x10 mm en sapeli de 70x10 mm en i |
‘[qujun‘[os de MDF de 70x10 ambas caras. Incluso, ambas caras. Incluso, b]gog(osv PROYECTO: ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS)
mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, herrajes de colgar, de cierre y CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
herrajes de colgar, cierre y de cierre y manivela sobre manivela sobre largo de - f=
manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, aluminio anodizado, serie PLANO: ESTADO REFORMADO. CARPINTERIAS ARQUITECTO TECNICO
extrarreforzado TP de maxima serie bdsica. béasica. : . Colegiado 946
sequridad de aluminio Sistema de cierre incorporado. Sistema de cierre incorporado. PROMOTOR:  FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
anodizado, serie basica.
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LEYENDA ELECTRICIDAD

Simbologia Descripcidn

> | CUADRO ELECTRICO
i FOCO EMPOTRADO LED 7w.
@) APLIQUE EN TECHO 20w.
NV APLIQUE EN PARED 12w. Provecto:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
& ILUMINACION INDIRECTA ENCIMERA :
. s ARQUITECTO TECNICO

& INTERRUPTOR PLANO: ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD: ILUMINACION. Cologiado 946

PROMOTOR: FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
f CONMUTADOR
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Simbologia Descripcidn
2 |LAVADORA/SECADORA
| CUADRO ELECTRICO
3 |LAVAVAJILLAS
A TOMACORRIENTE 16 A+TT 4 VITROCERAMICA
e TOMACORRIENTE 25 A+TT 5 |HORNO
AA TOMA CALENTADOR 6 |CAMPANA EXTRACTORA
TOMA TELEVISION 7 |MICROONDAS PrOYECTO:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
8 |CALENTADOR ELECTRICO CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
@ TOMA TELEFONO 3 o RACTOR BARo : e
N PLANO: ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD: FUERZA Y MAQUINARIA, | ARAUTTECTO TECNICO
@® TOMA ORDENADOR 10 |AIRE ACONDICIONADO. Condensadora e
PROMOTOR: FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
VIDEOPORTERO 11 | AIRE ACONDICIONADO. Climatizadora: cassette.
ESCALA: 1/75 FECHA: NOVIEMBRE 2023 PLANO 1 1 HOJA
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C1.1—ALUMBRADO C2—1 T.C. USO GENERA C3—COCINA HORNO C4—1 LAVADORA C4—2 LAVAVAUILLAS C1.2—ALUMBRADO C2.2 T.C. USO GENERA C—5 CTOS HUMEDOS C4-3 TERMO C—6.1 A.ACONDICIONA
600W;25m;2.37% 1550W;25m;2.77% 4050W;18m;3.01% 3450W;16m;3.31% 3450W;16m;2.67% B600W;25m;2.37% 1550W;25m;2.76% 1550W;15m;2.33% 2200W;16m;2.29% 3200W;18m;2.71%

PrOYECTO:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)

ARQUITECTO TECNICO

PLANO: ESTADO REFORMADO. ELECTRICIDAD: ESQUEMA UNIFILAR TIPO. Colegiado 946

PROMOTOR: FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA

ESCALA: 1/75 | FECHA:  NOVIEMBRE 2023 PLANO 12 HOJA
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SUPERFICIES ILUMINACION /VENTILACION
Estancia Superficie | lluminacién| Ventilacidn
3| Sup. (m?)| Sup. (m? p ~
(m?)] Sup. (m%)] Sup. (m) LEYENDA CLIMATIZACION Y VENTILACION
VIVIENDA—1 Simbologia Descripcion
ESTAR—COCINA—COMEDOR 25,22
SORMITORIO 13.94 om— UNIDAD EXTERIOR
Total Vivienda—1 39,16 4,34 3,16 UNIDAD INTERIOR
VIVIENDA—2
ESTAR—COCINA—COMEDOR 38,28 () EXTRACTOR ASEOS
DORMITORIO 12,66
Total Vivienda—2 50,94 5,67 4,06 © REJILLA DE EXTRACCION BANO ProvecTo:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
— = CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
RECIBIDOR T 3,23 REJILLA DE EXTRACCION COCINA ARQUITECTO TECNICO
i PLANO: ESTADO REFORMADO. CLIMATIZACION Y VENTILACION. Cologiado 946
ESTAR—COCINA—COMEDOR 24,81 — _—_=_ _ _ |CONDUCTO EXTRACCION
DORMITORIO 8,82 prRoMOTOR:  FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
Total Vivienda—3 36,86 5,31 3,82 .t t |REJLLA SALIDA DE AIRE EN FACHADA
, ; , ESCALA: 1/75 | FECHA:  NOVIEMBRE 2023 PLANO 13 HOJA




——— E’ 1]

SN
<S
]
N
e

VIVIENDA B B )

D N A

ESTAR—COCINA
COMEDOR

o T .

lavadora lavadora
[ secadoru_\ secadora_\ ESTAR—COCINA
I : é \:DU

E
parque (calle Manantiales)

COMEDOR

me O

[2]
2 < e
g | — —
= T DORMITORIO
°© j‘ — [S— i \_‘ g ‘g‘ L m‘%: D -
2 | ) s— | 7y T AT
8 H : Iavudora—/ : e
secadora |
: _ DORMITORIO : // « VIVIENDA A
D, Q ) ' | _——
D
ESTAR—COCINA K }\/ // ? rm ?
COMEDOR lavavajillas AV T .
O 2w n T aaee—
| o
| ? Y I ’;‘.;u-
. ‘ —% | 1 - @ ‘ @ ‘ ’%
- E7777777777 e
~ LA
VIVIENDA C B \ | |
%EC\B\DOR I ) 7
‘ cer\:ltigﬁzaceiﬁn
de contadores
| ]
portal - 5
LEYENDA FONTANERIA
Simbologia |Descripcion
>t_—|-><1 |CONTADOR DE AGUA POTABLE
CONDUCCION PEX DE AGUA FRIA
<to<t— PUNTO DE AGUA FRIA - -
PrROYECTO:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
CONDUCCION PEX DE AGUA CALIENTE CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
<t<— PUNTO DE AGUA CALIENTE PLANO: ESTADO REFORMADO. EONTANERIA. (A:(I?IS;;IZC;I;;)TECNICO
CALENTADOR ELECTRICO PrROMOTOR:  FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
ESCALA: 1/75 | FECHA: NOVIEMBRE 2023 PLANO 14 HOJUA
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LEYENDA SANEAMIENTO

Simbologia Descripcidn
#75 =  |RED DE SANEAMIENTO POR SOLERA
r— CONEXION CON APARATO
. 5 PrOYECTo:  ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA 3 VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
CONEXION CON SANEAMIENTO EN SOTANO CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA) A
[-==7  |CONDENSADORA AIRE ACONDICIONADO PLANO: ESTADO REFORMADO. SANEAMIENTO. g TN
-~ - CONDUCTO DE CONDENSADOS PROMOTOR: FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA
ESCALA: 1/75 | FECHA:  NOVIEMBRE 2023 PLANO 15 HOJA
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LEYENDA PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Simbologia | Descripcign Uds. PROYECTO: ADECUACION DE LOCAL EN PLANTA BAJA PARA_S VIVIENDAS (APARTAMENTOS TURISTICOS).
oTRICO P CALLE OLIVARES N°5 BAJO-1, 26006 DE LOGRONO (LA RIOJA)
ﬁ CUADRO GENERAL EL -

PLANO: . ARQUITECTO TECNICO

ALUMBRADO DE EMERGENCIA 3 ESTADO REFORMADO. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. | colegiado 946

EXTINTOR POLVO POLIVALENTE proMOTOR:  FERNANDO VICARIO JOVER GUSTAVO SAENZ LAPEDRIZA

@ EFICACIA MINIMA 21A—113B (6 KG) 3

ESCALA: 1/75 FECHA: NOVIEMBRE 2023 PLANO 1 6 HOJA
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